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SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI 

NYILATKOZAT 
 
 

 

Jelen nyilatozat érvényessége: A GÖTZ Magyarország Kft. által kiállított számla alapján,az azon szereplő 
mennyiségre vonatkozóan,illetve a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig! Jelen nyilatkozat a 

93/68/EKG irányelv szerint módosított,építési termékekrevonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján 
megalkotott az építési termékek műszaki követelményeinek,megfelelőség igazolásának,valamint 

forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.)BM-GKM-KvVM 
együtes rendelet 5. számú melléklet alapján készült. A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk! 

 

 

Az építési termék megnevezése: Plafonszeg (beütőék) 

Termék forgalmazójának neve és címe: Magyarország Kft., H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

Gyártó, gyártás dátuma azonosításhoz szükséges adatok: csomagoláson feltüntetve. Amennyiben ez nincs 

feltüntetve a GÖTZ Magyarország Kft rendszeréből ezt lekérdezheti. (*) 

Termék megnevezése felhasználási területe: horganyzott acél kényszerfeszítésű födémék. Rendeltetése: 

lemezek mechanikus rögzítése vasbeton szerkezetekhez. 

Termék azonosításához szükséges adatok: a termék csomagolásán feltüntetve 

Különleges használati feltételek: Az MSZ 4719:1982 szabvány szerint legalább C20 és legfeljebb C50 
szilárdsági osztályú betonban alkalmazható. A beton vastagságának a 100 mm-t el kell érnie. A 
rögzítendő tárgy vastagsága max. 4,5 mm lehet. A tényleges furatátmérő nem haladhatja meg a 6,4 mm-t. 
Szomszédos furat távolságának min. 200 mm-nek, a beton szélétől mért távolságnak pedig min. 100 mm-
nek kell lennie. A furat mélysége min. 40-45 mm legyen. A furatból a port mindig el kell távolítani. 
Gyártás dátuma: csomagoláson feltüntetve  (*) 
Kijelölt szervezetek: Gyártóműben ISO 3269 szerinti ellenőrzés. 
Műszaki specifikációk: 1. GS0640 horganyzott acél kényszerfeszítésű födémék 
Alapanyag: Qst 36-3 (DIN 1654) 
Felületkezelés: galvanikus horganyzás, sárgára passzíválva, 3-5 mikron galvanikus horganyzás 
 
MAX BIZTOSÁGOS TERHELÉS: 0,5 Kn 
A rögzítendő tárgy súlya miatt a dübelre jutó terhelés sehol sem haladhatja meg ezt az értéket. 
 

Azonosítási szám: 523 kezdetű cikkszámok 

 (*) a gyártó neve a GÖTZ Magyarország belső ügyvitelében található 

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy: 

 

 
 
        
Budaörs, 2021-október-07.       Havasi Viktor 

Cégvezető                                                


