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ADATLAP 
 
 

A színeltérések / műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk! 

 

 

Az építési termék megnevezése: Rezgéscsillapítócsík B1 

Termék forgalmazójának neve és címe: Magyarország Kft., H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

A termék adatai: Egyoldalon öntapadó szalag. Zártcellás polietilén habból áll, amely poliolefin fóliával 

van laminálva, amely erősítésként szolgál. 

Alapanyag felépítés:  

 

 

 

 

 

Nyomásérzékeny ragasztó, szintetikus gumi 

Hordozó, PE hab, antracit 

Kasírragasztó 

Szakítóerősítés, szilikonozott PO fólia, átlátszó 

 

Szélesség: 30 mm, 45 mm, 50 mm, 70 mm,95 mm, 100 mm 

Vastagság: 3 mm 

Hosszúság: 30 m 

Előnyök:   

• gyors feldolgozás a védőburkolat további eltávolítása és ártalmatlanítása nem szükséges 

• nem tekeredik szét a tekercs, ha megbontják 

• nagyon jó tapadás 

• zártcellás, ezért alig szív fel nedvességet 

• ellenáll a víznek és sokféle általános vegyszernek 

• biztonságos tömítés az építőelemek között, pl. fal, mennyezet és padló között 

 

Felhasználási javaslat: Válaszfalakhoz U és C profilok összeszerelésekor, hogy megakadályozza azok 

zörgését a kötési területen és a hőszigetelést biztosít. 
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Szavatossági idő: A terméket feldolgozatlanul, az eredeti dobozában szobahőmérsékleten (20 ± 3 °C) és 

40-60% relatív páratartalom mellett kell tárolni. A szavatossági idő a vásárló általi kézhezvételtől 

számított 12 hónap. 

Műszaki adatok és terméktulajdonságok: 

Vastagság  3 mm  

Térfogatsúly (DIN EN ISO 845) 25 kg/m³  

Nyomási keménység (DIN EN ISO 3386-1)   

 25%-nál  35 kPa 

50%-nál 100 kPa 

Kompressziós készlet (DIN EN ISO 1856-C)    

22 óra 23 ° C-on és 25% összenyomódás mellett   

0,5 órával a kiürítés után 22% 

24 órával a kiürítés után 12% 

Vízfelvétel (ISO 2896) ≤ 1 vol% 

Hővezetőképesség (ISO 8301)   

10 °C  esetén 0,033 W/m∙K 

40 °C  esetén 0,037 W/m∙K 

súlyozott ízületi zajcsökkentési index (DIN 52210-4) RST,w = 59 dB 

Tűzállóság (DIN 4102-1) szilárd ásványi vagy fémes 

építőanyagoknál, legalább 50%-kal összenyomva 

alig gyúlékony, B1 (általános építésügyi hatósági vizsgálati 

tanúsítvány P-MPA-E-01-635, MPA Erwitte 

Hőmérsékletállóság -40 °C és 50 °C között 

Feldolgozási hőmérséklet 5 °C és 30 °C között 

 

 

Azonosítási szám: 58821 kezdetű cikkszám 

 

 

Az ezen az adatlapon megadott értékek tipikus értékek vagy átlagos mért értékek. Minden információt a legjobb tudásunk szerint adunk meg 

tudásunk és gyakorlati tapasztalataink alapján. A technikai változtatások jogát a fejlődés érdekében fenntartjuk. A ragasztószalag-rendszerek 

alkalmasságát a felhasználónak saját tesztjei során kell ellenőriznie minden konkrét célra, az alkalmazás szempontjából releváns hatások 

mellett. Az ezekre a termékekre vonatkozó garanciával és felelősséggel kapcsolatos kérdéseket általános szerződési feltételeink 

szabályozzák, hacsak a törvényi előírások másként nem rendelkeznek. 


