
1., A terméktípus egyedi azonosító kódja: CanDo ablak termékcsalád és erkélyajtó termékcsalád

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Petri András

Ügyvezető Igazgató

Terméktípus ablakai kódokkal: 

1101000,1101001,1101004,1101005,1101008,1101009,1101010,1101011,1101014,1101015,1101018,1101019,1101022,1101023,1101030,1101031,1101034,11010

35,1101040,1101042,1101044,1101046,1101050,1101051,1101060,1101061,1101062,1101065,1101065,1101070,1101075,1103000,1103002,1103005

TELJESÍTMÉNY  NYILATKOZAT

Azonosító: 2019/31.

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011. EU rendelet 4.,  6.,  8.,  9., 15. cikk, valamint  a  275/2013 (VII. 16.) Korm. r. szerint. 
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2., Felhasználás célja(i): Egy-és kétszárnyú illetve fix ablakok 70 mm beépítési mélységű PVC profilból készültek ... ponton záródó ablakzárral, 

hőszigetelt üvegezéssel, az MSZ EN EN 14351-1:2006 + A2:2016 szabvány előírásainak megfelelően. Rendeltetési terület: Lakóházak, nyaralók, 

közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények ablakaként, tűzgátló és füstgátló tulajdonság 

nélkül. 

3., Forgalmazó/importőr/gyártó a 305/2011. EU r. 15. cikk szerint

Deli Home Hungary Kft. 7673 Kővágószőlős Golgota 502. Tel: +36/72/564-437 Fax:+36/72/564-430, 

www.cando.hu4., Az AVCP rendszer(ek): V.MELLÉKLET 1.4.3.rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát

Harmadik fél által végzett első típusvizsgálatok: PfB GmbH & Co.Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephenskirchen, Lackermannweg 24.  

Kijelölési okiratszám ( Notífied body number):  1644

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: 17/06-A003-Z1, 17/06-A003-Z3

5., A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Ismételt nyitással és zárással szembeni 

ellenállás

Működtető erő

Tűzállósági teljesítmény

Tűzvédelmi osztály

Teljesítmény

EN 13115

EN 14351-1:2006 + A2:2016

EN 10077-2

Alapvető tulajdonságok

 L: légáteresztő képesség

V: vízzárás

Sz: szélállóság

B: Biztonságosság

Akusztikai teljesítőképesség

Hő átbocsátás

Vizsgálati /értékelési szabványok

EN 122074.osztály

E750 osztály

C5/B5 osztály

0 osztály

32 (-1;-5) dB

1,3 W/(m2K)

NPD

NPD

NPD

NPD

EN 12208

EN 12210

Deli Home Hungary Kft.

Kővágószőlős helységben, 2017. 05.02.-án

NPD: nincs meghatározott teljesítményVeszélyes anyagot nem tartalmaz 

6., A fent azonosított termék(ek) teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek 

megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Melléklet: Használati utasítás és biztonsági tájékoztató.


