
 

A Twin Clic lerakása 

Lerakás előtt és közben feltétlenül tartsa be a jelen előírásokat! A munka megkezdése előtt olvassa végig a lerakási útmutatót! 

Padlóburkolási munkák az ATV DIN 18365 szerint, további információk a www.EPLF.com oldalon. 

A teljes körű garanciális igények érvényesíthetősége érdekében pontosan kövesse ezeket az utasításokat. 

Az alkalmazási területtől függően különböző lerakási lehetőségek állnak rendelkezésre: 

1. Ragasztó nélküli, gyors lerakás 

2. Lerakás Clickguard™ ragasztóval: A laminált padlóburkolat iroda- vagy üzlethelyiségekben történő lerakásához tömítőanyagot kell használni [10]. A 

Clickguard™ tartós védelmet nyújt a padló számára a felülről érkező nedvesség ellen. A padló felszedhető és ismét lerakható. A Clickguard™ ragasztó használata 

esetén tartsa be a megfelelő használati utasítást. Tömítés esetén elegendő mennyiségű Clickguard™ ragasztót kell felvinni a panelek felső, csappal ellátott 

oldalára [10] (1 x hosszú oldal, 1 x rövid oldal). A kifolyt Clickguard™ ragasztót 15-20 percen belül távolítsa el a felületről egy műanyag kaparó segítségével. Az 

esetleges maradványok háztartási oldószerrel távolíthatók el. 

Előkészítés: A csomagokat a lerakás előtt 48 óráig tárolja a lerakási hellyel azonos 

hőmérsékletű és páratartalmú helyen [1]. A laminált padló lerakásának, valamint 

minősége hosszú ideig való megőrzésének fontos előfeltétele, hogy a helyiségben a 

hőmérséklet kb. 20°C-os, a relatív páratartalom pedig 50-70% legyen. 

Szükséges anyagok és szerszámok: PE-fólia, ékek, ütőfa, lépéshang-szigetelés, 

fűrész, ceruza, colstok; [2] szükség esetén: Clickguard™, fugatömítő anyag 

A laminált padló lerakásához az aljzat minőségének olyannak kell lennie, amelyre a 

laminált padlót a gyártó utasításai szerint le lehet rakni. Megfelelő aljzat – többek között – 

az ásványi aljzat (pl. esztrich, beton, aszfalt), a forgácslapos szerkezetek és a fából 

készült deszkaburkolatok. Az aljzatnak teljesen egyenletesnek, száraznak, tisztának és 

teherbírónak kell lennie. Az 1 méteren 3 mm-nél nagyobb padlóegyenetlenségeket 

szakszerűen ki kell egyenlíteni (a DIN 18202 szerint) [3]. Az aljzat egyenletessége 

legjobban simítóléccel vagy hosszú vízmértékkel állapítható meg. Ásványi aljzatra, 

például betonra, cementesztrichre, anhidritesztrichre, kő burkolólapokra stb. történő 

fektetés esetén nedvességmérést kell végezni. Lerakás előtt az esztrich maradék 

nedvességtartalma nem haladhatja meg a következő értékeket: 

cementesztrich: padlófűtéssel < 1,8% CM; 

 padlófűtés nélkül < 2,0% CM 

anhidritesztrich:  padlófűtéssel < 0,3% CM; 

 padlófűtés nélkül < 0,5% CM 

Megfelelő fényviszonyok mellett ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a paneleken. 

Lefektetett panelekre már nem nyújtható be reklamáció [4]. 

A laminált padlót úsztatva kell lerakni: nem szabad az aljzathoz ragasztani, csavarozni, 

szögelni vagy más módon (pl. ajtótámasszal) rögzíteni [5]! 

A padlószőnyeget minden esetben el kell távolítani, mert nem megfelelő aljzat a laminált 

padló számára. A laminált padló alatt levő szőnyeg miatt a laminált felületen járva rugózó 

mozgás, a széleken pedig erős nyomás tapasztalható. Ez tönkreteszi a hornyos-csapos 

kötést, és hézagok kialakulásához vezet. A padlószőnyeg eltávolítása higiéniai okokból is 

szükséges [6]. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez a laminált padló nem alkalmas nedves helyiségekbe, 

például fürdőszobába és szaunába [7]. 

Fából készült aljzat, pl. OSB és faforgácslapok, deszka stb. esetén ne használjon PE-

fóliát. Ásványi aljzatra (beton, esztrich stb.) történő fektetés előtt – a nedvesség elleni 

védelem érdekében – feltétlenül terítsen le megfelelő párazáró fóliát (PE-fólia) úgy, hogy 

kissé a falra is felfuttatja. A fóliasávokat 20 cm-es átfedéssel terítse le, az illesztéseket 

pedig rögzítse ragasztószalaggal. Minden aljzatra ajánlott az adott aljzatnak megfelelő 

szigetelő alátét leterítése. A szigetelő alátétet illesztve, vagyis nem átfedéssel kell lerakni 

[8]. 

Padlófűtés (melegvizes/elektromos) használata csak abban az esetben lehetséges, ha 

szakszerűen van kiépítve, és megfelelően működik együtt a felette lévő laminált padlóval, 

valamint, ha a padló alját érő hőmérséklet semmikor és egy ponton sem haladja meg a 

27 °C-ot [9]. Padlófűtés üzemeltetésével vagy beszerelésével kapcsolatban minden 

reklamációs igény kizárt. Igény kizárólag általános szavatossági és garanciális 

feltételeink keretében állhat fenn. 
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Lerakás előtt ajánlott a paneleket a kívánt mintázat és adott esetben színárnyalatok 

szerint szétválogatni. A felbontott csomagokat mindig haladéktalanul használja fel! 

Lerakás: Ajánlás: A paneleket mindig a fő fényforrás irányában rakja le [11]. 

Egyenetlen fal esetében rajzolja rá a fal vonalvezetését az első panelsorra, és ennek 

megfelelően szabja le a paneleket. Lerakás előtt mérje le a helyiség mélységét is. Ha az 

utolsó panelsor szélessége 5 cm-nél kisebbre jön ki, akkor a rendelkezésre álló maradék 

méretet ossza el egyformán az első és az utolsó panelsor között, hogy mindkét sor 

paneljeit azonos szélességűre szabhassa le. 

A lerakást a helyiség bal sarkában kezdje. Helyezze le az első lapot a csapos oldalával a 

fal felé, és ékekkel állítsa be a szegélytávolságot. Faltól, fűtéscsövektől, oszlopoktól, 

ajtótámaszoktól stb. feltétlenül hagyjon 12-15 mm távolságot (dilatációs hézag) [12]. 

A második panelt illessze a rövid oldalával 30°-os szögben az első panel rövid oldali 

hornyába [13], majd fektesse le a padlóra. Ügyeljen rá, hogy a hosszanti élek vonalban 

legyenek egymással, ne legyenek egymáshoz képest elcsúszva, vagyis egyenes vonalat 

alkossanak. Ezt azért fontos, hogy a 2. sor lefektetésekor a paneleket hézagmentesen 

tudja beilleszteni a hosszanti profilba. 

Folytassa az 1. sor lerakását további panelekkel. 

A sor utolsó paneljét [14] fordítsa el 180°-kal a beillesztéshez/leszabáshoz, helyezze a 

meglévő sor mellé a mintás felével felfelé (horonyfelület a horonyfelülethez), a falhoz 

illesztve. A rövid oldal és a fal között hagyjon 12-15 mm hézagot. Jelölje meg a kívánt 

hosszúságot, majd fűrészelje le. Az élek lepattogzásának elkerülése érdekében 

elektromos dekopírfűrész vagy kézi körfűrész használatakor a mintás oldal lefelé nézzen. 

Egyéb esetekben a panel felső oldaláról kezdje a vágást. Minden új sort az előző sorból 

megmaradt darabbal (legalább 30 cm hosszú) kezdjen. 

A második sort egy fél panellel vagy az 1. sorból megmaradt darabbal kezdje [15, 16]. 

Ügyeljen arra, hogy a panel legalább 30 cm hosszú legyen, de ne legyen hosszabb 95 cm 

-nél. A rövid oldali illesztések távolsága az egymás melletti sorokban mindig legalább 30 

cm legyen. 

A második sor paneldarabjait úgy helyezze el, hogy az 1. és a 2. sor paneljeinek 

hosszanti oldala párhuzamosan egymáson feküdjön, de még ne legyenek bepattintva 

[16]. Vagyis a 2. sor csapja az 1. sor hornyára feküdjön fel.  Mielőtt bepattintaná a 

hosszanti oldalt, további panelekkel folytassa a falig a 2. sor lerakását. Ezt az 1. sorral 

azonos módon végezze el [17]. 

Amikor az egész 2. sor elkészült, akkor a bal oldalon, a helyiség felé mutató hosszanti 

oldalánál (csappal ellátott oldal) fogva emelje meg kb. 3-4 cm-rel [18]. 

Ekkor a 2. sor paneljeinek csapja a megemelt szakaszon belecsúszik az 1. sor hornyába. 

A panelek visszahelyezésekor az aljzatra a helyére ugrik a bepattintós rögzítés. Folytassa 

ezt a műveletet a 2. sor végéig (cipzár-elv), amíg az 1. és a 2. sor paneljei 

hézagmentesen és szintkülönbség nélkül nem illeszkedik egymásba. Az első és a 

második sor összeillesztésekor feltétlenül ügyeljen rá, hogy a panelek a hosszanti oldaluk 

mentén is pontosan illeszkedjenek. A további sorokat a 2. sorral azonos módon fektesse 

le, a rövid oldali illesztések megfelelő eltolásának figyelembe vételével [19]. 

8 méternél hosszabb, ill. szélesebb felületeken, valamint sok sarokkal rendelkező 

helyiségekben (legalább 2 cm széles) dilatációs hézagokat kell kialakítani [20]. A padló 

csak így lesz képes majd a klimatikus viszonyoknak megfelelően tágulni vagy 

összehúzódni. Ezt vegye figyelembe akkor is, ha a padló a szomszédos helyiségben 

folytatódik. Ebben az esetben a felületet az ajtóküszöbnél kell megszakítani. A dilatációs 

hézagok megfelelő profilokkal szakszerűen eltakarhatók. 
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Fűtéscsőnél készítsen a cső átmérőjénél 3 cm-rel nagyobb furatot. Fűrészelje le a fal felőli 

darabot, kenje be ragasztóval, illessze a helyére, majd ékkel rögzítse addig, amíg a ragasztó 

meg nem szárad. Ezután a kivágott lyukakat takarja el csőrózsával [21, 22, 23]. 

Fa ajtóknál vágjon le az ajtókeret aljából annyit, hogy aláférjen egy panel, a lépéshang-

szigetelés, és maradjon még kb. 2-3 mm hely [24, 25]. 

Lerakás után távolítsa el az ékeket. 

A tökéletes lezárás érdekében rögzítse a szegélyrögzítő klipszeket egymástól 40-50 cm 

távolságra a falra, majd pattintsa bele a megfelelően méretre szabott szegélyléceket [28]. 

Tisztítás és ápolás 
A nem tapadó szennyeződést seperje fel, vagy keménypadlóhoz alkalmas porszívóval 

távolítsa el [29]. 

A rendszeres napi takarításhoz a laminált padló gyártója által ajánlott tisztítószert használja. 

A politúr, illetve a viasz, olaj stb. adalékokat tartalmazó tisztítószerek nem alkalmasak a 

laminált padlók tisztítására. A laminált padlót nem szabad polírozni [29]. 

A cipőnyomokat és a szennyeződéseket alaposan kicsavart, cseppmentes ruhával törölje 

fel. A padlón semmi esetre sem állhat víz [30]! 

Különös figyelmet igényelnek a laminált padlón álló virágcserepek, vázák stb. Használjon 

ezekhez vízálló alátétet. 

A makacs foltokat megfelelő tisztítóspray vagy aceton segítségével kezelje és távolítsa el. 

A laminált padló felületére ne vigyen fel további bevonatokat. 

Figyelem! Óvja a padlót a karcolásoktól és benyomódásoktól! A bejárati részen 

használjon megfelelő méretű lábtörlőt. 

A fából, fémből vagy műanyagból készült bútorlábakra erősítsen filc alátétet. Csak puha 

görgőkkel (DIN 12529) ellátott irodai széket használjon [31], vagy tegyen a szék alá a 

kereskedelemi forgalomban kapható védőszőnyeget. Ha betartja ezeket az utasításokat, 

akkor laminált padlója sokáig megőrzi minőségét, Ön pedig jogosult lesz a szavatossági 

igények teljes körű érvényesítésére. 
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