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Műszaki adatlap

GARÁZSFESTÉK
BELTÉRI

• 2-komponensű bevonat
• rendkívüli mértékben terhelhető 

padló-festékrétegekhez
• alkalmas garázsokhoz
• beton- és cementpadlókhoz

HEDVÁBNÝ LESK
HODVÁBNY LESK
SELYEMFÉNYŰ

1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A swingcolor® padlószigetelő burkolat egy 2-komponensű bevonat beton- és cementpadlókhoz. Ellenálló az olajjal, benzinnel, 
gyenge lúgokkal és savakkal szemben, kiváló fedőképességű és strapabíró.
Alkalmas pl. garázsoknál, pincehelyiségeknél.

Alap: Betonpadlók, Cementpadlók. 

Színárnyalatok:
Kavicsszürke, Ezüstszürke, Kőszürke.

Alkalmazási terület:
beltéri

Fényességi szint:
selyemfényű

Sűrűség:
kb. 1,0–1,3  g/cm³

2. Feldolgozás

Szerszám:
Lakkozó hengerek vagy ecsetek vizes alapú lakkokhoz.

Feldolgozási hőmérséklet:
Ne hordja fel, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete + 10 °C alatt vagy + 30 °C fölött  van. Feldolgozás max. 80 % relatív 
páratartalom esetén.

Kiadósság:
~0,19 kg/m²

Hígítás:
Szükség esetén max. 15 %-ig vízzel hígítandó.

Keverés:
Keverje a keményítőszert teljes mértékben az alapanyaghoz. Keverjen össze 2 rész alapanyagot 1 rész keményítőszerrel vagy 
a kombi csomagolás teljes tartalmát (a tartalma megfelel a keverési aránynak). Kavarja fel alaposan mindkét anyagot legalább 
5 percig, amíg el nem ér egy foltmentes, homogén masszát. Ezután öntse át a masszát egy másik, tiszta edénybe, keverje fel 
még egyszer, majd hagyja állni kb. 10 percig. Miután hozzákeverte, 90 percen belül dolgozza fel (fazékidő) – 90 perc eltelte után 
már ne használja fel az anyagot.
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Műszaki adatlap
Előkészítés:
Használat előtt jól keverje fel az alapfestéket. ​Az alapnak bevontra alkalmasnak, tisztának, száraznak, por-, olaj- és 
zsírmentesnek kell lennie. A padlózatot alulról védeni kell a felszivárgó nedvességgel szemben. Távolítsa el maradéktalanul 
a cementiszapot, a vízkőlerakódásokat, az oxidrétegeket vagy kenőanyagokat. A jobb tapadás érdekében érdesítse fel a 
sima padlófelületeket. Az új cement- és betonfelületeket hagyja kb. 4–6 hétig száradni. ​Az alapnak szilárdnak kell lennie 
(talajszilárdság: C35/37 beton, CT/ZE40 cementesztrich), és nem lehet homokkal szórt. A sima felületeket (pl. acélsimítóval 
lesimított padlófelületeket) vagy a régi cementesztrich felületeket a tapadás javítása érdekében pl. tárcsás csiszológéppel fel 
kell érdesíteni. Tisztítsa meg és csiszolja le alaposan a jól tapadó, 2-komponensű régi bevonatokat. Távolítsa el maradéktalanul 
a lepattogzó, bevonatra nem alkalmas, és az egykomponensű régi rétegeket (csiszolja vagy marassa le), és vigye fel a 
fedőréteget a kezeletlen alapoknál alkalmazott eljárás szerint. A nagyobb sérült felületeket simítsa ki megfelelő habarccsal. A 
kisebb rongálódásokat kisimíthatja padlószigetelőből és kvarchomokból nyert, spatulázható keverékkel. ​Csiszolja le, tisztítsa le 
és vigyen fel a jó állapotban lévő régi bevonatokra egy új, hígítatlan swingcolor® padlószigetelő réteget. Kezelje a fényes vagy a 
2-komponensű régi bevonatokat előbb swingcolor® speciális tapadásnövelő alapozóval. 
Távolítsa el maradéktalanul a lepattogzó, bevonatra nem alkalmas régi rétegeket (marassa vagy csiszolja le) és vigye fel a 
fedőréteget az „új bevonathoz” hasonló módon.​

Alapok Alapozás Alapréteg Közbenső és fedőréteg

kezeletlen beton és 
cementpadlókhoz

-
1x padlószigetelő, max. 15 
%-ig hígítva

1–2x padlószigetelő, max. 5 
%-ig hígítva.

1x speciális tapadásnövelő 
alapozó

-

sértetlen régi rétegek -
Sérült helyek 1x 
padlószigetelő, max. 15 %-ig 
hígítva

fényes/2 komponensű 
sértetlen régi rétegek 1x speciális tapadásnövelő 

alapozó
-

sima, gyengén vagy nem 
nedvszívó felület

*1 A csúszásgátló hatás eléréséhez végezetül vonja be a felületeket swingcolor® színtelen szigetelővel és swingcolor® 
csúszásgátló kiegészítővel. A különleges kinézet érdekében ezenkívül swingcolor® dekorációs szilánkokat szórhat a swing
color® padlófesték/folyékony műanyag 2 az 1-ben fedőrétegbe, majd a felületet swingcolor® színtelen szigetelővel szigetelheti 
– alternatívaként használhat swingcolor® csúszásgátló kiegészítőt a csúszás megakadályozásához.

Műszaki tudnivalók:
A tartós védelem érdekében a felületeknél biztosítani kell a vízelvezetéshez szükséges megfelelő dőlésszöget. A feldolgozás 
és a szárítás során gondoskodjon a megfelelő levegőztetésről és szellőztetésről, hogy elkerülhetők legyenek a nem egyenletes 
száradás által okozott színes és fényes foltok.

Száradás:
Teljesen terhelhető: kb. 7–10 nap után. Átdolgozható és járható éjszakai száradás után. A további réteg felviteléhez 48 órás 
száradás után alaposan le kell csiszolni.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:
Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. Adja le a maradék anyagokat tartalmazó edényeket a régi 
lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080111-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:
Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:
Hideg, száraz helyen, jól lezárva.
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Műszaki adatlap
4. Fontos tudnivalók

Összetevők:
poliamid-aminok, ​titán-dioxid​, vas-oxid​, korom​, bárium-szulfát​, zsírkő​, víz​, additív anyagok​, konzerválószer​​​​

VESZÉLY
Figyelmeztetések veszélyekre:
Súlyos szemkárosodást okoz.
Biztonsági tudnivalók:
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett 
hulladékkezelő cég, illetve a helyi gyűjtőhelyre. Gyermekektől elzárva tartandó. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig 
tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
További tudnivalók:​
Kérésre biztonsági adatlap kapható.
​​
A termékre vonatkozó uniós határérték (A/j kat.): 140 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 10 g/l.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, 
ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb 
tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük 
alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizzék. Egyébiránt az Általános szerződési 
feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket 
vesztik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) 
telefonszámon.

​

Produced for:
BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt. 
Pallag u. 9. 
2120 DUNAKESZI 
MAGYARORSZÁG 
Tel.: +36 / 27886160

Keményítőanyag 
Garázsfestékhez

HEDVÁBNÝ LESK
HODVÁBNY LESK
SELYEMFÉNYŰ

1. Fontos tudnivalók

​​​​​​​​

FIGYELEM
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Figyelmeztetések veszélyekre:
Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz.
Biztonsági tudnivalók:
Arcvédő használata kötelező. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett hulladékkezelő cég, illetve a helyi 
gyűjtőhelyre. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe 
való kijutását. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Ha a szemirritáció nem múlik el: 
orvosi ellátást kell kérni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

2,2’-[(1-METHYLETHYLIDENE)BIS(4,1-PHENYLENEOXYMETHYLENE)]BIS OXIRANE ; P-TERC-BUTIFENIL GLICIDIL ÉTER ; 
2,2’-[METILÉNEBIS(4,1-FENILÉN-OXY-METILÉN)]DIOXIRÁN ÉS 2-({2-[4-(OXIRÁN-2-ILMETOXI)BENZIL]FENOXI}METIL)OXIRÁN 
ÉS 2,2’-REAKCIÓTÖMEGE [METILÉNEBISZ(2,1-FENILÉN-OXIMETILÉN)] DIOXIRAN

2. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, 
ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb 
tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük 
alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizzék. Egyébiránt az Általános szerződési 
feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket 
vesztik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) 
telefonszámon.
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