
RIGIPS TERMÉKEK ÉS 
ALKALMAZÁSUK

A Rigips gipszkarton építőlemezek a beltéri gipszkarton szerkezetek alapvető elemei. Gipszből és 
speciális, rendkívül erős kartonpapírból készülnek. Vannak általános, ideiglenesen magas páratartalmú, 
hanggátló, terhelhető, valamint tűzgátlási igénnyel épülő helyiségekhez megfelelő építőlemezek.  
A Rigips által gyártott gipszkarton építőlemezek nem éghetők, kielégítik a higiéniai követelményeket, 
és használatukkal jelentősen gyorsítható az építkezés. Kis tömegüket is az előnyök között kell 
megemlíteni. A belső tér páratartalmának szabályozásával növelik a komfortérzetet. A gipszkarton 
építőlemezek külső térben nem alkalmazhatók, és nem alkalmasak az épület teherhordó 
szerkezeteinek helyettesítésére. 



Terméknév Vastagság
(mm)

Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés
rel. páratartalom

RB normál 
gipszkarton

12,5 1200 2000

nyers fehér PRO fózolt

8,8

50 °C 70%
12,5 1200 2750 8,8
12,5 1200 3000 8,8
12,5 1250 2000 8,8
15 1200 2000 11,2

NORMÁL GIPSZKARTON (RB)

Terméknév Vastagság
(mm)

Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés
rel. páratartalom

Habito 
Hydro 
DFRIH1

12,5 1200 2000
szürke, Habito 

nyomattal PRO SK 12,2 50 °C 90%

HABITO® HYDRO DFRIH1 TERHELHETŐ, ÜTÉSÁLLÓ, TŰZGÁTLÓ, 
IMPREGNÁLT ÉPÍTŐLEMEZ

Normál és magas páratartalmú

Terméknév Vastagság
(mm)

Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés
rel. páratartalom

gipszkarton

12,5 1200 2000

rózsaszín PRO fózolt

10,4

50 °C 70%
12,5 1250 2000 10,4
15 1200 2000 13,2
15 1250 2000 13,2

TŰZGÁTLÓ GIPSZKARTON (RF)

IMPREGNÁLT GIPSZKARTON (RBI)
Az ideiglenesen magas páratartalmú

Terméknév Vastagság
(mm)

Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés
rel. páratartalom

RBI 
impregnált 
gipszkarton

12,5 1200 2000
zöld PRO fózolt

9,8
50 °C 80%

12,5 1250 2000 9,8

TŰZGÁTLÓ-IMPREGNÁLT GIPSZKARTON (RFI)
Az ideiglenesen magas páratartalmú

Terméknév Vastagság
(mm)

Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés
rel. páratartalom

impregnált 
gipszkarton

12,5 1200 2000

zöld PRO fózolt
10,4

50 °C 80%12,5 1250 2000 10,4
15 1200 2000 13,5

Rigips gipszkarton 
építőlemezek választéka
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Terméknév Vastagság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Hosszúság 
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés 
rel. páratartalom

2x10 500 1500

falcosan ragasztva

24,1 50 °C 80%

2x12,5 500 1500 30,1 50 °C 80%

RIGIDUR E20 ÉS E25 SZÁRAZPADLÓ 
kemény és szilárd padló  

szárazpadlójához.

RIGIDUR H GIPSZROST ÉPÍTŐLEMEZEK RAGASZTOTT HÉZAGOLÁSSAL 
nagy teherbírású  

Terméknév Vastagság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Hosszúság 
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés 
rel. páratartalom

12,5 1000 1500 SK SK 15 50 °C 80%

Terméknév Vastagság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Hosszúság 
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés 
rel. páratartalom

Glasroc F 6 1200 2400 szürke SK SK 6,0 50 °C 80%

GLASROC F (RIFLEX) ÜVEGSZÁLLAL ERŐSÍTETT HAJLÍTHATÓ ÉPÍTŐLEMEZ
Íves szerkezetek

Terméknév Vastagság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Hosszúság 
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés 
rel. páratartalom

12,5 1200 2000 kék PRO fózolt 12,2 50 °C

70%

80%

BLUE ACOUSTIC RF TŰZGÁTLÓ, HANGGÁTLÓ ÉS BLUE ACOUSTIC 2.0 RFI (DFH2) 
IMPREGNÁLT, TŰZGÁTLÓ, HANGGÁTLÓ GIPSZKARTONOK 

 szerkezetek  

Terméknév Vastagság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Hosszúság 
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés 
rel. páratartalom

Glasroc 
H Ocean 12,5 1200 2000 kék fózolt 10,5 50 °C >90%

GLASROC H OCEAN ÉPÍTŐLEMEZ USZODÁK ÉS FOLYAMATOSAN MAGAS 
PÁRATARTALMÚ  HELYISÉGEK ÉPÍTÉSÉHEZ

 

Terméknév Vastagság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Hosszúság 
(mm) Karton színe Hosszanti él Keresztirányú él Tömeg

(kg/m²)
Maximális  Megengedett

páraterhelés 
rel. páratartalom

12,5 1200 2000 fehér PRO  fózolt 9 50 °C 70%

ACTIV’AIR® RB LEVEGŐTISZTITÓ, NORMÁL GIPSZKARTON
®

®
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HOSSZAANTI ÉLL
PRO éllel

A PRO HHOSSZAANTI ÉÉL EELŐNNYEI:

KERESSZTIRÁÁNYÚ ÉLLEKK
fózolt éllel

®

minden esetben fózolni kell, azaz a vágott él mentén 

Rigips gipszkarton építőlemezek 
élképzése
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A RRIGIPPS GGIPSZKAARTOONN 
ÉPÍTŐLLEMEEZEK  
MEEGMUUNKÁÁLÁÁSAA

1.

késsel végezzük.

a.
 

b.

 
c.

 

 

 

1. 1. 1.

4.

3.

a. b. c.
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Tipp: 

A RIGIPPS GIPSZKARRTOON ÉPÍTŐŐLEMEZEK 
RÖGZÍTTÉSE 

Nem Nem
Igen

TIPP!
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Rigips hézagolóanyagok 
és hézagolás

A hézagolás a Rigips szárazépítési technológia utolsó munkafázisa, amely azonban nagy 
hatással van az elkészült szerkezetek épületfizikai (statikai, akusztikai, tűzvédelmi) és 

esztétikai (síkbeli) jellemzőire. A hézagolást +5 0C felett szabad elvégezni. A hőmérsékleti 
követelmény nemcsak a helyiség levegőjére igaz, hanem a hézagolóanyagra és a fogadó 

gipszkartonfelületre is vonatkozik. 
A hézagolandó felületnek száraznak, szilárdnak, pormentesnek, zsírmentesnek és 

tisztának kell lennie. A hézagolást csak a gipszkarton borítás készre szerelése után szabad 
megkezdeni. A Rigips gipszkarton építőlemezek szakszerű rögzítése (csavarozása) 

alapkövetelmény. Törekedni kell a zárt hézaggal való szerelésre, 
az esetleges hézagokat hézagolóanyaggal töltjük ki. 

Többrétegű válaszfalak esetén az alsó réteget hézagerősítő szalag használata nélkül, egy 
lépésben hézagoljuk ki, bármely Rigips hézagolóanyaggal. 

HÉZAAGOLLÓANNYAYAGGOK RIGIIPS 
ÉPÍTŐŐLEMMEZEEKHHEEZ 
RIFINO TOP: 

bekevert anyag

GLETTT A VVÉGSŐŐ SSIMMÍTÁSSOKHHOZ 

PROMIX FINISH: 
bekevert glettanyag
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A PPOR AALAKKÚ HÉZAAGOLLÓ--
ANYYAGOOK BBEKEEVERRÉSE

 

1.

3.
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ÜVEGSZÁLAS 
HÉZAGERŐSÍTŐ 

SZALAG 

PAPÍR 
HÉZAGERŐSÍTŐ 

SZALAG

MŰANYAG (öntapadó) 
HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAG  

(FIBA háló) 

HÉZAGERRŐSÍTŐ SZALAAGOK 
Repedésmentes felület kialakítása érdekében nagyon fontos, hogy megfelelő hézagolóanyagot  
és emellett hézagerősítő szalagot is alkalmazzunk. 

A HÉZAGOK ERŐSÍTÉSÉÉRE AZ ALÁBBBI TERMÉKEEKET HASZNNÁLJUK:
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A HÉZAGOLÁS MENETE
A hézagolás célja, hogy a gipszkarton felület megfelelően sík, sima és egyenletes legyen. 
Annak érdekében, hogy a gipszkarton építőlemezek illesztéseinek láthatósága a minimálisra 
csökkenjen, érdemes a teljes gipszkarton felületet több lépésben glettanyaggal átsimítani 
a következők szerint.

ELSŐ LÉPÉS01

1.

3. 3. 4.

a.

a. b.

b.
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MÁSODIK LÉPÉS02

HARMADIK LÉPÉS03

6.

NAGYON MAGAS IGÉNYŰ FFELÜLET KIAALAKÍÍTÁSA 

Best Finish
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CSISZOOLÁS

BELSŐ SARKOOK KITTÖLLTÉÉSE

Rigips gipszkarton válaszfalak találkoznak, úgy a 
sarkot normál hézagolással, középen meghajlított papír 

lehet kialakítani. 

IRÁNYÍÍTOTT REPEDDÉSS KIIALAKKÍTÁSAA
Ha a Rigips válaszfal vagy álmennyezet vakolt felülethez 

TÖLTSE LE
BEST FINISH alkalmazásunkat
és törekedjen a prémium minőségre!
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Belső és külső 
sarkok erősítése
PRÉMIUM ÉLLVÉDŐK KIIFEJEZETTTEN GGIPSZZKARTONRRA
A külső falsarkokat (pl. az ablaknyílás melletti sarkokat) kifejezetten gipszkartonra 
kifejlesztett élvédővel erősítjük meg, hogy a felület tartós és ütésálló legyen. 
Következő termékeink gipszkarton felületek külső-belső sarkainak erősítésére és 
védelmére lettek kifejlesztve. Használatukkal időt takarítunk meg, az általuk képzett 
felület pedig tartós és ütésálló.
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AQUUABEEAD ÉÉLVVÉDŐK

Az AquaBead élvédők belső 
oldalukon vízzel aktiválható 
ragasztóréteggel vannak 
ellátva, így gipszkartonhoz való 
rögzítésük rendkívül gyors és 
egyszerű. 

Az élvédő különleges 
sarokkialakításának köszön-
hetően különösen szép él 
hozható létre. 
Az élvédőket száraz helyen 
tároljuk, mivel párás környezet-
ben összeragadhatnak. 
Amennyiben az élvédőt még- 
sem használjuk fel, úgy hagyjuk 
megszáradni és később újabb 
permetezéssel 
ismét felhasználhatjuk.

AQUAABEAAD FFLEXX PRO

AQUAABEAAD

Hossza: 3 m/szál, szélessége: 43 mm

1.

3.
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LEVELLLINE ÉLVÉÉDŐŐ 

1.

a.

b.
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Tipp: 

Terméknév Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm)

50 4000
75 4000

100 4000

Terméknév Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm)

50 3000, 3500, 4000

75 3000, 3500, 4000, 
4500, 5000

100 3000, 3500, 4000, 
5000, 6000

R-UW 50X40 RIGIPROFIL

UA-MEREVÍTŐ RIGIPROFIL

Terméknév Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm)

60 3000, 4000

R-CD 60X27 RIGIPROFIL

Terméknév Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm)

50 2500, 2750, 3000, 
3500, 4000

75 2750, 3000, 3250, 3500, 
4000, 4500, 5000, 5500

100 3000, 3500, 4000, 4500, 
5000, 6000

R-CW 50X50 RIGIPROFIL

Terméknév Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm)

30 3000

R-UD 30 RIGIPROFIL

Profilok és tartozékok

VÁLASZFAL PROFILOK

AJTÓTOK KÖRNYEZETÉNEK KIÉPÍTÉSÉRE

MENNYEZETI ÉS ELŐTÉTFAL PROFILOK

TIPP!
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TARTOZÉKOK

DERÉKSZÖGŰ HORGONY

Méretek: 

L-RÖGZÍTŐ

KERESZTÖSSZEKÖTŐ

CD-PROFIL TOLDÓDARAB

SZEMES FÜGGESZTŐHUZAL

RUGÓS GYORSFÜGGESZTŐ FÉMHEZ

Méretek: 

CD TÁVTARTÓTÓ

Vastagság: 1mm

Méretek: 

DIREKTFÜGGESZTŐ

Méretek: 

ÁLLÍTHATÓ KENGYEL

®

Méretek: 

HARTFIX HD CSAVAR

Méretek: 

HARTFIX CSAVAR

Csomag: 

L-RÖGZÍTŐ KÉSZLET
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SHARP 11 CSAVAR TEX 13 ÉS TEX 25 CSAVAR

Méretek:

BEÜTŐDÜBEL

Méretek: 

OPEL CSAVAR

RIGIDUR SZÁRAZPADLÓ CSAVAR

HYDRO TN CSAVAR

UDN 6/35 BEÜTŐÉK 212. TÍPUSÚ ÖNMETSZŐ CSAVAR (TN)

Méretek: 

221. TÍPUSÚ ÖNFÚRÓ CSAVAR (TB)

Méretek: 

Méretek: 
Méretek: 

Méretek: 

FAMENETŰ GIPSZKARTON CSAVAR (TD)

Méretek:

Méret:
Méret:

®

ERGOFAST GTX-F CSAVAR

Méretek:

SZIGETELŐ SZIVACSCSÍK

Méretek: 
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??
A RIGIPS GIPSZZKARTON ÉPPÍTŐLEMEZEEK 
FELÜLETÉNEKK KEZELÉSE

GIPSZKKARTOON ÉPÍTŐLEMMEZEKK 
SZÁLLÍÍTÁSA ÉS TÁÁROOLÁÁSA

MIKOR 
kezdődhet a gipszkarton 

szerkezetek építése?
A gipszkarton szerkezeteket a nedves technológiájú építési folyamatok 

(aljzatbetonozás, vakolás) befejezése után szabad elkezdeni.
 Csak olyan helyre szabad beépíteni, amely a közvetlen környezeti hatásoktól védett, 

+ 5 0C-os minimális hőmérséklet mellett.
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ELEKKTROMMOS DOOBOZOOK RÖÖGZÍTÉÉSEE 
Az elektromos dobozok rögzítése érdekében 
dobozfúróval kerek nyílást vágunk a  
gipszkartonon. A dobozt behelyezzük a kifúrt 
nyílásba, és rögzítjük. Amennyiben a dobozt az 
először burkolt oldalon kívánjuk elhelyezni, a már 
felcsavarozott Rigips gipszkarton építőlemezen 
vágunk nyílást.  
Ezt követően behelyezzük a dobozt, és mielőtt 
a másik oldalt is burkolnánk Rigips gipszkarton 
építőlemezzel, az elektromos vezetéket  
a dobozba vezetjük. 

 

 

1.

3.
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A SÉRÜLTT GIPSZKARTOON FELÜLETEEK JAVÍTÁSA 

Amennyiben a Rigips gipszkarton építőlemez nagy felületen sérült, és a sérülés egyszerű hézagolással 
nem tüntethető el, az alábbiak szerint kell a hibát megszüntetni:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

4.

6.

3.

Az így javított hibát festés után 
senki sem veszi észre.
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FOKOZOTT BIZTONSÁG! 
FOKOZOTT TARTÓSSÁG! 
KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY!

A RIGIPROFIL 
ELŐNYEI
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