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AM BOARD - 10mm

AM Board (AMB) is a unique sound insulating board. Its efficiency is one of the most powerful technology solutions noise isolation.
AMB is absolute hygiene and environmental cleanliness, does not contain fonmaldehyde or other chemicals added.
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Shape and size:
Dimension : 1200 x 800 x 10 mm

Density:
850 kg/ m3 +- 5%

i

rameters:
<Rw =324 db
ofimpact sound - ALw = 26-35 db

abilty to control air humicity
Treated HT (Heat Treatment) - resistant to mildew and
Envirenmentally friendly and recyciable material

Fire parameters - fire adjustment:
Flammability Class - B-s1, d0

Examples of use:

Finishing ceilings, floors and walls
Seamnless application in wet processes

Floors - sound insulation - base layer under laminate,
hardwood and other floor coverings
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TECHNICKY LIST
DATUM REVIZE 18.11.2014

AM BOARD - 10 mm

Deska AM Board je jedineéna zvukové izolaéni deska. Svoji ucinnosti patii k nejvykonnéj$im technologiim
fegeni hlukové izolace. Mezi prednosti AMB patii naprosta hygienicka a ekologicka Cistota, neobsahuje
formaldehyd ani jiné pfidané chemikalie.

Tvar a velikost:
Rozmér: 1200 x 800 x 10 mm

Objemova hmotnost (hustota):
850 kg/m®+/- 5%

Akustické parametry:
Zvukové neprizvuénost — Rw =324 db
Zlepeni krotejového Gtlumu — ALw=26-35 db

Dalsi viastnosti:

Neobsahuije formaldehyd

Hmotnost 8 5kg/m?

Tepelnd vodivost — A = 0,196W / mK

Schopnost regulace vzdusné vihkosti

Oseffené HT (Heat Treatment) — odolné vici plisnim
a $kadeim

Z ekologického a recyklovatelného materialu

PoZzarni parametry — pozarni prava
Trida hoffavosti ~ B-s1, d0

Priklady pougiti:

Kone&né Gpravy stropll, podlah a stén

Jednolita aplikace pii mokrych procesech
Podlahy — krogejovy Gtlum — zakladni vrstva pod
laminatové, dievéné a ostatni podlahové krytiny

Montaz:

e« Jednoducha manipulace

e Jednoduché zpracovani — fezéni, vrtani

+ Instalace na rost (dfevény, ocelové profily pro sadrokartonove
desky)

e Kontaktni pfima montaz:

s  Pro aplikaci absorpéniho panelu miiZete pouzit: AMB

LABORATOR AKUSTIKY fixaéni p&nu. Vice informaci naleznete
CSl a.s. Prazska 16, 102 00 Praha 10 www .akustickematerialy.cz
Tel: 281 017 491 Fax: 271 751 122 Protokol o zkous$ce ¢&. 15/055/A005
Strana 9/9
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Tlhumoénickd dolozkaq:

Jako tlumocnice Jazyka
anglického a ruského
Jmenovand rozhodn utim
Krajského obchodnine souduy
v Ostravé ze dne 12, 19, 1999
stvrzuji, Ze preklad souhlasi s
textem pFipojené listiny.

Zapsdno v tlumocnickém deniiley pod & 409
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ﬁ;‘l AKUSTICKE @ . TECHNICKY LIS
o W MATERIALY DATUM REVIZE: 5.1.2015
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Y —VLNKY 2.5 cm

Akustické obloZeni z palyuretanoveé Pény s otevienou bun&énou strukturou. ZlepSeni akustickych podminek od veiejnych

kinosalt, call center pres prumyslové haly a dilny, hudebni kluby, poslucharny, hudebni zkusebny, dabingové a nahravaci studia,
obytné mistnosti.

Akustické materialy zajisti znagéné zvysen| absorpce zvuku v mistnosti. Dojde ke sniZeni doby dozvuku, pohlceni odrazii a
zaroveii zatepleni prostoru,

Tvar a rozméry:

Deska s rovinnou rubovou stranou

Viyrobni rozméry 1000 x 1000mm

Celkova vyska 25mm - z toho vinky 15mm, zakladna
10mm

Objemova hmotnost:
23 — 35 kg/im3

Design a jiné vlastnosti:

Barva — tmavé 8eds - antracit

Varianta STANDARD a PROTIPOZARNI

Teplotni odolnost -40°C a3 +90°C, kratkodobé aZ 150°C

PoZami parametry - protipozami tprava:
Splfiuji podminky dle €SN ISO 3795

Hoflavost dle Smémice Rady 95/28/ES a normy
MVSS8302 neprekro&i limit 100mm/min.

Jsou samozhagivé

Priklady pouziti:

Polstrovani zvukafské techniky a boxa
Tlumi vibrace a zabrafiuji $ifeni zvuku v konstrukei
budovy
Ke zvukové absorpci dle frekvenéni charakiteristiky
Montaz:
» Pfi fezani nepouZivejte odporovy drat
*  Pro aplikaci Akustickych molitan( mazete pouZit:
e T-Rex GOLD SOUDAL
e Univerzalni kontaktni lepidlo SOUDAL
* Soudabond EASY Gun SOUDAL - aplikace pistoli
' na PU pénu
: * Soudabond EASY SOUDAL — trubigkova
= PU lepidio PRO 40P SOUDAL
* PU lepidlo PRO 45P SOUDAL
* Vhodny material zvolte podle poZadavkii na monta a

PodloZka pod kombo a zvukové aparatury
podminky montaZe, Bliz&i informace k materialim

naleznete na v | ialy.cz
¢ Informace k aplikaci Akustickych materialt naleznete
na htip vakustickematerialy i racdce

Udrzba:
Akustické materialy Ize od prachu vygistit vysavagem, pfi
VEtsi zaspinéni roztok gisticiho saponatu ve vlazné vodé

Akustické Materialy, s.r.o.,
Satumova 1230/42, 104 00 Praha 10 — Uhfinéves
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Hiteles forditas cseh nyelvrél

AKUSTICKE MUSZAKI ADATLAP
\ Mi/l.TERiALY REVIZIO NAPJA: 2015.1.5.

AKUSZTIKUS HABLAPOK — HULLAMOS 2.5 cm

] Akusztikus belsé burkolas nyiltcellas szerkezet(i poliuretan habbdl. Hangtechnikai kérllmények javitasa céljabdl mozi termekbe,
H tei§fonos Ugyfélszolgalati kozpontokba, ipari csarnokokba és mihelyekbe, zenei kiubokba, eléaddtermekbe, zenei
3 probatermekbe, szinkron- és zenestud idkba, lakéterekbe szerelhetd.
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Az akusztikus anyagok biztositjak a fokozott hangelnyelést a helyiségekben. Csokken az utézengés ideje, a visszaversdések
elnyelddnek és ezzel egyidejiileg a tér hészigetelése is javul.

Forma és méretek:

Sikhétlapu szivacspanel

Gyértasi méretek 1000 x 1000mm

Telies magassag 25mm — ebbél a hullamok 1 Smm, alaplap
10mm

Anyagiriiség:
23 - 35 kg/m3

Kivitelezés és egyéb tu lajdonsagok:
Szinarnyalat — sététszirke - antracit
STANDARD és TUZVEDELMI valtozat
Hoallésag -40°C-tol +90°C-ig, rovid ideig 150°C

Tiizallésagi paraméterek - tizvédelmi kialakitas:
Megfelel a CSN ISO 3795 feltételeinek

Az égesi sebesség a Tanacs 95/28/EGK irdnyelve és az
MVSS302 szabvany szerint nem 1épi tdl a 100mm/perc
hatarértéket

Onkiolté anyag

Felhasznalasi példak:

Hangmernoki technika és hangfalak bélelése

Alatét gitarerositék és hangosité berendezések ala

Csillapitja a rezgéseket és gatolja a zaj terjedését az épitmény
szerkezetében

A hangelnyelést a frekvencia-karakterisztika mutatja

Beépités:
- Végashoz ne hasznaljon ellenaliashuzalt
" Az akusztikus hablapok beépitéséhez hasznalhato:
- T-Rex GOLD SOUDAL
- SOUDAL univerzalis szereléragaszté
- Soudabond EASY Gun SOUDAL - pisztolyos kivitel PU
habhoz
- Soudabond EASY SOUDAL — nyoméfejes flakon
- PU ragaszté PRO 40P SOUDAL
* PU ragaszté PRO 45P SOUDAL
2 - A megfeleld anyag a beépités kbvetelményei és feltételei
szerint vélasztandé meg. Az alkalmazott anyagokkal
kapcsolatban bévebben: www.akustickematerialy.cz
- Az Akusztikai anyagok beépitésével kapcsolatban
bévebben: http:/www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/

Karbantartas:

A hangelnyelé lapok portalanitasahoz porszivé, erésebb
szennyezettseg esetén langyos vizben feloldott tisztitészer
hasznalandé.

 Frekvencia-karakterisztika:
200t 008 005 022 05 039 044 051

Akustické materiély s.r.o.
Saturnova 1230/42, Praha 10 — Uh#inéves www.akustickamaterialy.cz




Kozjeqyzdi zaradék

Mint cseh és magyar nyelvii hiteles tolmécs, bejegyezve a ,Krajsky
soud Brno” birésag &ltal 2011, éy 6. hénap 14. napon kiallitott Spr
1439/2010 sz. okirattal, igazolom, hogy az &ltalam elkészitett forditas
értelmileg mindenben megegyezik a csatolt okmény szovegével.

Az okirat terjedelme ; oldal, 1 lap.

A forditasban a kévetkezg mOdositasokat végeztem el:

A csatolt okmdny elektronikus formdban elkiildstt
irat kinyomtatott vdltozata.

Brno, 2019. méjus 13.
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Tlumocnicka doloZka

Jako tlumocnik jazyka &Eeského a mad‘arského, ustanoveny dekretem
Krajského soudu v Brn& ze dne 14. Cervna 2011, &,j. Spr 1439/2019
stvrzuji, Ze mnou provedeny preklad souhlasi s textem pripojené
listiny.

Pfeklad mé 1 stran, 7 listd.
V prekladu jsem provedia nasledujici opravy:

Pripojend 1istina Jje vytisténd verze elektronicky
zaslaného dokumentu.

esersrrasaas .. . ..............‘.......--.-..-...-.---......._. ....................................................

Tlumocnicky Gkon je zapsan v deniku pod poF. ¢&. 81/8/2019
Brno, 13. kvétna 2019




DATUM REVIZE: 4.10.2016

f '#f AKUSTICKE ® : TECHNICKY LIST
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e a it

: D

Protihiukova deska — 10mm

Protihlukova deska je jedinegna zvukové izolagni deska, ktera svoji uginnostf patfi k nejvykonné&j§im technologiim Fe$eni hlukové
izolace. Mezi jeji pfednosti kromé unikatnich akustickych viastnosti patii predev&im naprosta hygienicka a ekologicka ¢istota,

neobsahuje formaldehyd ani jiné pfidané chemikalie. Je vyrab&na patentovanou technologif a ma veskeré potfebné evropské
certifikaty.

Tvar a rozmeéry:
Vyrobni rozméry 800 x 1 200mm
Celkova vyska 10mm

Objemova hmotnost:
850 kg/m® +/-5%

_Akustické parametry:
Vzduchova neprizvudnost — Rw = 32 4dB
Zlepseni krocejového hiuku — ALw = 26 — 35db

Design a jiné viastnosti:

Bez formaldehydu

Velkoplogné desky

Hmotnost 8 5kg/m?

Tepelna vodivost — A = 0,196W/m.K

Schopnost regulace vzdugné vihkosti

OZetfené HT (Heat Treatment) — odolné vuéi plisnim a
Skhdctm

Ekologicky a recyklovatelny material

PoZami parametry - protipeZami tGprava:
Trida hoflavosti — B, s1, d0

Priklady pouZiti:

Povrchova Uprava stropu, podlah a stén
Bezproblémova aplikace pfi mokrych procesech
Podlahy — kroéejovy Gtlum — podkiadni vrstva pod
laminatové, dievéné a ostatni podlahové krytiny

Montaz:
e Snadna manipuiace
* Jednoduché opracovani — fezanl, vrtani
« MontaZ na rost (dievény, z ocelovych profilli pro sdk)
= Kontaktni, pfimé montaz: ’
* Pro aplikaci Absorpénich panelu muZete pouZit:
= T-Rex GOLD SOUDAL
e  Univerzalni kontaktni lepidio SOUDAL
= Soudabond EASY Gun SOUDAL — aplikace pistoli
na PU pénu
= Soudabond EASY SOUDAL - trubickova
e PU lepidio PRO 40P SOUDAL
e PU lepidlc PRO 45P SOUDAL
» Vhodny material zvolte podle poZadavki na montaZ a
podminky montaZe. BliZSi informace k materialdim
naleznete na vy
Informace k aplikaci Akustickych materiali naleznete
na it YA 2

Akustické Materialy, s.r.o.,
Saturnova 1230/42, 104 00 Praha 10 — Uhfinéves




Hiteles forditas cseh nyelvrdl

AKUSTICKE ®
MATERIALY

MUSZAKI ADATLAP
REVIZIO NAPJA: 2015.1.5.

HANGSZIGETELO LAP — 10 mm

Ez a hangszigetel6 lap egy olyan kivételes hangszigetel6 lemez, amely teljesitményével a hangszigetelés leghatekonyabb
technolégiai kézé sorolhaté. Elonyei kozé tartozik — egyedi akusztikai tulajdonsagain kiviul — a teljes kori higiéniai és Skologiai
tisztasag, nem tartalmaz formaldehidet és egyéb adalék vegyi anyagokat. Gyartésa szabadalmazott technolégiaval térténik és

minden sziikséges eurdpai tanusitvannyal rendelkezik.

Akustické materialy s.r.o.
Saturnova 1230/42, Praha 10 — Uh#inéves

Forma és méretek:
Gyartasi méretek 800 x 1 200mm
Telies magassag 10mm

Anyagsiriiség:
850 kg/m® +/-5%

Hangszigetelési paraméterek:
Léghang-gatlasi szadm — Rw = 32,4dB
Lépéshangszigetelés javulasa — ALw = 26 — 35db

Kivitelezés és egyéb tulajdonsagok:
Formaldehid-mentes

Nagyformatumu lapok

Témeg 8,5kg/m”

Hévezetés — A = 0,196W/m.K

Képes szabalyozni a levegd paratartalmat

HT (Heat Treatment) kezelt — ellendll a penésznek és a
kérteviknek

Okolégiai és Ujrahasznosithaté anyag

Tiazallosagi paraméterek — tizvédelmi kialakitas:
Egési besorolas — B, s1, d0

Felhasznalasi példak:

Mennyezetek, padlék és falak feliletképzése
Problémamentes alkalmazas nedves épitésnél

Padlok — |épészaj csillapitas — laminalt-, fa- és mas jardfelulet
ala

Beépités:

- Egyszerii alkalmazas
- Egyszer(i megmunkalas — vagas, faras
- Beépités vazra (acélidomos favaz gipszkarton
szereléséhez)
- Kontakt, kdzvetlen beépités:
- A Hangszigeteld lapok alkalmazasahoz hasznalhato:
- T-Rex GOLD SOUDAL
- SOUDAL univerzalis szereléragaszto
- Soudabond EASY Gun SOUDAL - pisztolyos kivitel PU
habra
- Soudabond EASY SOUDAL — nyomdfejes flakon
- PU ragaszté PRO 40P SOUDAL
- PU ragaszté PRO 45P SOUDAL

- A megfelelé anyag a beépités kbvetelményei és feltételei
szerint valasztando meg. Az alkaimazott anyagokkal
kapcsolatban bévebben: www.akustickematerialy.cz

- Az Akusztikai anyagok beépitésével kapcsolatban bévebben:
http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/

www.akustickamaterialy.cz



Kdzjegyz0i zaradék

Mint cseh és magyar nyelvii hiteles tolmacs, bejegyezve a ,Krajsky
soud Brno” birdsag altal 2011. év 6. honap 14. napon kiallitott Spr
1439/2010 sz. okirattal, igazolom, hogy az altalam elkészitett forditas
értelmileg mindenben megegyezik a csatolt okmany szévegével.

Az okirat terjedelme 1 oldal, 1 lap.

A forditasban a kévetkez6 modositasokat végeztem el:

A csatolt okmdny elektronikus formdban elkilddétt
irat kinyomtatott vdltozata.

Brno, 2019. majus 13.

Tlumoénicka dolozka

Jako tlumocnik jazyka Ceského a madarského, ustanoveny dekretem
Krajského soudu v Brné ze dne 14. Cervna 2011, ¢.j. Spr 1439/2010
stvrzuji, e mnou provedeny pFeklad souhlasi s textem pripojené
listiny.

Pfeklad ma I stran, I listd. -
V prekladu jsem provedia nasledujici opravy:

P¥ipojend listina je vytisténd verze elektronicky
zaslaného dokumentu.

.......................................

Brno, 13. kvétna 2019

Ing. Klara Navratilova




ﬁ AKUSTICKE ® : TECHNICKY LIST

N w&\_{M/ATEH'ALY DATUM REVIZE: 5.1.2015
D :

Y — JEHLANY 7cm

Akustické obloZenl z polyuretanové pény s otevienou buné&&nou strukturou. ZlepSeni akustickych podminek od vefejnych

kinosalu, call center pres prumyslové haly a dilny, hudebni kluby, poslucharny, hudebni zkusebny, dabingovéa a nahréavaci studia,
obytné mistnosti.

Akustické materidly zajisti znaéné zvySeni absorpce zvuku v mistnost. Dojde ke sniZeni doby dozvuku, pohlceni odrazi a
zarovef zatepleni prostoru.

Tvar a rozméry:

Deska s rovinnou rubovou stranou
Vyrobni rozméry 1000 x 1000mm
Celkova vyska 70mm

Objemova hmotnost:
23 — 35 kg/m3

7 Design a jiné viastnosti:
Barva - tmavé Seda - antracit
Varianta STANDARD a PROTIPOZARNI
Teplotni odolnost -40°C aZ +90°C, kratkodobé aZ 150°C

PoZami parametry - protipoZami tprava:
Splfiuji podminky dle CSN SO 3795

Hoflavost die Smérnice Rady 95/28/ES a normy
MVSS8302 nepfekro&i limit 100mm/min,

Jsou samozhasive

Piiklady pouZiti:

Tlumi vibrace a zabrafiuji $ifeni zvuku v konstrukci
budovy

Ke zvukové absorpci dle frekvenéni charakiteristiky

Montaz:

« Pii Fezanl nepouZivejte odporovy drat

e Pro aplikaci Akustickych molitani miZete pouZit:

o T-Rex GOLD SOUDAL

e Univerzalni kontaktni lepidlo SOUDAL

* Soudabond EASY Gun SOUDAL - aplikace pistoli
na PU pénu

e Soudabond EASY SOUDAL ~ trubickova

« PU lepidio PRO 40P SOUDAL

= PU lepidic PRO 45P SOUDAL

Vhodny material zvolte podie poZadavki na montaz a

podminky montaZe. BliZ8i informace k materialum

naleznete na www.akustickem

= [nformace k aplikaci Akustic

na http:/iweaw.akustickemsz

=materialy.cz

materialu naleznete

4
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Udrzba: :
Akustické materialy lze od prachu vygistit vysavagem, pii
vetsi zaspinéni roztok &isticiho saponatu ve vlazné vodé

Frekvenini charakteristika:

Akustické Materialy, s.r.o.,
Saturnova 1230/42, 104 00 Praha 10 — Uhfinéves




Hiteles forditas cseh nyelvrél

AKUSTICKE * MUSZAKI ADATLAP
- ~JMATERIALY REVIZIO NAPJA: 2015.1 5.

(S0 N

AKUSZTIKUS HABLAPOK - PIRAMISOK 7cm

Akugztikus bels6 burkolas nyiltcellas szerkezetii poliuretan habbol. Hangtechnikai kériilmények javitasa céljabél alkalmazhaté
mozi termekben, telefonos Ugyfélszolgalati kézpontokban, ipari csarnokokban és miihelyekben, zenei klubokban,
eldadétermekben, zenei prébatermekben, szinkron- és zenestidiokban, lakéterekben.

Az akusztikus anyagok biztositjdk a fokozott hangelnyelést a helyiségekben. Csokken az utézengés ideje, a visszaverddések
elnyel6dnek és ezzel egyidejtileg a tér hészigetelése is javul.

Forma és méretek:

Sikhatlapi panel

Gyartasi méretek 1000 x 1000mm
Teljes magassag 70mm

Anyagsiiriiség:
23 - 35 kg/m3

Kivitelezés és egyéb tulajdonsagok:
Szinarnyalat — sététszirke - antracit
STANDARD és TUZVEDELMI véitozat
Hoallésag -40°C-tol +90°C-ig, révid ideig 150°C

Tiizallésagi paraméterek — tizvédelmi kialakitas:
Megfelel a CSN ISO 3795 feltételeinek

Az egési sebesség a Tanacs 95/28/EGK iranyelve és az
MVSS302 szabvany szerint nem |épi tal a 100mm/perc
hatarértéket

Onkiolté anyag

Felhasznalasi példak:

Csillapitia a rezgéseket és gatolja a zaj terjedését az épitmény
szerkezetében

A hangelnyelést a frekvencia-karakterisztika mutatja

Beépités:

- Vagashoz ne hasznéljon ellenallashuzalt
- Az akusztikus hablapok beépitéséhez hasznalhato:
- T-Rex GOLD SOUDAL

‘ - SOUDAL univerzalis szereléragaszté

- Soudabond EASY Gun SOUDAL - pisztolyos Kivitel PU habra
- Soudabond EASY SOUDAL - nyomdfejes flakon
- PU ragaszté PRO 40P SOUDAL
- PU ragaszté PRO 45P SOUDAL

- A megfelelé anyag a beépités kévetelményei és feltételei
szerint valasztando meg. Az alkalmazott anyagokkal
kapcsolatban bévebben: www.akustickematerialy.cz

- Az Akusztikai anyagok beépitésével kapcsolatban bévebben:
http:/fwww.akustickematerialy.cz/strucny-radce/

Karbantartas:

Az akusztikus lapok portalanitaséhoz porszivot, erdsebb
szennyezettség esetében langyos vizben feloldott tisztitdszer
hasznaljon.

Frekvencia-karakterisztika

asoct 0,17 054 075 085 1 0,98

Akustické materialy s.r.o.
Saturnova 1230/42, Praha 10 — Uhfin&ves www.akustickamaterialy.cz




Kozjegyzoi zaradék

Mint cseh €s magyar nyelvii hiteles tolmacs, bejegyezve a ,Krajsky
soud Brno” birdsag altal 2011. év 6. honap 14. napon kidllitott Spr
1439/2010 sz. okirattal, igazolom, hogy az dltalam elkészitett forditas

4

ertelmileg mindenben megegyezik a csatolt okmany szévegével.
Az okirat terjedelme 1 oldal, 1 lap.

A forditasban a kévetkez6 mddositasokat végeztem el:

A csatolt okmdny elektronikus formdban elkiildstt
irat kinyomtatott vdltozata.

...............................................

.........................................

Brno, 2019. majus 13.

Tlumocénicka doioZka

Jako tlumocnik jazyka c¢eského a mad‘arského, ustanoveny dekretem
Krajského soudu v Brné ze dne 14. &ervna 2011, ¢.j. Spr 1439/2010
stvrzuji, Ze mnou provedeny preklad souhlasi s textem pripojené
listiny.

Preklad ma 1 stran, 1 listd.
V prekladu jsem provedla nasledujici opravy:

Pripojend listina je vytidté&nd verze elektronicky
zaslaného dokumentu.

Brno, 13. kvétna 2019
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o *:,_’E@TERIALY DATUM REVIZE: 5.1.201

“a

ABSORPCNI PANELY — LISOVANA PENA HD 3em

Akustické obloZeni z lisovanych kousku polyuretanu s vysokou objemovou hmotnosti. Absorpéni panely zabrafiuji pruniku zvuku
z mistnosti, velmi dobfe pohlcuji nizké kmitodty, vyteéné absorbujf zvuk a odstrafiuji ozvénu. Zlepseni akustickych podminek od
vefejnych kinosalu, call center pres prumyslové haly a dilny, hudebni kluby, poslucharny, hudebni zku$ebny, dabingova a
nahravaci studia, obytné mistnosti. Jsou vhodné i k zatepleni.

Tvar a rozmeéry:

Deska s rovinnou rubovou stranou
Vyrobni rozméry 1000 x 900mm
Celkova vyska 30mm

Objemova hmotnost:
90 - 120 kg/m3

‘Design a jiné vlastnosti:
Barva - rliznobarevna
Na zakazku Ize vyrobit i jiny rozmér o libovolné tloustce.
Varianta R—100 a varianta CMR-100 se sniZenou
hoHavosti
Vzduchova neprizvutnost - Rw = 26,4dB

Pozami parametry ~ protipoZami tprava:
Splfiuje varianta CMR-100
Splfuji podminky dle €SN ISO 3795, TL 1010

Priklady pouZiti:

Vyplfi sadrokartonovych konstrukei

Povrchova tprava stropl: a stén

Podiahy — krotejovy utlum — podkiadni vrstva pod
laminétové, dfevéné a ostatni podlahové krytiny

Montaz:
= Pfi fezani nepouZivejte odporovy drat

e Pro aplikaci Absorpénich paneli miZete pouZit:

¢ T-Rex GOLD SOUDAL

e Univerzalni kontakini lepidio SOUDAL

« Soudabond EASY Gun SOUDAL — aplikace pistoli

na PU p&nu

¢ Soudabond EASY SOUDAL — trubickova

s PU lepidlo PRO 40P SOUDAL

* PU lepidio PRO 45P SOUDAL
« VVhaodny material zvolte podle poZadavk( na montaz a

podminky montaze. BliZSi informace k materialim

naleznete na v stickematerialy.cz
« Informace k aplikaci Akustickych materiali naleznete
na htlp:/vawnvy.akustickematerialy.cz/strucny-radee:

Udriba:
Absorpéni panely |ze od prachu vygistit vysavaéem, pfi
vetSi zaSpinéni roztok &istictho saponétu ve viazné vodé

Akustické Materialy, s.r.o.,

www. akustickematerialy.cz
Satumova 1230/42, 104 00 Praha 10 — Uhfinéves

ARSI BB s . 555
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& WMATERIALY

L

MUSZAKI ADATLAP
REVIZIO NAPJA: 2015.1.5.

HANGELNYELO LAPOK — SAJTOLT HAB HD 3cm

Akusztikai burkolas saijtolt poliuretan darabokbél nagy anyagsiirliséggel. A hangelnyelé lapok gatoljgk a hang terjedését a
helyiségbél, nagyon jél elnyelik az alacsony rezgésszamokat, kivalo hangelnyels képességgel rendelkeznek és visszhang-
géﬂék. A hangtechnikai koérilmények javitasa céliabdl alkalmazhaték mozi termekben, telefonos igyfélszolgalati kézpontokban,
ipari csarnokokban és miihelyekben, zenei klubokban, eléadotermekben, zenei prébatermekben, szinkron- és zenestudiokban,

lakéterekben. Hészigetelésre is alkalmasak.

Akustické materialy s.r.o.
Saturnova 1230/42, Praha 10 — Uh#inéves

Forma és méretek:

Sikhatlapu panel

Gyartasi méretek 1000 x 900mm
Teljes magassag 30mm

Anyagsiiriiség:
90 - 120 kg/m3

Kivitelezés és egyéb tulajdonsagok:

Szinarnyalat — szines

Megrendelésre mas méretben és barmilyen vastagsagban
legyarthato.

Az R—100 és a CMR-100 véltozatok csékkentett
éghetéséggel rendelkeznek

Léghangszigetelés — Rw = 26,4dB

Tizallésagi paraméterek — tiizvédelmi kialakitas:
Teljesiti a CMR-100 valtozat
Megfeleinek a CSN ISO 3795, TL 1010 feltételeinek

Felhasznalasi példak:

Gipszkarton szerkezetek kitsitése

Mennyezetek és falak feltletkialakitasa

Padl6k - lépészaj csillapitas — laminalt-, fa- és mas jarofelulet
ala

Beépités:

- Vagashoz ne hasznaljon ellenllashuzalt
- A hangelnyeld lapok beépitéséhez hasznalhato:
- T-Rex GOLD SOUDAL
- SOUDAL univerzalis szerel6ragaszto
- Soudabond EASY Gun SOUDAL - pisztolyos kivitel PU
habhoz
- Soudabond EASY SOUDAL — nyoméfejes flakon
- PU ragaszté PRO 40P SOUDAL
- PU ragaszt6 PRO 45P SOUDAL

- A megfelelé anyag a beépités kdvetelményei és feltételei
szerint valasztandé meg. Az alkalmazott anyagokkal
kapcsolatban bévebben: www akustickematerialy.cz

- Az Akusztikai anyagok beépitésével kapcsolatban
bévebben: http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/

Karbantartas:

A hangelnyelé lapok portalanitasahoz porszive, erésebb
szennyezettség esetén langyos vizben feloldott tisztitoszer
hasznalando.

www.akustickamaterialy.cz



Ko6zjeqyzdi zaradék

Mint cseh és magyar nyelvii hiteles tolmacs, bejegyezve a ~Krajsky
soud Brno” birésag altal 2011. év 6. hénap 14. napon kiallitott Spr
1439/2010 sz. okirattal, igazolom, hogy az &ltalam elkészitett forditas
értelmileg mindenben megegyezik a csatolt okmény szévegével.

Az okirat terjedelme 1 oldal, 1 lap.

A forditasban a kévetkezg modositésokat végeztem el:

A csatolt okmdny elektronikus formdban elkiildstt
irat kinyomtatott valtozata.

Brno, 2019. méjus 13.

Tlumocnicka doloZka

Jako tlumocnik jazyka ceského a madarského, ustanoveny dekretem
Krajského soudu v Brn& ze dne 14. ervna 2011, <&j. Spr 1439/2010
stvrzuji, Ze mnou provedeny pFeklad souhlasi s textem pripojené
listiny.

Pfeklad md 1 stran, 1 listd. -
V prekladu jsem provedia nasledujici opravy:

P¥ipojend listina je vytigténd verze elektronicky
zaslaného dokumentu.

...............................................

Brno, 13. kvétna 2019




CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.

ZkuSebna fyzikalnich viastnosti materiald, konstrukei a budov - Praha
Zkusebni laborator &. 1007.4 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/NEC 17025
PraZska 16, 102 00 Praha 10 Hostivar

PROTOKOL O ZKOUSCE

Arch. Cislo: 430-2363/15

Nazev zkousky:

Material/vyrobek/konstrukce:

Objednatel:

Vyrobce:

Datum pfevzeti vzorku:
Nézev pracoviété:

Misto méfeni:

Datum zkousky:

Datum vydani protokolu:

et

Ing. Miroslav Meller, CSc

technicky vedouci
faboratofe akustiky
email..  meller@csias.cz
tel.: 281 017 491
fax.: 271751 122

&. 15/055/A005

Cislo zakézky: Z-151055/A005

& ‘\ x_’//r “,

AN e Pocet stran: 9
R Podet vytisici: 3
o v Aisku:

3 :4 ///':\_:\\\\ A Cislo vytisku:

L 1007.4

MERENI VZDUCHOVE NEPRUZVUENOSTI PODLE
CSN EN ISO 10140-1 (pfiloha D), CSN EN ISO 10140-2,
CSN EN ISO 10140-4 a SN EN ISO 717-1

Akusticka deska AMB ~ ti. 10 mm

OC4 construction s.r.o.

T.G. Masaryka 504
738 01 Frydek — Mistek
IC: 28604415

Akustické materialy spol. s r.o.
‘Saturnova 1230/42
104 00 Praha 4 - Uhfinéves

26.1.2015

CSl a.s. Praha - AZL 1007.4 - laboratof akustiky
PraZska 16, Praha 10 - Hostivaf ‘
26.1.2015

2.2.2015

L" A ,,1/7
72 7 S
77

-
Ing. Petr Skoinik
vedoucl zkuSebny

email.  azi@csias.cz
tel.: 281 017 417
web: WwWw.csias.cz



Zkudebni laboratof ¢ 1007 4 akreditovana 1A die CSNEN ISOHEC 17025 - laboratcf akustiky

®  Centrum stavebnitio inZenyrstvi a s, Zkuéegna fyzikalinich viasinosti materiald, konstrukei a budoy - Praha
Prazska 16,102 0o Praha 10: tel.: 28101741 7. fax: 271751122 email: azl@csias.cz

1. Zadéni zkousky

Vzduchovi Deprizvutnost vzorku akustické desky AMB tl. 10 mm. Mé&fen; v laboratornich podmink4ch bez
vedlejSich cest Siteni zvuky pedle CSN EN ISO 10140-] (pFiloha D), CSN EN 1SO 10140-2, CSN EN 1SO
10140-4, CSN EN ISO 717-1 a popf. dalsich souvisejicich norem.

Objedndvka ¢ : ze dne 26.1.2015.

2. Zkoulené konstrukce

Udaje o sloZeni vzorky byly pfevzaty z podkladi vyrobee. Uvédeng tdaje o sloZeni a parametrech vzorky
(nebo jeho &4stf) nejsou soudasti akreditované zkousky. Slouz{ pro kontroln{ a dokumentaini Ucely a maji pouze
informativn{ charakter.

oy a

R

Ev.. OK-924 Akusticks deska AMB — ¢, 10 mm
Popis: Deska z recyklovaného materidiy Tetrapack s ochrannou papirovou f6lii.
Rozmér vzorku : 1425 mm x 1200 mm

g ZkuSebni p}ocha: 171 m?
Plond hmotnost: 8,5 kg/m?

3. Odbéra pFiprava vzorkil, zpisob montize

<
g
£
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Instalace vzorku do métictho otvoru byla provedena v souladu s SN EN ISO 10140-1 (pfiloha D). Méfeny
vzorek byl osazen do dievéného rimu, po obvodu dotésnén trvale pruZnym tmelem a zaliStovin,

D e imats SIEeT

4. Pouzita zkuSebni metoda

Méfeni bylo provddéno v laboratornich podminkéch bez vedlejSich cest §ifeni zvuku, v dozvukovych
mistnostech zkugebny akustiky CSI a.s. v Praze. Zvukové izolace byla m&Fena ve formé& vzduchové
nepriizvugnosti podle CSN EN 1SO 10140-1 (ptiloha D), CSN EN ISO 10140-2 a GSN EN 1SO 101404,

ﬁ Vyhodnoceni vysledki mefeni bylo provedeno podie normy CSN EN ISO 717-1. Hlavnim vysledkem
' zkousky, ktery se objektivns vztahuje k méfené konstrukci Jje viZens neprizvuinost R,

Zkusebni normy a souvisejici normy a predpisy:

[1] CSN EN ISO 10140-1 Akustika — Laboratorni mé&Fenj zvukové izolace stavehnich konstrukei -
Cast 1: Aplikaéni pravidla pro urtité virobky (EN ISO 10140-1:2010)

{ [2] CSN EN ISO 10140-2 Akustika — Laboratornf méteni zvukové izolace stavebnich konstrukei —
Cist 2: MEreni vzduchove neprizvutnosti (EN ISO 10140-2:2010)

[3] CSN EN ISO 101404 Akustika — Laboratorni mé&feni zvukové izolace stavebnich konstrukei —
Cést 4: MiFici postupy a poZadavky (EN ISO 10140-4:2010)

[4] CSN EN ISO 10140-5 Akustika — Laboratorni méfeni zvukové izolace stavebnich konstrukef —
Cast 5: PoZadavky na zkulebni zafizen; a pfistrojové vybaveni (EN ISO 10140-5 :2010)

[51CSN EN IS0 3382-2 Akustika — Méfeni parametrii prostorové akustiky —
Cést 2: Doba dozvuku v b&mych prostorech (EN 1SO 3822-2:2008)

[6] CSN EN ISO 717-1 Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukeiav budovich -
Cist 1: Vzduchov4 neprizvuénost. (ISO 717-1:2013)

Protokol &.; 15/055/A005 . list. 2/9




Zkusebni laborato? & 10074 akreditovana CIA die CSN EN ISOAEC 17025 - laborator &akustiky

Cn‘- Centrum stavebnito inzenyrstvi a 5., Zkusebna fyzikéinich viastnosti materild, konstrukel 2 budoy - Praha
Prazska 16,102 00 Praha 10; tel.. 281017417, fax 271751122; email: azi@csias.cz

[7] €SN 73 0532 + Zména 72 Akustika - Ochrana proti hluku v budovch a posuzovani akustickych viastnosti
stavebnich vyrobkil — Pozadavky. (tinor 2010 + Hjen 2014),

Popis zkousky:

Zkoudena konstrukee byla instalovina ve zkusebnim otvory mezi vysilaci a p¥ijimaci dozvukovou mistnosti
stanovenym technologickym postupem podle CSN EN ISO 10140-1 (pfiloha D). Vzduchov4 nepriizvutnost je
vyjadFena neprizvucnosti R, kters se urt{ ze vztahu:

R=Ly-L,+10log S/
kde L, je primérna hladina akustického tlaku ve vysilact. mistnosti, dB
L, prim&ma hladina akustického tlaku v ptijimaci mistnosti, dB
A ekvivalentni pohltiva plocha v ptijimaci mistnosti, m?
Uréi se ze zméfené doby dozvuku podle vztahu:
A=0,16 V/T
V' objem pkijimaci mistnosti, m>
T doba dozvuku piijimaci mistnosti, s.
S plocha volného zkusebniho otvoru v n&mZ je instalovin zkouseny prvek, v m>.

Podstatou zkousky je méfeni rozdilu hladin akustického tlaku ve vysilaci a ptijimaci mistnosti, pfi &innosti
zdroje zvuku vyzatujictho Sirokopasmovy Sumovy signal. Pohltivost v pfijimaci mistnosti se zohlediiuje
korek&nim &lenem 10log S/4, ktery byl stanoven z méfeni doby dozviku v pfijimact mistnosti. M&¥eni se

hodnotami smérné kfiviy, definované v CSN EN ISO 717-1. Vysledkem vyhodnoceni je jedno&iselna velitina -
vdZend nepriizvucnost R,,.

Dale byly uréeny faktory Prizpisobeni spektry (C:Cyy), které podie typu spektra zdroje hluku v redlnych
podminkdch, Ize pfi&itat k hodnots R, Hodnota C ptedstavuje faktor pro riizovy Sum véZeny funkci A, ktery
zhruba odpovidé spektru hluku pfi ¢innostech v byt& nebo dopravnimu hluku na délnicich. Faktor G, se vztahuje
k véaZenému spektru dopravntho hluku ve méstech a obcich. Uvedené faktory (C;Cy;) se uvadéji soudasné s
veli¢inou R,, a platf pro zakladni kmitoZtovy rozsah 100 a% 3150 Hz. Jako doplitkové byly dile uréeny faktory
DFizpiisobeni spektru pro rozifeny kmitoctovy rozsah C100-5000 2 Cir, 100-5000, které jsou vztaZeny ke
kmitottovému rozsahu 100 a2 5000 Hz. Podrobnéj3i popis a zpiisob pouZiti faktor je uveden v CSN EN ISO
717-1, pfiloha A a B.

S. ZkuSebni méFidia a za¥izeni -

- laboratorni mé¥ici Gstfedna zkusebny akustiky, analyzitor B&K 2144, v.&. 1546033
- mefici mikrofony s predzesilovadi B&K 4942, v.&. 2330240 a 2883690

- akusticky kalibrator B&K 423 1, v.&. 2459852

- meteorologicka stanice WS 680 HLR

- méfici dozvukové mistnosti, otoéné stojany mikrofond, zdroje zvuku

ZkuSebni zaf{zeni (akustické komory) v&etné& piislu¥enstvi a pristrojového vybavenf spliiuje poZadavky
CSN EN ISO 10140-5 pro poZadované zkousky. .

Zpracovéni a vyhodnoceni vysledkli bylo provedeno na pocitadi. Zvukomémé zafizeni spliiuje poZadavky
na pfesnost méfeni dle CSN IEC 651, CSN EN 60804 a SN EN 61260. Metrologicka spravnost a navaznost je
doloZena ptisluinou dokumentaci uloZenou v archivu zkuSebny.
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Zkusebni laboratof & 1007.4 akreditovana CIA dle CSN EN ISOAEC 17025 — laboratof akustiky

@ Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., Zkusebna fyzikélnich viastnosti materialt, konstrukci a budov - Praha
PraZska 16,102 00 Praha 10: tel . 281017417, fax: 271751122; email: azi@csias.cz

6. Normativni po¥adavky

Hodnoceni vysledki zkouky neni pfedmétem tohoto protokolu. PoZadavky na vzduchovou nepriizvuénost
obvodového pla¥té se stanovuji v ramci projektového FeSeni konkrétni stavby.

7. Vysledky zkousky

Vysledky akreditované zkousky jsou v numerické a grafické podobg uvedeny v ptiloze v méFicich
zaznamech &. OK-924. Prehledns jsou vysledky uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1. Vysledky vyhodnoceni vzduchové nepriizvuénosti podle CSN EN ISO 717-1.

Ev. &islo Mgéfend konstrukce VéZena nepriizvunost R (C;C,,)
zéznamu ‘ [dB]
OK-924 | Akustickd deska AMB —tI. 10 mm 31 (-1;-3)

(nejistota 31,8 + 0,3 dB)

8. Nejistota méreni

V souladu s CSN EN 20140-2 se pro vyjédfen presnosti m&feni v laboratornich podmink4ch pFednostn&
pouziva pojem opakovatelnost a reprodukovatelnost. Ukazatelé opakpvatemosti a reprodukovatelnosti jsou
hodnoty, pod nimi¥ s pravdépodobnosti 95% budou leZet absohutnf hodnoty rozdilu dvou opakovanych vysledki
zkousek, provedenych za stanovenych podminek opakovatelnosti nebo reprodukovatelnosti.

Pfesnost zkuSebni metody vyhovuje poZadavkiim stanovenym v GSN EN 20140-2, priloha A. U vyslednych
jednotiselnych velitin R,, opakovatelnost obvykle nepfesahuje 0,5 dB a reprodukovatelnost 1,5 dB.

Opakovatelnost a reprodukovatelnost vysledki zvukové izolaénich m&feni byla ovéfena mezilaboratorni
srovndvaci zkouskou v r. 2014, s vyhovujicim osv&d&enim & 01-CSI/14.

9. ProhliSeni zkuSebny

Vysledky zkousky se tykaji pouze uvedeného predmétu zkousky. Protokol o zkousce nelze povaZovat za
schvalenf nebo certifikaci vyrobku (napt. ve smyslu zikona &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na

vyrobky).

Bez pisemného souhlasu zku3ebni laboratofe se nesmi protokol o zkousce reprodukovat jinak ne# cely. Pri
odkazech na vysledky zkou3ek je objednatel povinen uvést: ,,Zkouseno akreditovanou zkugebni laborato¥i
€. 1007.4 — Centrum stavebnfho inZenyrstvi a.s” Praha®.

Proti obsahu protokolu 1ze podat stiznost do Sesti mésici od jeho pfevzeti zdkaznikem. Namitky a stiZznosti
se podédvaji pisesmné.

Zku3ebna je oprévnéna uZivat odkaz na dohodu o vzéjemném mezindrodnim uzndvéni zkousek a logo MRA
ILAC (Mutal Recognition Arrangement — International Laboratory Accreditation Cooperation; - Dohoda
o vzdjemném uznavan{ - Mezindrodni spolupréce v oblasti akreditace laboratoti).
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Zku8ebni laboratof & 1007 4 akreditovana CIA dle CSN EN ISOAEC 17025 ~ laboratof akustiky

si Centrum stavebnino inZenyrstvi a s., Zkusebna fyzikalnich viastnosti materiali. konstrukei a budov - Praha
PraZska 16,102 00 Praha 10: tel . 281017417. fax: 271751122 email- azl@csias.cz

Zkusebna:

CENTRUM stavebniho inZenyrstvi a.s. — laboratof akustiky
Zku3ebna fyzikélnich vlastnosti materild, konstrukci a budov - Praha
Zku3ebni laboratof &. 1007.4 akreditovana CIA dle SN EN ISO/IEC 17025
Pra¥sk4 16, 102 00 Praha 10 - Hostiva¥

tel. 271750450, 281017491

fax 271751122

Méfeni provedi: Ing. Miroslav Meller CSc

Protokol vypracoval:  Ing, Miroslav Meller CSc

Rozdéleni protokoli:
Vytisk &. 1 a 2 (original a kopie) — objednatel
Vytisk & 3 — archiv laboratofe

Dile uvedené p¥ilohy jsou nedilnou souéasti protokolu o zkousce
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VZDUCHOVA NEPRUZVUENOST PODLE EN iSO 10140-2
Laboratorni méfeni vzduchové nepriizvuénosti stavebnich konstrukei

. Vyjrobek: Akusticka deska AMB tl. 10 mm

| Popisvzorku:  Rozmér vzorku v méficim otvoru: 1425 mm x 1200 mm
F Deska z recyklovaného materiiu Tetrapack s ochrannou papirovou folif.

Instalace byla provedena v souladu s GSN EN 1SO 10140-1 (pfiloha D).

Vyrobce: Akustické materidly spol. s r.0.- Praha 10 Datum montaZe: 26. 1. 2015
Zkusebni mistnosti: K4-->K3 Datum zkougky: 26. 1. 2015
Zkudebni plocha: 1.71 m2
Plo$né hmotnost: 8.5 kg/m2 : ;
Teplota vzduchu: 13.6°C < Kmito&tovy rozsah smérné kfivky (ISO 717-1) d
Relativnf vihkost: 44.% 60 T
Atmosféricky tiak: 1000 hPa dB i
Objem mist. pifjmu; 80.25 m3
Kmitoget R 50
Hz dB
50 PR
&3 —— i
80 St 40
100 23.7 s
125 23.7 & -
160 20.1 = e
»Q -~
200 21.8 ._.:2 30
250 23.1 3
315 25.7 g
, &
400 25.4 ¥ S T 3
500 26.1 20 CLTT e /7
i A@& ‘4@ .;p
" 630 27.6 ' { Ty @ 0:%
- 800 29.7 @ g ﬂ 22
3 1000 31.4 . i -] ?%» f? oy
E 1250 33.2 10 O I O
1600 | 346 o, e
2000 35.7 l
2500 36.4 J
1 36.6 0 T T 1 r 1 L | S R T
::05000 34.8 63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
5000 33.0 Kmitodet f
VYHODNOCENI PODLE EN ISO 717-1: VéaZena neprizvuénost a faktory pfizpisobeni spektru
Rw (C;Ctr) = 31 (-1 -3) dB C(100-5000) = 0 dB; Ctr(100-5000) = -3 dB
Vyhodnocenti je zaloZeno na wsledcich laboratorni zkousky ziskanych technickou metodou,
Evidenéni éislo: OK-924 Centrum stavebniho inZengrstvi a.s. - laborator akustiky
. Zkusebna fyzikilnich viastnosti materidhi, konstrukci a budov
Ing. M. Meller, CSc Zkusebni laboratof & 1007.4 akreditovans CIA
Technicky vedouci laboratofe Praiskd 16, Praha 10 - HostivaF

Protokol o zkousce ¢. 74 /08 /A o
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CS1 a.s. Praha Ev.cislo: QK-924
Zkusebna akustiky Datum: 26.1.2015

YZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST PODLE ISO 10140-2

P Hews e e R et M e o e S o A i i e __....____...--._.—..——_-.._.—-._-—1_.——.._-—..._-——.—.-—_...__..__.___.“-._...._._-...-—..........

Vyrobak: Akusticka deska AMB t1. 10 mm ‘
Vyrobce: Akuysticke materialy spol. s r.o. - Prahs 10

Zkussbni komory K4 -> K3
Zkusebni olocha 1.71 m™2
Objem mistnosti zdroje K4 80.25 w38
Objem mistnosti priimu K3 80.25 m”3
Plosna hmotnost 8.5 kg/m”2
Teplots vzduchu 18.56 *C
Relativni vihkost ' 44 %
Atmosfericky +lak 1000 hPa
Datum montaze vzork: 26.1.2015

Popis: Deska z recyklovaneho materialu Tetrapack 1. 10 mm.

NAMERENE HODNOTY:

Pasmo{Hz] T [s] L1 [dB] 1.2 {dR] R [dB] odch.SK [dB}]
100 1.38 ap.5 59.4 23.7 11.2
1Zh 1.39 91.0 60.0 25 .7 8.7
160 1.249 87 .4 59.7 20.1 2.1
200 1.33 86.6 5¢.3 2.8 0.8
250 1.28 85.9 56.1 o -0.9
315 1.39 30.5 57 .8 5.7 =3 .2
400 1.8¢8 90.2 57 .4 25.4 ~4.6
500 1.88 ap.6 57 .8 Pt -4.9
830 1.41 80.5 55.86 27.5 w4
800 1.49 88.9 527 29.7 =3 3
1000 1.42 82Z.4 53.8 31.4 2. 5
1250 1.31 g2.9 2.9 B -1.8
1600 1St 81.3 49 1 34 6 -0.4
2000 1.18 90.0 46.3 235.7 g.7
2500 1,15 90.3 45 .8 36.4 1.4
3150 1.04 89.9 44 .7 36.6 1.6
4000 0.94 91.5 47 .7 34.8 0.0
5000 881 88.0 45.3 33.0 0.0
VYHODNOCENT PODLE IS0 717-1-:
Vazena nepruzvucnost Rw = 31 dR
Faktory prizpusobeni spektru 100-315Q Hz C;:Ctr = -1 ;-3 d8
Faktory prizpusobeni spektru 100-5000 Hz C:Ctr = 0 -3 dB
Stredni hodnota nepriznivych odchylek = 1.51 dB
Merii: Ing. M. Meller CSec Kontroloval: Ing. J. Schwd@rz CSe
Jl—— )
/ LABORATOR AKUSTIKY
CS! a.s., Pragskd 16, 102 00 Praha 10
Tel: 281017491 Fax:271751122 Protokol o zkougce &, A/~ /¢ T/Acor
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£31 a.s. Praha Ev.cislto: 0K-924
Zkusebna akustiky Datum: 26.1.2018

STANDARDNI A ROZSIRENA NEJISTOTA MERENI PODLE FA4/02
* PRC VZDUCHOVOU NEPRUZVUCNOST PODLE ISO 10140-2

e e e e e e e e e o o o e e e e e e e e e e e St Lt S . e o e s . s . S . s . e . e i . . . e i, o e e B i s ot s e

Vyrobek: Akusticka deska AMB t7. 10 mm

Vyrobee: Akusticke materialy spol. s r.o. - Praha 10
Zkusebni komory K4 -> K3
Zkusebni plocha F.T11 M2
Objem mistnosti zdroj= K4 8§0.25 m"3
Objem mistnosti prijmu K2 80.25 m™3
Plosna hmotnost 8.5 kg/m™2
Tepiota vzduchu ' 13.8 *C
Relativni vlhkost 44 %
Atmosfericky tlak 1000 hPa
Datum montaze vzorku £26.1.2015

Popis: Deska z recyklovanehe materialu Tetrapack +1. 10 mm.

NEJISTOTY VYSLEDKU MERENT:

Standardni nejistoty mereni Rozsirene (95%)
Pasmol[Hzl wu(A)[dB] u(B)Y[dB] u{A+B)[dB] RidR] U=2uldB)
100 3.5 0.5 3.6 23.7 7.1
125 2.5 0.5 2.6 23.7 byl
160 2. 8.5 2. 28,1 4.2
200 1.5 8.5 1.6 21.8 3.2
250 1.4 0.6 1.5 23 .1 3.1
315 .8 0.5 1.0 25.7 2.0
400 137 0.5 y Py 25 .4 2.4
500 0.8 8.5 0.9 26.1 1.2
630 0.9 0.5 1.4 27..8 2.0
800 0.7 0.5 5.9 z29.7 1.8
1000 0.7 6.5 0.8 31.4 1.7
1250 0.7 0.5 g0.g 83.2 1.8
1600 8.7 0.5 0.9 34.86 1.8
2000 0.7 3.6 0.9 gh.i 1.8
2500 0.7 0.6 0.9 36.4 1.8
3150 0.8 0.6 1.0 36.6 2.0
4000 1.0 0.7 1.2 34.8 2.5
5000 1.3 0.8 1.3 2.8 2.6

VYHODNOCENT PODLE 150 717-1:

31.8 dB
> db

Vazena nepruzvucnost na 0.1 dB Rw
Celkova rozsirena nejistota (+/-) u

.

Uvedens rozsirene nejistoty +/- U jsou soucinem standardnich
nejistot mereni a kosficientu rozsireni k=2, ktery pri normalnim
rozdeleni odpovida pravdepodobnosti pokryti priblizne 95%.

Meril: Ing. M. Meller CSc Kontroloval: Ing. J. Zf arz £Se
. 41} ,
P4 LABORATOR AKUSTIKY Protokol 0 zkousce &. /{7 ©{T/A 00,
#7 (Slas., Praiské 16, 102 00 Praha 10 . Strana ¢/9

Tel.: 281017 491 Fax: 271751122



AKUSTICKE @
MATERALY

TECHNICKY LIST
DATUM REVIZE 18.11.2014

AM BOARD - 10 mm

Deska AM Board je jedineénd zvukové izolaéni deska. Svoji  G€innosti pati k nejvykonngjgim
technologiim feseni hlukové izolace. Mezi prednosti AMB patfi naprosta hygienicka a ekologicka Cistota,
neobsahuje formaldehyd ani jiné pridané chemikalie.

Tvar a velikost:
Rozmér: 1200 x 800 x 10 mm

Objemova hmotnost {(hustota):
850 kg/m® +/- 5%

Akustické parametry:
Zvukova nepriizvuénost — Rw =32,4db
Zlepseni krogejového dtlumu — Alw=26-35 db

Dalsi viastnosti:

Neobsahuje formaldehyd

Hmotnost 8,5kg/m?

Tepelna vodivost — A = 0,196W / mK

Schopnost regulace vzdusné vihkosti

OSetfené HT (Heat Treatment) — odolné vici plisnim
a Skidcim

Z ekologického a recykiovatelného materialy

PoZarni parametry — poZarni Gprava
Tfida hoflavosti — B-s1, d0

- Pfiklady pousziti:
Koneéné Upravy strop, podlah a stén
Jednolita aplikace pfi mokrych procesech
Pedlahy — krogejovy Gtlum — zakladni vrstva pod
laminatové, dfevéné a ostatni podlahové krytiny

Montas:
*  Jednoducha manipulace
¢ Jednoduché zpracovani — fezani, vrtani
* Instalace na ro&t (dfevény, ocelové  profily pro
sadrokartonové
desky)
e Kontakini pfima montaz:
. Pro aplikaci absorpéniho panelu muzete pouzit: AMB
LABORATOR AKUSTIKY fixacni pé&nu. Vice informac naleznete
CSlas. Prazska 16, 102 00 Praha 10 www . akustickematerialy ¢z
Tel: 281 017 491 Fax 271 751 122 Protokol o zkousce &. 15/055/A005
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Hiteles fordités cseh nyelvrél

Levéftari sz.: 430-2363/15

Vizsgilat neve:

Anyag/termék/szerkezet:

Megrendeld:

Gyarto:

Mintak atvétele:
Munkahely neve:
Mérés helye:

Mérés idépontia:
JegyzGkonyv kiadasa:

folvashatatlan alairas]

az akusztikai laboratorium
miiszaki vezetdje

i
i

A kdrpecsét szévege:
; Epitészmérnski Kézpont
- Ing. Miroslav Meller RE.

3 1007. sz. Akkreditdlt
vizsgdldlaboratérium

Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. /Epitészmérnski Kézpont Rt./
Anyagok, szerkezetek és éplletek fizikai tulajdonsagainak laboratériuma — Praga

A CSI' altal a GSN EN ISONEC 17025 szerint akkreditalt 1007 4 sz. vizsgaldlaboratorium
PraZské 16, 102 00 Praha 10 HostivaF

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

15/055/A005. sz.

Megbizas szama: Z-15/055/A005
Oldalak széma: 9
Példanyszam: 3

Nyomtatvany sz.:
L 1007.4 1

LEGHANGSZIGETELES MERESE A ¢SN EN ISO 10140-1 (D
MELLEKLET), CSN EN ISO 10140-2, CSN EN ISO 10140-4 ES A (SN
EN ISO 717-1 SZERINT

AMB hangszigetel6 lap — 10 mm vastag

OC4 construction s.1.0.
T. G. Masaryka 504
738 01 Frydek Mistek
Cg.: 28604415

Akustické materialy spol. s r. o.
Saturnova 1230/42
104 00 Praha 4 — Uhiinéves

2015.01. 26.

CSI as. Praha — AZL 1007.4 — akusztikai laboratérium
Prazska 16, Praha 10 — Hostivar

2015, 01, 26,

2015.02. 027

[olvashatatlan alairas]

~ Praha, Ing. Petr Skolnik

laboratorium-vezetd

' Cseh Akkreditaci6s Intézet — ford. megj.

e-mail: meller@osias.cz
ed 281017 491
e 271751 122

-

e-mail: azl@csias.cz
tel.: 281017 417
web:  www.csias.cz



Ep_ités?:méma_ki Kézpont Rt., Anyagok, szerkezetek és épiiletek fizikai tulajdonsagainak laboratériuma — Praga
A CSl altal a CSN EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditalt 1007 4 sz. Vizsgalolaboratérium — akusztikai laboratétium
PraZska 16, 102 00 Praha 10, tel.: 281017417, fax: 271751122, e-mail: azl@csias.cz

Vizsgilat megnevezése

10 mm vastag AMB akusztikai lap léghangszigetelése. Mérés laboratoriumi felte’teiegc mellett, tovabbi
] erjedési utak nélkiil 2 CSN EN ISO 10140-1 (D melléklet), CSN EN ISO 10140-2, CSN EN ISO 10140-4, CSN
- ENISO 717-1 és esetlegesen ms vonatkozé szabvany szerint.

Megrendelés kelte: 2015. 01. 26.

Vizsgalt szerkezet

3 A minta sszetételének adatai a gyart6 alapdokumentaci6jabol lettek atvéve. A minta (vagy annak részei)
 Osszetételével és paramétereivel kapcsolatosan feltiintetett adatok nem részei az akkreditalt vizsgalatnak.
+ Dokumenticios és ellenbrzé célokat szolgalnak és csak informativ jellegfiek.

- szam OK-924 Akusztikai lap AMB — 10 mm vastag

Leirds: Véds papirfolidval ellatott Tetrapack tijrahasznositott anyag lap
A minta mérete: 1425 mm x 1200 mm

Vizsgdlati feliilet: 1,71 m?

Fizsgdll szerkezet tomege: 8,5 kg/m’

Mintavétel és el6készités, a beszerelés mdédja

A lap mintadarabjat a vizsgilat megrendeléje szallitotta. A minta atvételekor megtortént a terméktipus
szemrevételezési ellentrzése a benytjtott specifikicié szerint. A minta a meghatirozott technolégia igényelt
méreteiben keriilt legyartasra, megrendelésre. A mérési nyilasba valé beszerelést a laborat6rium alkalmazottjai
¥egeztck a vizsgalatvezetd feliigyelete mellett.

A mérési nyilasba torténd beszerelés megfelel a CSN EN ISO 10140-1 (D melléklet) szabvany
iovetelményeinek. A vizsgalt minta beépitése fatokba tortént, keriiletén tartésan rugalmas t6mitéssel és
zegélyezéssel.

Alkalmazott vizsgilati médszerek

A mérésre laboratoriumi koriilmények kozott keriilt sor mellékes hangterjedési utak nélkiil, az Epitészmémoki
Rozpont Rt Praga-i akusztikai laboratériuménak vizsgalohelyiségében. A hangszigetelést léghangszigetelés
meresével tortént a CSN EN ISO 10140-1 (D melléklet), CSN EN ISO 10140-2, ¢SN EN ISO 10140-4 szerint.

. A vizsgilat eredményeinek kiértékelésére a CSN EN ISO 717-1 szabvany szerint keriilt sor. A vizsgéalat 6
gedménye, amely objektivan kapcsolodik a vizsgélt szerkezethez, az R,, siilyozott hangszigetelés.

Vizsgdlati szabvdnyok és vonatkozé szabvanyok és elGirdsok:

{11 CSN EN ISO 10140-1 Akusztika - Epiiletélemek hangszigetelésének laboratériumi vizsgalata. 1. rész:
' Sajatos termékekre vonatkozé alkalmazasi szabalyok (EN ISO 10140-1:2010)

21 CSN EN ISO 10140-2 Akusztika - Epiiletelemek hangszigetelésének laboratériumi vizsgalata. 2. rész: A
léghangszigetelés vizsgalata (EN ISO 101 40-2:2010)

"B CSN EN ISO 10140-4 Akusztika - Epiiletelemek hangszigetelésének laboratériumi vizsgilata. 4. rész:
] Vizsgalati eljarasok és kovetelmények (EN ISO 10140-4:2010)

"[4] CSN EN ISO 10140-5 Akusztika - Epiiletelemek hangszigetelésének laboratoriumi vizsgalata. 5. rész:
3 Vizsgalohelyiségekre és méréberendezésekre vonatkozd koévetelmények (EN ISO 10140-5:2010)

[51 CSN EN ISO 3382-2 Akusztika - Helyiségek akusztikai jellemzbinek mérése. 2. rész: Utbzengési idé 4ltalanos
! rendeltetésii helyiségekben (EN 1SO 3382-2:2008)

6] CSN EN ISO 717-1 Akusztika - Epiiletek és épiiletelemek hangszigetelésének értékelése. 1. rész:
Léghangszigetelés (EN ISO 71 7-1:2013)

Jegyzdkonyv sz.: 15/055/A005 Oldal: 2/9



w Epjtés%mérnéki Kézpont Rt., Anyagok, szerkezetek és épiiletek fizikai tulajdonsagainak laboratériuma — Praga
A CSl altal a SN EN I1SO/IEC 17025 szerint akkreditalt 1007 4 s7. Vizsgalolaboratérium — akusztikai laboratétium
Prazska 16, 102 00 Praha 10, tel.: 281017417, fax: 271751122, e-mail: azl@csias.cz

\ : épiiletekben és az ¢pitési elemek akusztikai
tulajdonsagainak elbiralésa — Kévetelmények (2010. februsgr + 2014. Oktober)

 Wizsgdlat leirdsa:

10140-1 (D melléklet) szabvanyban meghatarozott technolégia alkalmazasaval. A léghangszigetelést az R
léghangszigetelés fejezi ki, amely a kovetkezs szamitas eredménye:

R=L;—L, + 10 log S/4, ahol

1 LI az adohelyiség atlagos hangnyomésszintje, B

1 L2 avevéhelyiség atlagos hangnyomésszintje, dB

A az egyenértékii elnyelési feliilet a vevs helyiségben, m?
Az utézengés idétartamabél szamithato ki a kovetkezé képlet szerint:
A=0,16 /T

V a vevbhelyiség térfogata, m®

r utdzengési id6 a vevbhelyiségben, s.
S a vizsgalati nyil4s feliilete, amelybe a probatest beépitésre keriilt, m?

A mérés lényege az ado- és vevbhelyiségben 1évé hangnyomésszint—kﬁlijnbség mérése, szélessavi zajjelzést kiads
mjforrds miikodése kozben., A vevohelyiség elnyeld-képességét a 1 Olog /4 korrekciés tényezdvel vessziik
zZamitisba, amely meghatérozasa a vevehelyiségben 1év6 utdzengési id mérésébdl torténik. A mérés laboratériumi
orillmények kozott a CSN EN ISO 10140-2 szabvany szerint a 100-5000 Hz-es tercoktav savos frekvencia
omanyban zajlik. A mért, rezgésszamtol fiiggs R léghanggatldsi szém értékei Osszehasonlitasra keriiltek a CSN EN
80 717-1 szabvanyban meghatérozott hatdrgirbe értékeivel. Az értékelds eredménye egy egyadatos mennyiség — a
slyozott léghanggdtldsi szdm R,

Ezen kiviil meghatarozasra keriiltek a szinképillesztési tényezék (C, Cr), amelyek zajforrasok kiilénbozs szinképe
zerint az Rw értékhez adhaté hozzd. A C értck az A funkcidkat silyozé r0zsazaj tényezdje, amely hozzavetélegesen
acgfelel a lakdsban lezajlo élettevékenységek altal vagy az autopalyan kialakult kozlekedési hangszinképek. AC,

ditlintetett tényez6k (C, C,) az R, mennyiséggel egyutt vannak megadva és a 100-3150 Hz-es altaldnos

frek enciatartoméanyra vonatkoznak. Kiegészitd értékekként meghatéarozasra keriiltek a bévitett lartomdnyra érvényes

Einképillesziési tényezék — C100-5000 €8 Cor. 100-5000 — is, amelyek a 100-5000 Hz-es tartoményra vonatkoztathatok. A
tyezOk részletes ismertetése és alkalmazasa a CSN EN ISO 717-1 szabvany A és B mellékletében talalhato,

Meéréeszkozok és késziilékek

— az akusztikai vizsgélohelyiség laboratériumi mérdkozpontja, B&K 2144 analizator, gy. sz. 1546033
— B&K 4942 mérémikrofonok elbertsitdkkel, gy. sz. 2330240 és 2883690

—B&K 4231 akusztikus kalibrator, gy.sz. 2459852

— WS 680 HLR meteorologiai allomas _

— Utozengési mérési helyiségek, forgathat6 mikrofon allvanyok, zajforrasok

A vizsgald berendezések (akusztikai kamrak), tartozékaik és késziilék-felszereltségiik megfelel a CSN EN ISO
1 #0140-5 szabvanyban el6irt, az adott vizsgélat elvégzésére vonatkozéd kovetelményeivel.

Az eredmények szamitasa és értékelése szamitogépen tortént. A zajmérd berendezés megfelel a CSN IEC 631,
SN EN 60804 és SN EN 61260 szabvanyokban foglalt, a mérés pontossagaval szemben tamasztott

Sbvetelményeknek. A metrologiai helyességet és Osszefliggést a vizsgélati laboratérium levéltardban talalhato
‘&apcsolodd dokumenticid tamasztja ala.

I

Jegyzikonyv sz.- 15/055/A005 Oldal: 3/9



Epitész‘mérnqki Kézpont Rt., Anyagok, szerkezetek és épiiletek fizikai tulajdonsagainak laboratoriuma — Praga
Acsl a!?tal a CSN EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditalt 1007 .4 sz, Vizsgalolaboratérium — akusztikai laboratétium
PraZska 16, 102 00 Praha 10, tel.: 28101 7417, fax: 2717511 22, e-mail; azl@csias.cz

Normativ kivetelmények

A vizsgilat eredményei

Az akkreditalt vizsgélat eredményei numerikus és grafikai formaban vannak feltiintetve az OK-924 sz. vizsgalati
eliegyzéseket tartalmazo mellékletben. Az eredmények éttekintheték az 1. sz, tablazatban.

1. sz. tablazat Lé anggatlas értékelésének eredményei a CSN EN ISO 717-1 szabvany szerint.

Feljegyzés o Stlyozott léghanggétlss R, (C: Cy)
nyily. szdma Vizsgilt szerkezet [dB]
OK-924 AMB akuszﬁkus‘lap — 10 mm vastag 31 (-15-3)
(bizonytalansag 31,8 + 0,3 dB)

Mérési bizoﬁytalanszig

A CSN EN 20140-2 szabvanynak megfeleléen a laboratériumi feltételek melletti mérések pontossaganak
afejezésére elsésorban az ismételhet6ség és a reprodukalhatosag fogalmakat alkalmazzak Az ismételhetség és
leprodukalhatosag jellemzok olyan értékek, amelyek alatt 95 %-os valosziniiséggel megjelennek két ismételten
tlvégzett vizsgalat eredményei, mikozben a vizsgélatokat az ismételhetdség vagy reprodukalhatosidg megadott

A vizsgalati médszer pontossaga megfelel a CSN EN 20140-2 szabvany A mellékletében foglalt eléirasoknak. Az
tw egyadatos mennyiség végeredményeinél az ismételhetdség 4ltaldban nem lépi tal a 0,5 dB-t, és a
reprodukalhatosag pedig az 1,5 dB-t.

A hangszigetelési vizsgalatok eredményeinek ismételhetSsége &s reprodukalhat6saga laborkozi ésszehasonlits
izsgalatokkal keriilt bizonyitasra 2014-ben, amelyet a 01-CSI/14. sz. megfeleldségi tandsitvany igazol.

A vizsgalati Jegyzékonyv a vizsgalati laboratérium irasos engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd. A
vizsgalat eredményeire valo hivatkozasoknil a megrendelé koteles feltiintetni: »A vizsgalatot a 10074 sz —
Epitészmémoki Kézpont Rt., Praha akkreditalt vizsgal6 laboratériuma végezte”.

A jegyz6konyv tartalma ellen panasztételi jog érvényesithetd, meégpedig a jegyzOkonyv megrendeld Altali 4tvételét
- kovet6 hat hénapon beliil.
A vizsgalati laboratérium Jogosult hasznalni a vizsgélatok kélcsonss nemzetkozi elismerésérdl szolo megegyezés

- hivatkozdsat és az MRA ILAC (Mutal Recognition Arrangement — International Laboratory Accreditation
Cooperation; Kélcsonss Elismerési Megegyezés — Nemzetkdzi Laboratériumi Akkreditacios Egyiittmiikodés) logdjat.

z0konyv sz.: 15/055/A005 Oldal: 4 /9



Epitészmernoki Kozpont Rt., Anyagok, szerkezetek és épiletek fizikai tulajdonsagainak laboratériuma — Praga
A CSl 4ltal a SN EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditalt 1007 .4 sz, Vizsgalélaboratérium — akusztikai laboratétium
PraZska 16, 102 00 Praha 10, tel.; 281 017417, fax: 271751122, e-mail: azl@csias.cz

wizsgdlat helye:

pitészmérnoki Kozpont Rt. — akusztikai laboratérium

myagok, szerkezetek és épiiletek fizikai tulajdonségainak laboratériuma — Praga

A CSI 4ltal a CSN EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditélt 1007.4 sz. Vizsgalolaboratorium
razska 16, 102 00 Praha 10 — Hostivai

fel.: 271750450, 281017491

Fax: 271751122

A vizsgdlatot elvégezte: Ing. Miroslav Meller CSc
A jegyzSkonyvet kidolgozta:  TIng. Miroslav Meller CSc

Jegyzokonyvek elosztdsa:
l- s 2. sz. példany (eredeti és masolat) — megrendel
3. sz. példany — a laborat6rium levéltara

A kovetkezé mellékletek a vizsgalati jegyz6konyv elvalaszthatatlan részét képezik

' Jegyzbkonyv sz.: 15/055/A005 Oldal: 5/9



, LEGHANGSZIGETELES AZ EN ISO 10140-2 SZERINT
Eplletszerkezetek léghangszigetelésének laboratériumi vizsgalata

Termék:
Termék leirasa:

AMB akusztikai lap, 10 mm vastag
A probatest méretei a mérési nyilasban: 1425 mm x 1200 mm
Tetrapack Ujrahasznositott anyagu, papirfoliaval védett lap.

A beépitésre a CSN EN I1SO 10140-1 (D melléklet) szerint keriilt sor.

.G‘yért{): _ _ Akustické materidly spol. s . o.- Praha 10 Beepités iddpontja: 2015.01.26.
\\;!zsgglla? p?!);l:stégek: 1Kz_:_-;> F;S Vizsgélat idépontja: 2015.01.26.
izsgalati feliilet: 71m
Vizsgalati témeg: 8,5 kg/m2
_2 ;?a\’t?\?; ;gtl;?tf:;ﬁete 13-3;0 < Hatérgorbe frekvenciatartomanya (ISO 717-1) >
Atmoszférikus nyomas: 1000 hPa 80T
evbhelyiség térfogata: 80,25 m3 il f
Rezgésszam R . f
% . T |
63 | ...
80 i ... |
100 23,7
1 40_- + Y R
125 23,7 ;
160 20,1 =
200 21,8 :g
250 23,1 5 aods
315 25,7 .E
400 254 &
500 26,1 g
630 27,6 T agl
800 297
1000 31,4
1250 33,2
1600 34,6 ey -
2000 35,7 '
2500 36,4
3150 36,6
4000 34,8 - 0l
5000 338 83

Frekvencia f

ERTEKELES AZ EN ISO 717-1 SZERINT-
Rw (C;Ctr) =31 (-1;-3) dB

Az értékelés miiszaki modszerrel elvégzett laboratériumi vizsgalat eredményein alapul.

A stlyozott léghangszigetelés és a szinképillesztési tényez6k
C(100-5000) = 0 dB; Ctr(100-5000) = -3 dB

Nyilvantartasi szam: OK-924

Ing. Miroslav Meller, CSc
A laboratérium miiszaki vezetdje

Epitészmérnoki Kozpont Rt. — akusztikai laborat6rium
Anyagok, szerkezetek és épiiletek fizikai tulajdonsagainak laboratériuma
A CSI 4ltal akkreditdlt 1007.4 sz. vizsgalélaboratérium
Prazski 16, 102 00 Praha 10 — Hostivaf

Vizsgalati jegyz6konyv: 15/055/4005
Oldal: 6/9
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LEGHANGSZIGETELES AZ EN ISO 10140-2 SZERINT

Termék: AMB akusztikai lap, 10 mm vastag
Gyartd: Akustické materidly spcl. s r. o. - Praha 10
Vizsgalati kamrak K4 --> K3
fVizsgdlati feliilet 1.71 m’p
A forras helyiség térfogata K4 80.25 m"3
Vevdhelyiség térfogata K3 80.25 m"3
Vizsgalati tomeg 8.5 kg/m"2
A levegS hémérséklete 13:6 °C
§ Relativ paratartalom 44 %
Atmoszférikus nyomas: ' 1000 hPa
Minta beépitésének idépontia 2015.01.26.

Termék leirasa: Tetrapack Ujrahasznositott anyagu, papirféliaval védett lap.

MERT ERTEKEK:

Sav |Hz| T |s] L1 |dB| L2 |dB| R |dB| eltér. SK |dB|
100 1.36 90.5 59.4 45,59 1%
125 1.39 91.0 60.0 23,7 8.7

- 160 1.29 87.4 59.7 20.1 2.
200 1.33 86.6 57.3 21.8 0.8
250 1.28 86.9 56.1 23.1 -0.9
315 1.39 90.5 57.5 25.7 -1.3
400 1.38 90.2 57.4 25.4 -4.6
500 1.33 90.6 57.0 26.1 ~4.9
630 1.41 90.5 55.6 27.6 -4.4
800 1.49 88.9 52.2 29,7 -3.3

1000 1.42 92.4 53.8 31.4 -2.6

1250 1.31 92.9 52.1 23,2 -1.8

1600 1.30 91.3 49.1 34.6 -0.4

2000 1.18 90.0 46.3 35.7 0.7

2500 1.15 90.3 45.8 36.4 1.4

3150 1.04 89.9 44.7 36.6 1.6

4000 0.94 91.5 47.7 34.8 0.0

5000 0.81 88.0 45.3 33.0 0.0

ERTEKELES AZ EN ISO 717-1 SZERINT:

A stulyozott léghangszigetelés Rw = 31 dB

Szinképillesztési tényezdk 100-3150 Hz Ci:Ctr = -1 ;-3 dB

Szinképillesztési tényezdk 100-5000 Hz C:;Ctr = 0 ;-3 dB

Negativ eltérések kbzépértéke = 1.51 dB

Mérést elvégezte: M. Meller G5e . Ellenérizte: Ing. J. Schwarz ESe
[olvashatatlan aléiras) [olvashatatian alairas)

[A bélyegzs szévege :
PRUSZTIKAT TABRCRATORIUM
CSI a.s., PraZska 16, 102 00 Praha 10

Tel.: 281 017 491 Fax: 271 751 122]

Vizsgalati jegyzokonyv: 15/055/4005
Oldal: 7/9



CSI a.s. Praha Nyilvantartdsi szam: OK-924
{Akusztikai laboratérium Datum: 2015. 01. 26.

LEGHANGSZIGETELES AZ EN IS0 10140-2 SZERINT

Termék: AMB akusztikai lap, 10 mm vastag

Gyarté: Akustické materidly spol. s r. o. - Praha 10
Vizsgalati kamrak K4 --> K3
Vizsgélati feliilet 17T wls

A forras helyiség térfogata K4 80.25 m"3
Vevbhelyiség térfogata K3 80.25 m"3
Vizsgalati tomeg 8.5 kg/m"2
A levegd hémérséklete 3.6 o
Relativ paratartalom 44 %
Atmoszférikus nyomas: ' 1000 hPa
Minta beépitésének idépontija 2015.01.26,

Termék leirasa: Tetrapack Ujrahasznositott anyagl, papirféliaval védett lap.

. MERT ERTEKEK:

Sav [Hz] T [s] L1 [dB] L2 [dB] R [dB] eltér. SK [dB]
100 1.36 90.5 59.4 e 1.9
125 1.39 91.0 60.0 23.7 8.7

- 160 1.29 87.4 59.7 20.1 2.1
200 1.33 86.6 57.3 21.8 0.8
250 1.28 86.9 56.1 23.1 -0.9
315 1.39 90.5 57.5 25.7 -1.3
400 1.38 90.2 57.4 25.4 -4.6
-500 1.33 90.6 57.0 26.1 -4.9
630 1.41 90.5 55.6 27.6 -4.4
800 1.49 88.9 52.2 29.7 -3.3
1000 1.42 92.4 53.8 31.4 -2.6
1250 1. 31 92.9 52.1 33.2 -1.8
1600 1:.30 91.3 49,1 34.6 -0.4
2000 1.18 90.0 46.3 35.7 0.7
2500 1.15 90.3 45.8 36.4 1.4
3150 1.04 89.9 44.7 36.6 1.6
4000 0.94 91.5 477 34.8 0.0
5000 0.81 88.0 45,3 33.0 0.0

ERTEKELES AZ EN ISO 717-1 SZERINT:

A silyozott léghangszigetelés Rw = 31 dB
Szinképillesztési tényez8k 100-3150 Hz C;Ctr = -1 ;-3 dB
Szinképillesztési tényez8k 100-5000 Hz C:Ctr = 0 ;-3 dB
Negativ eltérések kézépértéke = 1.51 dB
Mérést elvégezte: M. Meller CSc ) Ellendérizte: Ing. J. Schwarz CSe
[olvashatatian alairas] [olvashatatian aléiras]
[A bélyegzs szévege :

AKUSZTIKAT IARORATORIUM
CST a.s., PraZska 16, 102 00 Praha 10

Tel.: 281 017 491 Fax: 271 751 122]

.

Vizsgélati jegyzokonyv: 15/055/4005
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MUSZAKI ADATLAP
REVIZIO NAPJA 2014.11.18

AM BOARD - 10 mm

Az AM Board egy kivételes hangszigetel$ lap. Elényei k6zé tartozik a telies korii higiéniai és Gkologiai
tisztasag, nem tartalmaz formaldehidet és egyeb adalék vegyi anyagokat.

Forma és méretek:

Meéret: 1200 x 800 x 10 mm
* Anyagsiiriiség:

850 kg/m® +/- 5%

Hangszigetelési paraméterek:
Léghang-gatlas — Rw =32 4 db
Lépéshangszigetelés javuldsa — ALw=26-35 db

Egyéb tulajdonsagok:
Formaldehid-mentes

Tomeg 8,5kg/m?®

Hévezetés — A = 0,196W / mK

Képes szabalyozni a levegé paratartaimat

HT (Heat Treatment) kezelt — ellenall a penésznek és a
kartevéknek

Okolégiai és tjrahasznosithaté anyag

Thzéllésagi paraméterek — tlzvédelmi kialakitas:
Egesi besorolas - B-s1, do

Felhasznalasi példak:

Mennyezetek, padidk és falak fellletképzése

Problémamentes alkalmazas nedves épitésnél

Padlék — Iépészaj csillapitas — laminalt-, fa- és méas jardfeliilet ald

Beépités:

» Egyszer(i alkalmazas

* Egyszeri megmunkalas — vagas, firés

* Beépités vazra (acélidomos favaz gipszkarton szereléséhez)

5 » Kontakt, kézvetien beépités
gg}“:?:?gsﬁ%%l?ﬁ)z O%ILli?;ha 10 ¢ A hangeinyel6 lap beszereléséhez alkalmazhaté: AMB régzité

Tel: 281 017 491 Fax: 271 751 122 ‘hab. Bﬁ_\{ebb informaciok: www.akustickematerialy.cz
Vizsgalati jegyz6konyv széma: 1 5/055/A005

9/9. oldal
Akustické Materialy, s.r.o.
Saturnova 1230/42, 104 00 Praha10 — Uhfinéves " www.akustickematerialy.cz
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Kozjeqyzdi zaradék

Mint cseh és _magyar nyelvii hiteles tolmacs, bejegyezve a ~Krajsky
soud Brno” birésag altal 2011, év 6. hénap 14. napon Kiallitott Spr
1439/2010 sz. okirattal, igazolom, hogy az &ftalam elkészitett forditas
értelmileg mindenben megegyezik a csatolt okmdny szbvegével.

Az okirat terjedelme o oldal, 9 lap.

A forditasban a kévetkezg modositésokat végeztem el:

A csatolt Okmdny elektronikus formdban elkildstt
irat kinyomtatott vdltozata.

............................................................................................................................................................

A forditas a tolmacs-napléban 80/7/2019 sorszam alatt szerepel.

Brno, 2019. majus 13.

Tlumocnicka dolozka

Jako tlumocnik jazyka &eského a madarského, ustanoveny dekretem
Krajského soudu v Brn& ze dne 14. Cervna 2011, ¢&j. Spr 1439/2010
stvrzuji, Ze mnou provedeny preklad souhlasi s textem pfipojené
listiny. \

Pfeklad mad 9 stran, 9 list.
V prekladu jsem provedia nasledujici opravy:

Pripojend 1istina je vytiSténd verse elektronicky
zaslaného dokumentuy.

.........................................................................................................................................................

Tlumocnicky dkon je zapsan v deniku pod po¥. &, 80/7/2019

Brno, 13. kvétna 2019




