Biztonsagi Adatlap 220/878/EU szerint

Kiallitva: 2008.03.15
Feliilvizsgalva: 2023.06.15. verzio1.3 BAU-FEST Labazati vakolat

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito: BAU-FEST Labazati vakolat: 1,5mm marvany vakolat /
diszperzios

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges  Gyari el6kevert, szerves kdtéanyagot tartalmazo kiiltéri és

azonositott felhasznalasa, beltéri vakolatok, amelyeket kiiltérben vagy beltérben falak,
oszlopok, valaszfalak és mennyezetek vakolasara hasznalnak.

illetve ellenjavallt felhasznalasa: Minden, ami az ajanlott felhasznalastol eltér

1.3. A biztonsagi adatlap

szallitojanak adatai: Mull Union Trade Kft.
5820 Mezdhegyes Zala Gy. Ltp 1/B fsz. 6.
telefon: 06 70 576 2420

Felelds személy neve: Muhel Csaba

e-mail; mulluniontrade@gmail.com

1.6. Siirgésségi telefonszam: Egészségiigyi Toxikologiai Téjékoztatd Szolgalat, 1097.
Budapest, Nagyvarad tér 2. Telefon: 06-80-201-199 (¢jjel-
nappal hivhato)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa
2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa

1272/2008/EK rendeletben foglalt osztalyozasi kritériumok szerint a termék nem veszélyes
keveréknek mindsiil, nem jeldléskoteles.

Ez a keverék normalis felhasznalas mellett nem jelent veszélyt az egészségre, kbrnyezetre.

Veszélyjel: nincs
Veszélyszimbolum: nincs

2.2 Cimkézési elemek:

P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P273 Keriilni kell az anyagnak a kornyezetbe val6 kijutasat.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az anyag maradéka valamint a kitiriilt
csomagolas, haztartasi hulladékkal elhelyezhetd.

EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

2.3. Egyéb veszélyek:
Kiegészitd veszélyességi informacio:

A kezelt arucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alabbi

konzervaloszert tartalmazza: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on;

(etiléndioxi)dimetanol; 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2Hizotiazol-3-on 3:1
aranyu keveréke.
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3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozé adatok
3.1 Anyagok
3.2. Keverékek

Veszélyes anyag Azonositok tomeg % | Osztalyozas Tipus
1272/2008/EK szerint

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; EK-szam: 220- | 0,003 Acute Tox.4 H302 [1];
(BIT); 1,2-benzizotiazolin-3-on; | 120- Skin Irrit. 2 H315

CAS-szam: Eye Dam. 1 H318

2634-33-5 Skin Sens. 1 H317

Index szam: Aguatic Acute 1 H400

613-088-00-6 Egyedi

koncentraciohatarértékek
Skin Sens. 1; H317: ha
C=0,05%

-5-kl16r-2-metil-2H-izotiazol-3- EK-szam: 611- | <0,0015 | Acute Tox.2 H330 [1];
on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on | 341-5 Acute Tox.2 H310

3:1 aranyu keveréke; CAS-szam: Acute Tox.3 H301
(CMIT/MIT) 55965-84-9 Skin Corr.1C H314
Index: 613-167- Eye Dam.1 H318

00-5 Skin Sens.1A H317
Aquatic Acute 1 H400
(M=100)

Aquatic Chronic 1 H410
(M=100)

EUHO071;

B megjegyzés*

Egyedi
koncentraciohatarértékek
Skin Sens. 1A; H317:

ha C =0,0015 %;

A termékben jelenlegi ismereteink szerint nincsenek akkora koncentracidban egyéb, az egészségre €s a
kornyezetre veszélyes, illetve a PBT vagy vPvB anyagok, amelyeknek a felsorolasa sziikséges lenne
ebben a fejezetben.

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy kornyezeti veszéllyel osztalyoztak

[2] Anyagot munkahelyi egészségiigyi hatarértékkel osztalyoztak

[3] Az anyag megfelel a 1907/2006 szamu rendelet szerint, XIII melléklet PBT kritériumoknak

[4] Az anyag megfelel a 1907/2006 szamu rendelet szerint, XIII melléklet vPvB kritériumoknak

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések
4.1. Az elsdsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Kétség esetén, vagy, ha a tiinetek nem mulnak el, orvost kell hivni. Soha ne erdltessiik a nyelést egy
eszméletlen személynek.

Szemmel érintkezve:
A kontaktlencsét el kell tavolitani. Nyitott szemhéjakkal a szemet 10-15 percen keresztiil kell vizzel
Obliteni. Tartos tiinetek esetén orvoshoz kell fordulni.
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Belélegezve:

Az érintettet friss levegore kell vinni. Amennyiben nincs 1égzés, vagy a légzés rendszertelen
végezziink mesterséges lélegeztetést. Sziikség esetén a sériiltnek adjunk oxigént. A szoros
ruhdzatot lazitsuk meg vagy tavolitsuk el. Fektessiik stabil oldalfekvd helyzetbe. Tartsuk
melegen és nyugalomban. Tartds panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. A szajbol-szajba
1élegeztetés a segitségnyujtora nézve is veszélyes lehet.

Borrel érintkezve:

Oblitse le a szennyezett bort bd vizzel. Tavolitsuk el a szennyezett ruhazatot és cipét. Forduljon
orvoshoz, ha tiinetek jelentkeznek. Mossa ki a ruhazatot Gijra hasznalat el6tt.

A cip6t 4jboli hasznalat el6tt alaposan ki kell tisztitani.

Lenyelés esetén:

Mossuk ki a szajat vizzel. Vegye ki a miifogsort, amennyiben van ilyen. Vigyiik a sériiltet friss
leveg6re, és nyugalmi testhelyzetbe 1élegezni. Ha az anyagot lenyelték és az expozicionak kitett
személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba az itatast, ha az expoziciénak
kitett személynek hanyingere van, mert a hanyas veszélyes lehet. Ne hanytassuk kivéve, ha nincs jelen
orvosi személyzet. Hanyas esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hanyadék ne keriiljon a
tiidébe. Forduljon orvoshoz, amennyiben a kedvezdtlen egészségiigyi hatasok folytatddnak vagy
stlyosak. Soha ne adjon semmit szajon at eszméletlen személynek. Amennyiben ontudatlan, helyezze
stabil oldalfekvésbe és forduljon azonnal orvoshoz. Tartsa szabadon a légutakat. Lazitsa meg a szoros
ruhazatot, példaul gallért, nyakkendot, Ovet vagy derékszijat.

Elsésegély-nyujtok védelme:
Semmilyen intézkedést nem kell tenni amely személyi kockazattal jar, vagy ha nem kapott megfeleld
képzést. Veszélyes lehet az elsésegélynyujto személy szamara, a szajbol szajba torténd ujraélesztés.

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tiinetek és hatasok:

Szemmel érintkezés: JelentOs hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek

Belélegezve: Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek
Borrel érintkezve: Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek
Lenyelés esetén: Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek

A tulzott behatas tiinetei:

Szemmel érintkezés: irritacio, szemvorosség
Belélegezve: 1éguti irritacio, kohogés
Borrel érintkezve: Nincs specifikus adat.
Lenyelés esetén: Nincs specifikus adat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas:

Feljegyzések az orvosnak Tiineteket kell kezelni. ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy
1élegeztek be 1épjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezeld
szakorvossal, toxikologussal.

Specialis kezelések: Nincs specialis kezelés.

5. SZAKASZ: Tuzoltasi intézkedések

Tiizveszélyességi fokozat: [V Mérsékelten tlizveszélyes
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Megel6z0 intézkedések: Tiiz €s gyujto forrasok eltavolitasa, dobozok zarva tartésa.

5.1. Oltéanyag: viz, alkoholallo hab, CO2, ABC-por, korlatozott mennyiségben vizpermet

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilonleges veszélyek

Tz esetén veszélyes anyagok keletkezhetnek, emberi szervezetre karos anyagok szabadulhatnak
fel, stri fusttel.

5.3. Tiizoltéknak szo6lé javaslat

Ttz oltaskori specialis védo 6ltdzet: A teljes testet beboritd tizalldo védd ruhdzat, izolaciods
1égzésveédo. Thzoltas széliranyban végzendo, tiiz kozelében 1évo tartalyok hiitése. A termék nem
gyulekony, a fenti utasitasok a tarhelyen bekdvetkezett tiizesetben alkalmazandok.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeru kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Személyi védelem:
Veszélyeztetett munkatérben csak a mentésre kijeldlt személyek tartézkodhatnak, az arra megfelel6
Oltozetben és felszereléssel.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések:

A kiomlott anyagot nem éghetd szivoképes anyaggal fel kell itatni. Adszorbensként hasznalhatunk
homokot, fermikulitot, foldet, stb. Csatornaba, folyo6 vizekbe torténd keriilését keriilni kell.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezés mentesités modszerei és anyagai:

A keverék kornyezetbe jutasat keriilni kell. Akadalyozzuk meg a szennyez6 anyag csatorndba,
vizfolyasokba keriilését. Amennyiben ez mégis megtorténik és a termék kdrnyezetszennyezést
okozott, haladéktalanul tajékoztatni kell a hatosagokat. Artalmatlanitas a 13. fejezetben.

Kismértékii szennyez6dés:

Amennyiben lehetséges sziintessiik meg a szivargast. A szivargas helyétol tavolitsuk el a
palackokat. A kiomlott anyagot vizzel higitsuk fel és toroljiik szarazra a teriiletet. Ha az anyag nem
vizoldhato inert anyaggal itassuk fel és helyezziik megfeleld hulladéktaroléba. A munka végzésénél
hasznaljon szikramentes szerszamokat és robbanas biztos berendezést. A hulladék artalmatlanitasat
engedéllyel rendelkezd vallalkozoval szallitassuk el.

Nagymértékii szennyezodés:

Amennyiben lehetséges sziintessiik meg a szivargast. A szivargas helyétdl tavolitsuk el a
palackokat. A kiomlés helyét mindig széllel szemben kozelitsilk meg. Akadalyozza meg az anyag
csatornaba, vizfolyasba, pincébe vagy zart teriiletekre jutasat. A kifolyt anyagot fel kell itatni nem
éghet6 anyaggal, mint pl. homok, f6ld, vermikulit, stb. A szennyezett adszorbenseket a helyi
eléirasoknak megfelelden kell megsemmisiteni. A munka végzésénél hasznaljon szikramentes
szerszamokat és robbanas biztos berendezést. A hulladék artalmatlanitasat engedéllyel rendelkez6
vallalkozoval szallitassuk el. A szennyezett abszorbens anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a
kiomlott termék.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra:

Lasd az 1. szakaszt a siirgdsségi kapcsolatra vonatkozo informéciokeért.

Lasd a 8. Fejezetben kozolt informaciokat a megfeleld személyi védofelszerelést.
Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informaciokért.

7. SZAKASZ Kezelés és Tarolas:

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések:
Kezelés: 9. pontban eldirtak betartasa.
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7.2. A biztonsagos tarolas feltételei Szaraz, hiivos helyen, eredeti csomagolasban tarolhato.
Elelmiszertdl-italtol, takarmanytol tavol tartandd. Mechanikai/fizikai veszélyekt6l védeni kell. A
megfelelé szelldztetésrol gondoskodni kell. Az anyagot mindig tartsa az eredeti csomagolasban.

Eltarthatésag: Cimkén feltiintetve.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellen6rzési paraméterek / Munkahelyi levegében megengedett expozicids
hatarérték:

A készitmény munkahelyi Iégtérben megengedhetd hatarértékkel az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a
kémiai koroki tényezok hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl
szerint nem szabalyozott.

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL) vagy szarmaztatott minimalis hatas szint
(DMEL): Adatok nem allnak rendelkezésre.

PNEC Becsiilt hatasmentes koncentracio:
Adatok nem allnak rendelkezésre.

8.2.2. Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védoeszkozok

Tiszta és megfeleléen karbantartott személyi védofelszerelést kell hasznalni. Tarolja az egyéni
véddeszkdzoket egy tiszta helyen, tavol a munkateriileten. Soha nem szabad enni, inni és
dohanyozni a hasznalat sordan. Ugyeljen arra, hogy a szellézés megfeleld legyen, kiilondsen zart
térben. Biztositani kell, hogy szemmoso allomasok és biztonsagi zuhanyok kozel talalhatok
legyenek a munkavégzés helyéhez.

Szem / arc védelem

Keriiljiik a szemmel valo érintkezést. Ne permetezze kozvetlen a szem iranyaba. A szemet védé
elleni védelemre tervezett folyadékspriccelés. Miel6tt a termékkel vagy anyagaival érintkezésbe
keriilne, viseljen szabvanyos (EN166) védGszemiiveget.

Kézvédelem: Megfeleld védokesztyiit kell viselni esetén hosszantartd vagy ismételt érintkezés
esetén. A borrel valo érintkezés utan alaposan mosson kezet.

A javasolt kesztytlk tipusai:
Nitrilgumi (butadién-akrilnitril kopolimer gumi (NBR) - PVA (polivinil-alkohol) Butilkaucsuk
(izobutilén-izoprén kopolimer) - Viton ® (hexafluor-propilén kopolimer és vinilidén-fluorid)

Testvédelem: A szennyezett ruhazatot el kell tavolitani. A szennyezett ruhazatot el kell
kiiloniteni és Gjra hasznalata el6tt ki kell mosni. Munka végeztével, vagy étkezés elétt kezet kell
mosni.

Légzésvédelem: nem sziikséges

A készitmény kié‘)mlése keriilend6 megfe1e16 szellc'iztetés szﬁkségessége mellett. Tisztéllkodési
alakitani, sziikség eseten védoruha, kesztyl, védészemiiveg vagy védomaszk, ezek elszennyezOodése
esetén lecserélendok. A munkavégzés sziineteiben folyovizes tisztalkodast kell végezni melyet a
munkavégzéssel meg kell ismételni.
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Halmazallapot Paszta
Szin szines
Szag Jellemzd

Biztonséagi adatok:

Forraspont 100°C viztartalomtol fiiggéen
Lobbandspont nem mérhetd
Oldhatosag/Keverhetdség Csomagoléson feltiintetve

pH érték 8,5-9.2 (AM 111)

Nem illékony alkotorészek 81-84% m/m

Stirtiség (20°C-on) 1,8 g/lcm®

10. SZAKASZ.: Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakciokészség: A termékre és annak Osszetevoire specialis adat nem all rendelkezésre.

10.2. Kémiai stabilitas: Ez a keverék az ajanlott kezelési és tarolasi feltételek mellett stabil.
(lasd még a 7. szakaszban leirtakat)

10.3. A veszélyes reakciok: = Nyomas alatti gazt tartalmaz, hevités hatasara felrobbanhat. Normal
tarolasi koriilmények kozott, szakszerti hasznalat esetén stabil.
10.4. Keriilend6 koriilmények: Ttzforrastol, nyilt langtdl tavol tartando. Erds oxidaloszerektdl, erds

lugoktol és asvanyi savaktol tdvol tartandd. Tarolas szaraz, fagymentes és jol szell6z6 helyen. sugarzo
hé hatasanak kitenni vagy tiizbe, dobni még iires allapotban is tilos.

10.5. Nem osszeférhet6 anyagok: nincs specifikus adat

10.6. Veszélyes bomlastermékek: Normal tarolési és felhasznalasi veszélyes bomlastermékek
nem keletkezhetnek. Tlz esetén: szénmonoxid, széndioxid
gaz szabadul fel.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozd informaciok:
A keverék dsszetevoi az 1272/2008/EK rendeletben nem osztalyozottak.

A termék toxikoldgiai besorolasa a 88/379-es EU iranyzat szerint tortént. Hosszabb, borrel
torténd érintkezeés esetén, érzékeny egyéneken borgyulladas keletkezhet, a termék gdzei a
szemet irritdlhatjak, de ezek nem maradando sériilések.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1.2. Keverékek: A keverékre vizi toxicitasi adatok nem allnak
rendelkezésre.

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag:  nem all rendelkezésre adat
12.3. Bioakkumulacios képesség: nem all rendelkezésre adat
12.4. A talajban valé mobilitds:  nem all rendelkezésre adat

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:
PBT / vPVT: Nem all rendelkezésre adat

[Ide irhatja a szoveget] oldal 6/7




Biztonsagi Adatlap 220/878/EU szerint

Kiallitva: 2008.03.15
Feliilvizsgalva: 2023.06.15. verzio1.3 BAU-FEST Labazati vakolat

12.6. Egyéb karos hatasok: Nem all rendelkezésre adat
Természetes biologiai lebomlas hosszu ideig tart, megakadalyozandé az €ldvizbe,
csatornaba, talajba és tisztitd berendezésekbe jutdst

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

A 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet és a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
elbirasai az irinyadok.13.1. Hulladékkezelési modszerek

A keverék csatornaba, folyo vizekbe torténd kertilését keriilni kell.

A hulladékkezelést ugy végezziik, hogy ne jelentsen veszélyt az emberi egészségre, valamint ne
karositsa a kornyezetet. Kiilonds figyelmet forditsunk a vizre, a levegore, a talajra, a ndvényekre és
allatokra. A kiiiriilt csomagoléanyagot hasznositsa ujra vagy artalmatlanitsa azokat a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden, lehetdség szerint egy begylijté vagy tanusitott cég. Ne szennyezze a
talajt és a vizeket hulladékokkal, ne dobja a hulladékot a kornyezetbe.

Szennyezett csomagoléanyagok:

Uritse ki teljesen a tartalyt. Tartsa be a cimkén/csomagolason levd utasitasokat. Adja at egy elismert
artalmatlanitasara vallalkozo. Az artalmatlanitast a helyi el6irdsoknak megfelelden kell végezni.

Hulladék kod:08 01 15 festékre. Csomagolasi hulladék: 15 01 02 kdédszam/miianyag
csomagolas.

14. SZAKASZ.: Szallitasra vonatkozo informaciok

Nem veszélyes készitmény. Nem tartozik a veszélyes szallitasra vonatkozo eldirasok
hatalya ala. Kozuti szallitis ADR/RID és GGVS/GGVE

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi elbirasok / jogszabalyok Az adott
anyaggal vagy keverékkel:

1907/2006 (REACH) XIV - jegyzéke engedélykdteles anyagok/ kiilonds aggodalomra okot add
anyagok kozott egyik dsszetevo sincs felsorolva. A XVII. melléklet szerinti - az egyes

veszélyes anyagok, keverékek és arucikkek gyartasara, forgalomba hozatalara és felhasznalasara
vonatkoz6 korlatozasok nem alkalmazhatok.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés: Nem all rendelkezésre adat

A vonatkoz6 rendeletek:
1907/2006/EK REACH, 1270/2008/EK, A BIZOTTSAG (EU) 2020/878 RENDELETE

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok:

1. REACH nemzetkdzi szabalyozas:

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a
vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH), az
Eurépai Vegyianyag-ligynokség

1étrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv mddositasarol, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az

1488/94/EK biztonsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a
93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérol, és modositasai

2. CLP nemzetkozi szabalyozas:
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AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az
anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil helyezésérol, valamint az 1907/2006/EK
rendelet modositasardl, és modositasai

3. A BIZOTTSAG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. junius 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérol, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) sz616 1907/2006/EK eurodpai parlamenti €s
tanacsi rendelet II. mellékletének mddositasarol

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol €s modositasai

a veszélyes anyagokkal €s a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairol szolo 44/2000 (XII. 27.) EiiM rendelet és modositasai

5. A hulladékra vonatkozo hazai el6irasok:
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

225/2015. (VIIL 7.) Kormany rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol és modositasai

6. Vizszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és mddositasai

7. Munkavédelemre vonatkozo hazai eldirasok:

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozé6 NM, MiM rendeletei

8. A munkahelyi levegé és biologiai hatarértékekre vonatkoz6 eléirasok:
5/2020. (II. 6.) I'TM rendelet a kémiai koroki tényezdk hatdsadnak kitett munkavallalok egészségének
¢s biztonsaganak védelméral

A készitmény egészségre karos veszélyes anyagot (VOC anyagot 1g/l -nél nem tartalmaz) EU
hatarérték: A/C VB 70 g/l 2007, 40 g/l 2010

16. SZAKASZ Egyéb informaciok:

3. fejezetben szereplé H mondatok teljes szovege:
H301 Lenyelve mérgezo.

H302 Lenyelve artalmas

H310 Borrel érintkezve halalos.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H317 Allergias borreakciot valthat ki

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

rrrrrrr

H400 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.

rrrrrrr

H410 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz

P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P273 Keriilni kell az anyagnak a kornyezetbe valo kijutasat.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az anyag maradéka valamint a kitiriilt
csomagolas, haztartasi hulladékkal elhelyezheto.

EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.
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Roviditések:

DNEL (Derived No Effect Level) Szarmaztatott hatasmentes szint
PNEC Becsiilt hatdismentes koncentracid
WGK  viz veszélyességi osztaly

Mivel a felhasznalok munkakdriilményeit nem ismerjiik, 8z informacidk ezen biztonsagi adatlap
alapulnak és megfelelnek a jelenlegi nemzeti és kozosségi eldirasoknak. A célja ezen adatlapnak a
termékek leirasa a biztonsagi elvarasok szempontjabol. Termékeink felhasznaloi felelsek a hatdlyos
jogszabalyok és szabalyozéasok figyelembe vételéért.

A jelen biztonsagi adatlap a keverékekre vonatkozo biztonsagi kovetelményeket hatarozza meg és nem
garantalja a termékfelhaszndldsara vonatkoz6 tulajdonsdgokat.

A keverék nem hasznalhat6 fel mas célra, mint az 1. pontban el6irt a melléklet irasos kezelési utasitas
szerint.

Biztonsagi adatlap vége.
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