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FIGYELEM :

A sajat biztonsaga érdekében az Uj gépe haszndlatdnak megkezdése el6tt
olvassa el ezt az utmutatét. Az utasitdsok figyelmen kiviil hagyasa sulyos
személyi sériilésekhez vezethet. Szanjon kis id6t, és ismerkedjen meg
flinyiréjaval, miel6étt hasznalatba venné. Tartsa ezt az utmutatét biztonsagos
helyen, hogy barmikor hozza tudjon férni ezekhez az informaciékhoz. Ha a
terméket masoknak tovabbadja, adja mellé ezeket a hasznalati utasitasokat és
biztonsagi felhivasokat is.

Rendeltetésszerli hasznalat

A késziilék csak a rendeltetésének megfelelé célra hasznalhatd. Minden egyéb hasznalati méd helytelen. Az
ennek figyelmen kiviill hagyasabol fakadé mindennemi karért vagy sériilésért nem a gyarté, hanem a
felhasznalé felelés.

A benzines flinyir6 privat célra, a haz koril és a kertben hasznalhaté.

A privat hasznalat annyit jelent, hogy az éves miikddési id6 legfeljebb 50 6ra lehet, mely soran a gépet
leginkabb kisebb terileten, lakéhazak vagy hobbikertek gyepén hasznaljak. Ebbe tehat nem tartoznak bele a
nyilvanos létesitmények, sportcsarnokok és mezégazdasagi vagy erdészeti teriiletek.

Tartsa tehat szem el6tt, hogy a gép nem kereskedelmi, Uzleti vagy ipari hasznalatra késziilt. Ha a gépet
kereskedelmi, tzleti, ipari vagy hasonlé célokra hasznaljak, a garancia érvényét veszti.

Orizze meg a gyarté kezelési Gtmutatéjat és sziikség esetén vegye igénybe, igy biztositva a flinyiré megfelelé
hasznalatat és karbantartasat. Az Gtmutaté fontos tudnivaldkat tartalmaz a kezeléssel, karbantartassal és
szervizeléssel kapcsolatban.

Fontos! A felhasznalé személyi sériilésének veszélye miatt a flinyirét tilos bokrok, sévények vagy cserjék
vagasara, novények metszésére hasznalni, tovabba ne hasznalja beiltetett teték, teraszon novesztett fii
nyirdsara, illetve jardakrol tormelékek tisztitasara, felszivasara, valamint sovények, fak nyesedékeinek
felapritasara. Ezenfelil a flnyiré nem hasznalhaté talajmiivel6 eszkdzként magasabb kiemelkedések, példaul
vakondturasok kiegyenesitésére.

Biztonsagi okokbol a fiinyir6 nem hasznalhaté meghajtéegységként mas szerszamok, eszk6zdk szamara.
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A FIGYELEM :

A sajat biztonsaga érdekében az Uj gépe hasznalatanak megkezdése el6tt olvassa el ezt az utmutatot. Az
utasitasok figyelmen kiviil hagyasa sulyos személyi sériilésekhez vezethet. Szanjon ra kis idét, és
ismerkedjen meg fiinyiréjaval, miel6tt hasznalatba venné.

A flnyiré kicsomagolasakor legyen 6vatos, ne csavarja vagy hajlitsa meg a kabeleket, és ne
hizza a készuléket a vezetékénél fogva. Ez javithatatlan karokat okozhat, melyekre a jétallas
nem vonatkozik.

SOHA NE INDITSA BE A MOTORT, MIELOTT OLAJAT
TOLTENE BELE.




1. A TERMEKEN TALALHATO SZIMBOLUMOK

Ty B1 Olvassa el a kezelési Utmutatét.
AA ] ZCS B2 Tartsa a kozel allékat tavolabb.

° O B3 Akezek és a labak sériilésének veszélye.
I*ﬂ %O % B4 Gyulékony lizemanyag. Tartsa a nyilt langokat tavol. Ne 6ntsén
B2 B3 B4  be lizemanyagot jar6 motor mellett.

B5 Mérgez6 gazok. Ne lizemeltesse zart térben.
A A A B6 Ahasznalat soran viseljen védészemiiveget és fiildugot.
B7 Nagyfesziiltségl elektromos gyujtéaramkor. Karbantartas el6tt
%+ gy | vegye ki a gyUjtogyertyat.
L) Al | s Vigyazat: A motor forré.

B5 B6 B7 B8

X B>

1. dbra: Szimbdlumok a hatsé fedélen

KEEP HANDS and FEET AWAY

Az éles kések sulyos sériiléseket okozhatnak, akar a végtagokat is
csonkithatjak.

TARTSA A KEZEIT ES A LABAIT TAVOL.

2. abra: Biztonsagi cimke

Figyelem: A berendezésen lévd biztonsagi jelzéseket hagyja szabadon és jol lathatéan. Ha a biztonsagi
jelzések hianyoznak vagy nem felismerhetdk, azokat cserélje le.

2. ALTALANOS BIZTONSAGI SZABALYOK

Az On és masok biztonsaga rendkiviil fontos. Ebben az utmutatéban és a gépen nagyon fontos biztonsagi

figyelmeztetéseket talalhat. Ezeket a figyelmeztetéseket olvassa el figyelmesen.

A A biztonsagi felhivasok figyelmeztetik a lehetséges veszélyekre, melyek sériiléssel jarhatnak az On és
masok szamara. Minden biztonsagi felhivas el6tt egy biztonsagi figyelmezteté szimboélumot lathat az alabbi

harom sz6 mellett: VESZELY, FIGYELEM vagy VIGYAZAT.

Ezek a figyelmezteté szavak az alabbiakat jelentik:
VESZELY: Ha nem kéveti az utasitasokat, az HALALESETTEL vagy SULYOS SERULESSEL jar.
A FIGYELEM: Ha nem koveti az utasitdsokat, az HALALESETTEL vagy SULYOS SERULESSEL
JArHAT.
A VIGYAZAT: Ha nem koveti az utasitasokat, az SERULESSEL jarHAT.

Minden figyelmeztetés kozli a veszély jellegét, hogy mi torténhet, illetve hogy mit tehet, hogy a sértiléseket
elkeriilje.

A FIGYELEM: Benzinnel miik6dé szerszamok hasznalata soran mindig kdvesse az alapveté biztonsagi

ovintézkedéseket, beleértve az alabbiakat is, igy lecsokkenti a stlyos személyi sériilések és/vagy a készilék
sériilésének kockazatat. A termék hasznalatba vétele el6tt olvassa végig ezeket az utasitasokat, és érizze
meg kés6bbi hasznalatra.

A FIGYELEM: A gép a miikddés soran elektromagneses teret kelt. Ez a tér bizonyos esetekben zavart
kelhet egyes aktiv vagy passziv orvosi implantatumok miikddésében. A stlyos vagy halalos sériilések
veszélyének lecsdkkentése érdekében az orvosi implantatumokkal rendelkezé személyeknek a gép
hasznalata el6tt javasolt kikérnitik kezel6orvosuk vagy az implantatum gyartéjanak véleményét.

Gyakorlat

° Olvassa el figyelmesen az utasitdsokat. Ismerkedjen meg a berendezés kezel6szerveivel és a helyes
hasznalataval.

. Soha ne hagyja hogy gyermekek vagy ezt az utmutatét nem ismeré személyek hasznaljak a flinyirét. A
kezel6 korat a helyi eléirasok is korlatozhatjak.

° Soha ne nyirjon fiivet, ha mas személyek, kiilonésen gyermekek vagy haziallatok vannak a kézelében.

° Ne feledje, hogy a késziilék hasznaldja felelés minden mas személyt vagy tulajdont ért balesetért és
veszélyért.

° A kezel6knek megfeleléen meg kell tanulniuk a gép hasznalatat, bedllitasait és kezelését, ideértve a
tiltott hasznalati modokat is.

El6késziiletek

° A flinyiras soran mindig viseljen zart labbelit és hosszu nadragot. Ne hasznalja a berendezést mezitlab
vagy nyitott szandalban.
° Alaposan vizsgalja at a teriiletet, ahol a gépet hasznalni fogja, tavolitson el minden olyan targyat,
példaul kdveket, jatékokat, botokat és vezetékeket, melyeket a gép elkaphat.
° FIGYELEM - A benzin nagyon gyulladasveszélyes.
A - A benzint kifejezetten benzin tarolasara alkalmas tartalyban tarolja.
- A benzin betoltését kizarélag kiltéren végezze, és a betdltés alatt ne dohanyozzon.
- A motort csak a benzin betdltése utan inditsa el. Soha ne vegye le a benzintartaly sapkajat és ne
toltsdn be benzint, amikor a motor jar vagy még forré
- Ha a benzin melléfolyik, ne probalja beinditani a motort. A begyujtas soran keletkezé szikrak
robbanast okozhatnak. Vigye el a gépet a teriiletrdl, elkeriilve a begyulladas veszélyét addig, amig
a benzing6z el nem parolgott.
- a benzintartaly és a benzin tartéedényének sapkajat biztonsagosan csavarja vissza.
° FIGYELEM: A motor helytelen karbantartasa, vagy egy probléma figyelmen kiviil hagyasa beinditas el6tt
A hibas miikodést eredményezhet, mely stlyos sériiléshez vagy haldlesethez vezethet. Minden egyes
hasznalat el6tt vizsgalja at a késziiléket, és ha hibat talal, javitsa ki.
A motor inditasa elé6tt minden esetben ellenérizze az alabbiakat:
1. lizemanyagszint ¢« 2. olajszint e 3. légtisztito e 4. folyadékszivargasok
vagy sérilt alkatrészek
. Cserlélje ki a kipufogé dobjat, ha az sértilt;.
° Minden hasznalat el6tt vizudlisan vizsgalja meg a pengét és a penge csavarjait, hogy azok nem kopottak
vagy sériiltek-e. Az egyensuly fenntartasa érdekében a kopott vagy sérilt pengéket és csavarokat
készletben cserélje ki.




Kezelés

FIGYELEM: A motor kipufogdégaza mérgez6 szén-monoxidot tartalmaz. A sz&én-monoxid mérgezé.

Belélegzése eszméletvesztéshez vagy akar haldlesethez is vezethet. Ne jarassa a motort, ha nincs
megfeleld szell6zés biztositva, és ne inditsa be a motort kiiltéren.

FIGYELEM: Ne hasznalja a flinyirét, ha villamlik.

VESZELY: A motor és a kipufogé a mikddés kézben nagyon forré. Tartsa a motort legalabb 1 méter
tavolsagra az épiletektdl és az egyéb berendezésektdl. Tartson tavol minden gyulékony
anyagot, és ne tegyen semmit a mororra, amikor jar.

Ajanlott korlatozni a hasznalati id6t, csdkkentve a zaj és a razkddas okozta kockazatokat.
Legyen el6vigyazatos, amikor a filinyirét emelkeddkaon, lejték, arkok vagy téltések kdzelében hasznalja.
Csak nappali fényben nyirja a fiivet.
Ne hasznadlja a berendezést nedves flivon.
Az emelkeddkon legyen elévigyazatos.
Lassan haladjon, soha ne fusson.
Az emelked6kon keresztbe haladjon, ne fel és le.
Legyen kiilénésen elévigyazatos, amikor a lejtékon iranyt valtoztat.
Ne nyirja a fiivet tul meredek lejtékon.
Legyen nagyon 6vatos, amikor hatrafelé halad, vagy ha a fiinyirét maga felé mozgatja.
Allitsa le a pengét, ha a flinyirét szallitashoz oldalra forditja vagy ha a fiitél eltéré feliileteken halad,
valamint ha elviszi a flinyirét arrél a teriletrél, ahol a flinyirast végezte.
Soha ne hasznalja a flinyirét, ha a védéelemei, pl. a terel6lapjai és/vagy a fligyjtéi sériltek.
Vigyazat: Ne hasznadlja a flinyirot, ha a teljes fligyUjté vagy az 6nzaré kiontdnyilas védéeleme nincs a
helyén.
Ne cserélje le a motor fordulatszam szabalyozdjat.
Ne piszkalja és ne tiltsa le a flinyiré biztonsagi rendszereit vagy funkcioit.
A motor beinditasa el6tt engedjen ki minden hajtokapcsolét.
A motort évatosan, az Utmutatdban leirtak szerint inditsa be, a labait pedig tartsa tavol a pengétél.
Ne ddntse meg a flinyirét, amikor a motort inditja.
Ne inditsa be a motort, amikor a kidobonyilas el6tt all.
Ne tegye a kezeit vagy a labait a forgd alkatrészek kdzelébe vagy ala. A kidobdnyilast mindig hagyja
szabadon.
Soha ne emelje fel vagy hordozza a flinyirét, amig a motor jar.
Allitsa le a motort és sziintesse meg a gyUjtogyertya csatlakozasat, varja meg, mig minden mozgé rész
teljesen ledll, és ahol kulcs is van, azt vegye ki
- az eltomdédések kitisztitdsa és a kidobonyilas kitomitése elétt.
- Afiinyir6 ellenérzése, tisztitasa és mas munkalatai elétt;
- Miutan idegen targyba Uitk6z6tt. Ellendrizze, hogy a flinyiré nem sériilt-e, és végezze el a szerelést,
miel6tt a flnyirét djrainditana és hasznalna.
- Ha a flinyiré tulzott mértékben razkédik (ellenérizze azonnal);
- Uzemanyag betéltése el6tt.

Karbantartas és tarolas

A biztonsagos lizemelés érdekében gondoskodjon az anyacsavarok, csapszegek és csavarok
szorossagarol.

A motor mikddtetésekor mindig Gigyelien a megfeleld szell6zésre.

A berendezést soha ne tarolja épiileten beliil, ha az izemanyagtankjaban benzin van.

A
A

Tarolas el6tt hagyja a motort leh(ilni. Tarolas el6tt végezze el a flinyiro tisztitasat és karbantartasat.
Atlizveszély elkeriilése érdekében a motort, a kipufogddobot és a benzintartaly teriletét tartsa fiitdl,
levelektdl és gyantatél mentesen.

Rendszeresen ellendrizze a fligydjté kopasat vagy elhasznalédasat.

Cserélje le a kopott vagy sériilt alkatrészeket.

Ha a benzintankot le kell ereszteni, azt kiiltéren végezze. El6tte hagyja 15 percig hiilni.

A helytelen karbantartas, nem odaillé pétalkatrészek hasznalata, vagy a biztonsagi elemek eltavolitasa
vagy modositasa kart tehet a flinyiréban és sulyos sériilésekhez vagy halalesethez is vezethetnek.
Csak a gyartd altal ajanlott pengéket és potalkatrészeket hasznalja. A nem eredeti alkatrészek
hasznalata kart tehet a gépben és a kezelbiben is. A flinyirét tartsa megfelel6é tizemi allapotban.

Ha a penge nem all le kdzvetlenil a motor ledllitasakor, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

VESZELY: Ne érjen a forgd pengéhez.

FIGYELEM: Az lizemanyag betéltését végezze jol szell6z6 helyen, miutan a motor ledllt.




3. AZ ALKATRESZEK LEIRASA

4 abra: GBD-46R (DYM1676CE-3)

3dbra:

GBD-46REV (DYM1676SED-3)

GBD-51REV (DYMI1678SD-3)

4. MUSZAKI ADATOK

modell GBD-46R GBD-51R GBD-46REV GBD-51REV
(DYM1676CE-3) (DYM162601) (DYM1676SED-3) (DYM1678SD-3)
amotor tipusa DG600 DG600 DG600E DG600E
(DYM1P70FE) (DYM1P70FE)
motorszerkezet 4 Utemdi, fellilszelepelt, egyhengeres
a motor lokettérfogata (furat & 173 cm® (70 * 45 mm)
16ket)
névleges teljesitmény 3.6 kW
pengehossz 460 mm 510 mm ‘ 460 mm | 510 mm
maximalis nyomaték 9,5 Nm, 2700 min™' értéken
hitérendszer kényszerléghtités
kenési rendszer kényszerszéras
inditasi mod berantasos elektromos és berantasos
elektromos inditdakkumulator 12V, 4,5 Ah - tipus: FM1545
az elektromos inditdakkumulator Bemenet: 100 - 240 V AC, 50
toltéje -60Hz 0,32A
Kimenet:13,8 V DC, 0,5 A
Tipus: HYCHO0131380500G
gyujtérendszer TCI
PTO tengelyforgas 6ramutaté jarasaval ellenkez6
gyertyahézag 0,7-0,8 mm
névleges sebesség 2800 min”'
szelephézag 0,1-0,15 mm
a benzintank (rtartalma 1,81
szlikséges motorolaj 041
a fligy(ijté Grtartalma 601
nettd suly 36.0 kg 39.2 kg 38.0 kg 42.3 kg
magassagallitas 25-75mm, 7 25-75mm, 6 25-75mm, 7 25-75mm, 7
allasban allasban allasban allasban
garantalt hangnyomasszint a 83.7 dB(A) 83 dB(A) 83,7 dB(A) 81,9 dB(A)
kezel6 helyén (az EN ISO K=3 dB(A) K=23 dB(A) K=3dB(A) K =3 dB(A)
5395-1 szabvany F melléklete és
az EN ISO 5395-2 valamint az EN
ISO 4871 szerint
mért hangerdszint 93,9 dB(A) 96,4 dB(A) 93,9 dB(A) 95,0 dB(A)
K=1,81dB(A) | K=1,80dB(A) | K=1,81dB(A) | K=2,88 dB(A)
garantalt hangerészint 96 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A) 98 dB(A)
(A 2000/14/EK szerint)
rezgés (az EN ISO 5395-1 5.37 m/s? 11.40 m/s? 5.37 m/s? 3.37 m/s?
szabvany G melléklete és az EN K=1.5m/s? K=1.5 m/s? K=1.5 m/s? K=1.5m/s?
1ISO 5395-2 szerint)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
fels6 fogo onhajté vezérlékar inditokar gyorskioldo flgyjté magassagallité
kar
7. 8. 9. 10. 11. 12.
kerék olajbetolté cs6 és géphaz gyujtégyertya benzinsapka kabelkapocs
szintpalca
13. 14. 15. 16. 17. 18.
szivatokar fékvezérlo légsz(iré karburator kipufogédob a viztomlé
csatlakozdja
19. 20. 21. 22.
oldalsé oldalsé sebességallitd | mulcsozé betét
1 — kidobdbetét kidobolemez
13—
22
p=!
Al
/ 25
7 dbra: mindegyik modellhez
23. 24.
az els6 kerék zarkarja az els0 kerék tartéja
25, 26.
elsd kerék magassagallité gomb

Sdbra: GBD-51R (DYM162601)
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5. 0SSZESZERELES
5.1 OSSZECSUKHATO FOGANTYU

1. Rogzitse az alsé fogorudakat a késziilékre a csavarokkal, az alatétekkel és a rogzitégombokkal. (9. és
10 .abra).

2. Nyissa ki a két gyorskioldét a felsé fogokar kihajtasahoz (9.abra)

3. Allitsa a felsé fogorudat miikodési helyzetbe. Zarja vissza a két gyorskioldét (9. és 10. abra)

4. A feszesség beallitasahoz csavarjon a zaranyan egy villaskulcs segitségével (11. abra).

5. Szerelje fel a kabelkapcsot a lathaté helyzetben gy, hogy a bowdenek alatta fussanak (12. abra).

régzitékar

9ébra 10 &bra 11é4bra

Ne inditsa be a

motort, miel 6tt

kabelkapocs

rogzitékar

olajat toltene

124bra 13 &bra

5.2 AFOGANTYU BEALLITASA A TESTMAGASSAGHOZ

1. Nyissa ki a két gyorskioldét a felsé fogokar kihajtasahoz.

2. Forditsa a fels6 fog6 szogét a megfelelé6 magassag beallitasahoz.

3. Tolja be a rogzitékart zart allasba, ekkor az also6 fogé és a fels6 fogdé 6sszekapcsolddik.

|~ The angle adjusting gear

14 &bra Szogbeallité mechanizmus

5.3 AFUGYUJTO FEL- ES LESZERELESE
1. Felszerelés: Emelje fel a hats6 fed6t és akassza be a fligy(ijtét a flinyiré hatuljaba. (13-18 .abra).
2. Leakasztas: Emelje fel a fed6t. Akassza le a fligydijtot.

10

154bra

5.4 INDITOKAR

Finoman huzza ki az inditékart a motorbol a kabelvezetd felé (18. és 19. abra).

1 :

kabelvezeté

184bra 19 &bra

5.5 VAGASI MAGASSAG

5.51 mindegyik modellhez

Kifelé nyomassal akassza ki a kart a jobb hatsé kerék tartéelemébdl. A vagasi magassag allitasahoz
mozgassa a kart elére és hatra. A bedllitds egy karral mind a 4 kerékre egyforma lesz (20. abra).

20 &bra

552 A GBD-51R (DYM162601) modellekhez

Ehhez a modellhez a vagasi magassag kozponti beallitasa csak a hatsé kerekekre lesz érvényes. Az
elsé kerék kiilon magassagallité rendszerrel rendelkezik (25 mm és 75 mm kozott). Emelje fel a flinyiro6 elejét.
Csavarja ki a magassagallito gombot #26. lllessze be a tengelyt a tarté megfelelé nyilasaba a kivant
magassagnak megfeleléen. Szoritsa meg a gombot.
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Nyilasok a kilonbdzd
vagasi magassagokhoz. A
magassag értékei
milliméterben a

/

21 4bra

Az els6 kerék magassagat a hatsé kerekekkel egyformara allitsa!

5.6 FOGANTYUPANEL
56.1 A GBD-46R (DYM1676CE-3) modellekhez
Ez a modell egy tarolédobozzal is rendelkezik. A kinyitdsahoz nyomja meg a kézepén talalhaté gombot (22.

Abra).
22 abra
56.2 AGBD-46REV (DYM1676SED-3) & GBD-51REV (DYM1678SD-3) modellekhez

Ez a modell egy inditdéakkumulatorral rendelkezik, mely a miszerfal kozepén helyezkedik el. Itt egy pohar- és
kulacstarté is talalhato.

23 4bra

Az italtartéban 1évé italokat mindig lassa el fedével.
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6. ,3 AZ 1-BEN”

Flinyiréja egyes alkatrészeinek kdszénhetéen atalakithaté az alkalmazasi célnak megfeleléen:
1. normal funkcié hatso kidobo fligy(ijté zsakka #5

2. mulcsozo flinyiré mulcsoz6 feltét #22

3. oldalsé kidobas oldalsé kidobd betét #19

Mi az a mulcsozas?
A mulcsozas soran a fii levagasa és felapritasa egyszerre torténik, melyet kévetéen az visszakeriil a gyepre
természetes tragyaként.

Tippek a mulcsozashoz

- legfeljebb 2 cm-t vagjon vissza (pl. 6 cm flihosszrél 4 cm-re).

- Eles pengékkel végezze.

- Ne nyirja a fiivet, ha az nedves

- Rendszeresen tisztitsa meg a mulcsozé betétet, a boritas belsejét és a flinyirokést.

6.1 mulcsozé flnyiréva

A FIGYELEM: Csak all6 motornal végezze.

1. Emelje fel a hatsé fedét és vegye le a fligyUjtét #5.

2. Nyomja be a mulcsozd betétet #22 a géptestbe. Rogzitse be a mulcsozé betétet a gombbal a géptest
nyilasaba. (24, 25 .abra).

3. Engedje vissza a hatso fedét. (26 .abra).

régzitégomb

24 &bra 25 abra 26 abra

6.2 oldalsé6 kidobasu flnyiréova

A FIGYELEM: Csak all6 motornal végezze.

1. Emelje fel a hatsé fedét és vegye le a fligyijtét #5 (Lasd a 6.1 pontot).

2. Szerelje be a mulcsozé betétet #22.

3. Kapcsolja le a fed6t #20 (27. abra).

4. Emelje fel a fed6t #20 (28. abra).

5. Szerelje fel az oldalsé kidobdcsatornat #19 az oldaliranyu terelélap tartészegére (29. abra).
6. Engedije le a terel6lapot - a lap az oldalsé kidobécsatornara fekszik (30. abra)
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zarémechanizmus

274&bra 28 &bra 29 abra

30 &bra

6.3 hatsé kidobas fiigyijtére

A FIGYELEM: Csak all6 motornal végezze.

Ha vissza kivan térni a normal flinyirashoz, vegye le a mulcsoz6 betétet és az oldalsé kidobdelemet, majd
tegye el azokat késébbi hasznalatra.

7. KEZELESI UTASITASOK

7.1 INDITAS ELOTT
7.1.1  Olaj betoltése

A VIGYAzAT A gép olaj nelkul kerdl kiszallitasra. A motor
A karosodik, ha olaj nélkul inditjak el.

Ne feledjen betdlteni olajat, miel6tt beinditana. Hasznaljon tiszta, j6 minéségui olajat, SAE30 és API.SG, SH
vagy SJ besorolassal.

7.1.2 Az olajszint ellenérzése

1. Ellendrizze a motorolaj szintjét leallitott motor mellett.

2. Vegye le az olajbetdlté sapkat/szintpalcat és tordlje
tisztara.

3. Dugja be az olajbetélté sapkat/szintpalcat az olajcsébe,
de ne csavarja be; az olajszint ellenérzéséhez hizza ki.

4. Ha az olajszint a szintpalcan jelzet also jelzéshez kozel
van vagy az alatt, tltsén be az ajanlott tipusu olajbdl,
amig az olaj szintje a felsé jelzést (az olajbetoltd nyilas
alsé széle) el nem éri. Ne toltse tul.

5. Csavarja vissza a helyére az olajbetdlté sapkat/szintpalcat.

7.1.3 Uzemanyag betéltése

A VESZELY! A benzin nagyon gyulladasveszélyes.

Olvassa végig az ALTALANOS BIZTONSAGI SZABALYOK cim(i részt (ennek az

utmutatdnak a 4-6 oldala).

Hasznaljon 6lommentes, 86 vagy annal magasabb oktdnszdmu benzint. A motor a tanusitvanyanak
megfeleléen 6lommentes benzinnel mlikodik. Az 6lommentes benzin kevesebb lerakédast okoz a motorban és
a gyujtogyertyan és hosszabb élettartamot biztosit a kipufogérendszer szamara.

Soha ne hasznaljon olaj-benzin keveréket.

Olyan 4 utem( motorolajat hasznaljon, mely megfelel az APl SH,
SJ vagy annak megfelelé besorolasanak, vagy meghaladja azt.
Mindig ellendérizze az API szervizcimkét az olaj flakonjan, hogy
azon szerepelnek-e az SH, SJ vagy annak megfelel6 jelzések.

Az altalanos hasznalathoz az SAE 10W-30 ajanlott. A

tablazatban lathaté viszkozitdsok akkor hasznalhatéak, ha a ;20 L" \20 1““ 60 80 I’”““f
hasznalat helyén a hémérséklet a jelzett tartomanyban van. ;30 20 10 0 10 20 30 40°C
A motorolaj mennyisége 0,61

14

o Allitsa le a motort, és maradjon tavol héforrasoktol, szikraktol és nyilt 1angoktol.

e  Abetoltést kizarolag kiiltéren végezze.

e A melléfolyt benzint azonnal térdlje le.

Az lizemagyag kart tehet a festett feliiletekben és egyes miianyagokban is. Ugyeljen arra, hogy ne éntse mellé,
amikor a tartalyt feltolti. A melléfolyt lzemanyag okozta karokra a jotallas nem vonatkozik. Soha ne hasznaljon
allott vagy szennyezett benzint. Ugyeljen arra, hogy ne jusson kosz vagy viz a benzintank belsejébe.

1. Vegye le a tanksapkat.

Toltsén be benzint a benzintank nyakan jelzett betdltési szint aljaig.

Szorosan csavarja vissza a tanksapkat.

2
3. Ne toltse tul. A motor betéltése el6tt torélje le a melléfolyt benzint.
4
5 A benzintank drtartalma: 1,81

7.2 AMOTOR BEINDITASA ES A PENGE ELINDITASA

7.21 A GBD-46R (DYM1676CE-3) & GBD-51R (DYM162601) modellekhez
1. Akészilék gyujtogyertyajan egy gumisapka #10 talalhato, ligyeljen arra, hogy az a helyére régziljon.

2. Nyissa meg az lizemagyagszelepet (31. 4bra). Allitsa a * “ helyzetbe.
3. Hideginditashoz forditsa a szivatokart #13 “I\"‘ allasba. Amint a motor forogni kezd, a szivatokart

forditsa “l i | allasba (32/ 33. abra).
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314bra 32 ébra. GBD-46R (DYM1676CE-3)

A gép mogott allva tartsa a fékvezérld kart a felsé fogohoz (34. abra).

Huzza ki az inditokart lassan, amig a zsinéron ellenallast nem érez. Ezutan huzza ki a zsinért egy gyors
mozdulattal. Amint a motor beindul, engedje vissza lassan a zsinérvezeté csavarhoz (35. abra).

A motor és a penge ledllitdsahoz engedije ki a fékvezérlé kart.

A flinyiras befejezése utan forditsa a benzincsapot a ” m allasba (36. abra).

33 ébra: GBD-51R (DYM162601)

36 abra

7.21 A GBD-46REV (DYM1676SED-3) GBD-51REV (DYM1678SD-3) modellekhez

7.2.1.1 manualis inditas

1.
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A készilék gyujtogyertydjan egy gumisapka #10 talalhatd, tigyeljen arra, hogy az a helyére rogziiljon.

Nyissa meg az lizemagyagszelepet (31. dbra). Allitsa a * “ helyzetbe.

Hideginditashoz forditsa a szivatokart #13 “ I\! allasba. Amint a motor forogni kezd, a szivatokart

forditsa “ I i I“ allasba (37 .abra).

A gép mogott allva tartsa a fékvezérld kart a felsé fogdhoz (34 .abra).

Huzza ki az inditékart lassan, amig a zsinéron ellenallast nem érez. Ezutan huzza ki a zsinért egy gyors
mozdulattal. Amint a motor beindul, engedje vissza lassan a zsin6rvezet6 csavarhoz (38 .abra).

A motor és a penge ledllitasahoz engedje ki a fékvezérl6 kart.

A flinyiras befejezése utan forditsa a benzincsapot a ” m allasba (36 .abra).

37 abra 38 ébra

7.2.1.2 inditas elektromosan

1.

Akésziilék gyujtogyertyajan egy gumisapka #10 talalhatd, ligyeljen arra, hogy az a helyére rogziiljon.
Nyissa meg az lizemagyagszelepet (39. 4bra). Allitsa a “ “ helyzetbe.

Hideginditashoz forditsa a szivatokart #13 I\! allasba. Amint a motor forogni kezd, a szivatdkart

forditsa I I' | allasba (40 .abra).

A gép mogott allva tartsa a fékvezérl6 kart a felsé fogéhoz (41 .abra).
Nyomja meg a panel inditogombjat (42 .abra). Engedje fel, amint a motor beindul. A szivatékart forditsa a

H | allasba.

A motor és a penge ledllitasahoz engedje ki a fékvezérl6 kart.

A flinyiras befejezése utan forditsa a benzincsapot a ” m allasba (43 .abra).

40 abra 41abra

inditégomb

42 abra 43abra

7.3 KEZELESI ELJARASOK
M(ikodés kozben szorosan tartsa a fékfogantyut két kézzel.
Megjegyzés: Miikodés kdzben ha kiengedi a féket, a motor és a flinyiré leall.
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7.3.1 az els6 kerék felszerelése a GBD-51R (DYM162601) modellnél

Kapcsolja a zarkart #23 a “‘éllésba az elsd kerék #25 kormanyozasanak engedélyezéséhez (44. abra).

Kapcsolja a zarkart” ﬂ ‘allasba a kerék egyenes allasban térténé rogzitéséhez (45. abra).

44 &bra 45 abra

A FIGYELEM: A flinyir6 az akaratlan elinditasok megakadalyozasa érdekében rendelkezik egy

motorfékkel is, melyet a motor beinditasa el6tt vissza kell hiizni. A flinyirashoz tartsa a kart lizemi allasban. Ha
a motor vezérlékarja kiengedett helyzetben van, azt vissza kell tolni a kiindul6 helyzetébe, ahol a motor
automatikusan kikapcsol és a penge azonnal leall. A flinyirds megkezdése elétt ellendrizze az inditd/leallitd
kart néhanyszor, hogy az megfeleléen miikédik-e. Gy6zédjon meg arrdl, hogy a feszitékabel konnyedén
miikddtetheté-e (azaz hogy az nincs-e beakadva vagy megcsavarodva)

7.4 AMOTOR LEALLITASA

A motor és a penge ledllitdsahoz engedje ki a fékvezérl6 kart (46 .abra).

K

46 abra

7.5 HATSOKEREK-MEGHAJTAS
A GBD-46R (DYM1676CE-3) & GBD-51R (DYM162601) modellekhez

Huzza meg az 6njar6 vezérlés karjat, és a flinyiré automatikusan egyenesen fog haladni  kb. 3 km/6ras
sebességgel.
Engedje fel az dnjaré vezérlés karjat, és a flnyiré leall (47 .abra).
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47 ébra
A GBD-46REV (DYM1676SED-3) & GBD-51REV (DYM1678SD-3) modellekhez

A flinyiré egy sebességbeallité rendszerrel is rendelkezik, mely 4 sebességfokozatot tesz lehetévé 3 és 4,5
km/6ra kézott.

1. allas: legalacsonyabb sebesség; 4. allas: legmagasabb sebesség (49 .abra).

A mlvelet [épései:

1. Engedje ki az 6nhajt6 vezérlékart #2.

2. Akarral #21 allitsa be a kivant sebességet.

3. HUzza meg az 6nhajté vezérlékart #2. (49. abra).

48 &bra 49 abra

A VIGYAZAT: A flinyiré csak normal, lakéteriileti fii nyirasara alkalmas legfeljebb 250mm magassagig.
Ne probaljon kiilonésen magas szaraz vagy nedves flivet nyirni vagy nagy halomban allé szaraz
leveleket. A flinyir6 géphazan lerakédhatnak a szennyezédések, melyek a kipufégérendszerhez érve
tlizveszélyt okozhatnak.

7.6 A LEGJOBB FUNYIRASI EREDMENYEKHEZ

Tavolitsa el a gyeprdl a kdveket, gallyakat, vezetékeket és idegen targyakat. A flinyiré ezeket felcsavarhatja és
barmely irdnyban kidobhatja, mely sulyos személyi sériilésekeet és anyagi karokat okozhat a kérnyezé
targyakban és magaban a flinyiréban is. Ne nyirjon nedves fiivet. A nedves flinyesedék hajlamos eltémédést
okozni a kidobonyilasban a géphaz alatt. Ne nyirjon a fii hosszanak 1/3-anal tobbet. Hosszura nétt fii
nyirasakor célszerl két menetben végezni a nyirast, a masodik menetben nyirja le a fii masodik 1/3-at. A
masodik menetben nyirjon az elsé menethez képest mas irdnyban. A menetekben kis mértéku atfedés
emellett segit a vagas egyenetlenségeinek kijavitasaban a gyepen. A flinyirét a legjobb vagasi eredmény
érdekében lizemelje teljes gazzal. A flinyirohaz aljat minden egyes hasznalatot kévetéen meg kell tisztitani,
eltavolitva a lerakodott flivet, mely megakadalyozhatja a megfelelé mulcsozast. Levelek nyirdsa soran
tgyeljen arra, hogy azok szarazak legyenek és ne képezzenek nagyobb halmokat. (Ne varja meg, hogy az
osszes levél lehulljon a fakrol, mielétt nyirni kezdene.)
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A FIGYELEM: Ha idegen targyba akad, allitsa le a motort. VVegye ki a gyertyakabelt és alaposan vizsgalja

meg a flinyirét, hogy az nem sértilt-e meg, mielétt Ujrainditana és Gizemeltetné. Ha miikodés kozben a flinyiré
tulzott mértékben razkédik, az sériilésre utalhat. Azonnal ellenérizze a berendezést és javitsa meg.
7.7 FUGYUJTO

A fligy(ijté tetején egy telitettségjelzé talalhatd, melyen kdvetheti, hogy a fligydijté tires vagy tele van.

- Atelitettségjelzé akkor mozog, ha a fligytijté nincs tele, és a flinyiré be van kapcsolva (51. abra).

- Ha a telitettségjelz6 mozgasa leall, a fiigy(ijté megtelt. Kapcsolja ki a flinyirét. Uritse ki és tisztitsa meg a
flgydjtot.

50 abra 51abra

7.8 GEPHAZ

A flinyiréhaz aljat minden egyes hasznalatot kdvetéen meg kell tisztitani a levagott fl, levelek vagy mas
anyagok eltavolitasahoz. Ezek a lerakodasok aktiv szerves anyagokat tartalmaznak, melyek kedveznek a
rozsdanak és a korrézionak. A géphaz aljanak megtisztitasahoz déntse meg a flinyirét és kaparja tisztara egy
megfeleld szerszam segitségére (ne feledje megsziintetni a gyertyakabel csatlakozasat).

A flinyirét mindig arra az oldalara fektesse, amelyiken a légsz(iré felfelé néz. Ha a légsz(r6 lefelé néz,
az a benzin vagy az olaj kifolyasahoz vezethet.

7.9 UTASITASOK A MAGASSAG BEALLITASAHOZ

A GBD-46R (DYM1676CE-3), GBD-51REV (DYM1678SD-3), GBD-46REV (DYM1676SED-3)
modellekhez
A flinyir6é egy kdzponti magassagallitod karral rendelkezik, melynek segitségével a magassag 7 allasban
moédosithaté.
A magassag nem mas, mint a penge tdvolsaga a talajtél. A beallitasra 25 mm és 75 mm kdzézz 7 allasban van
lehetéség (52. abra) .
1. Avagasi magassag moédositasahoz allitsa le a flinyirot.
2. Akdzponti magassagallitd karnak készénhetéen a magassag 7 allasban médosithato.
A vagas magassaganak megvaltoztatasahoz nyomja meg a beallitokart a kerék felé, majd mozgassa
balra vagy jobbra a fokozatok kozt a kivant magassaghoz.
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A GBD-51R (DYM162601 modellnél)
A flinyiré egy kdzponti magassagallité karral rendelkezik, melynek segitségével a hats6 kerekek magassaga 7
allasban modosithato.
A magassag nem mas, mint a penge tavolséga a talajtdl. A bedllitdsra 25 mm és 75 mm kdz6zz 7 allasban van
lehetéség (53 abra) .
1. Avagasi magassag modositasahoz allitsa le a flinyirét.
2.  Akozponti magassagallité karnak kdszénhetéen a magassag 7 allasban modosithaté.
A vagas magassaganak megvaltoztatdsahoz nyomja meg a beallitokart a kerék felé, majd mozgassa
balra vagy jobbra a fokozatok kdzt a kivant magassaghoz.

o >

53 dbra

Az elsé kereket kiilon kell beallitani.

1) Emelje fel a flinyirét az els6 keréktartéra #24. Huzza ki a tartékart az 6ramutaté jarasaval ellenkezé
iranyban (54. és 55. abra).

2) Rogzitse a tartokart a tartéegységre, tigyeljen arra, hogy a tartékar a helyére keriiljon (55. és 56 .abra).

3) Ahatsoé kerék magassaganak modositasahoz csavarja ki a magassagallité gombot #26. Huzza ki a
keréktengelyt oldalra, majd illessze be egy masik, a kivant magassagnak megfeleld nyilasba. A magassag
értékei milliméterben a tartéelemen # 26 lathatok. Szerelje dssze Ujra (57. és 58. abra).

54 abra 55 abra 56 abra

57 &bra 58 dbra
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ANe feledje, hogy az eliilsé gorgén beallitott vagasi magassagnak meg kell egyeznie a hatsé kerék

magassagaval.

8. KARBANTARTASI UTASITASOK

A biztonsagos, gazdasagos és problémamentes miikddéshez a helyes karbantartds elengedhetetlen. Emellett
segit a motor alacsony karosanyag-kibocsatasi szintjének fenntartasaban.

Ne feledje, hogy egy hivatalos szerviz tudja, mi a j6 a motornak, és minden eszkéz a rendelkezésére all annak
karbantartasahoz és javitasahoz.

GYUJTOGYERTYA
Csak eredeti, gyartotol szarmazé pétgyertyat hasznaljon. A legjobb eredmények érdekében a gyujtégyertyat
minden 100 dra (izemidd utan cserélje ki.
Ajanlott gyujtégyertya » Torch F7RTC.
FIGYELEM: A nem megfelelé gyujtogyertyak kart tehetnek a motorban.
A j6 teljesitményhez a gyujtégyertyan be kell allitani a megfelel6 elektrodhézagot, és el kell tavolitani
réla a lerakédasokat.
1. Csatolja le a fedésapkat (10. Elem) a gyujtogyertyarol, majd tavolitson el minden szennyezddést a
gyujtégyertya kdrnyékérdl.
2. Hasznalja a gyujtogyertyahoz hasznalhat6 fogét (A jelii tartozék) a gyujtogyertya kivételéhez.
3. Vizsgalja meg a gyujtogyertyat. Ha sériilt vagy korrodalédott, vagy ha az alatét rossz allapotban van, illetve
ha az elektréda elkopott, cserélje ki.
4. Mérje le az elektrédhézagot egy megfelelé méréeszkdzzel. Ehhez részleteket a 4. tablazatban talal. Ha a
hézagon allitani kell, hajlitson 6vatosan az oldalsé elektrédan.
5. Helyezze vissza a gyujtogyertyat 6vatosan kézzel, elkeriilve a ferde becsavarast.
6. Miutan a gyujtégyertya a helyére kertilt, szoritsa meg a gyujtéogyertya kulcsaval (A jel(i tartozék).
7. Ha Uj gyujtogyertyat szerel be, az alatét leszoritdsahoz szoritson rajta még fél fordulatot miutan a helyére
kertilt.
8. Ha az eredeti gyujtégyertyat szereli vissza, az alatét leszoritdsahoz szoritson rajta még 1/8-1/4 fordulatot
miutan a helyére kertilt.
A FIGYELEM: Ha a gyujtégyertya laza, az felmelegedhet és kart tehet a motorban. A gyujtégyertya
tllszoritasa kart tesz a hengerfej meneteiben.
9. Tegye vissza a gyujtogyertyara a fedésapkat.

FEKBETETEK
Ellendrizze és/vagy cseréltesse ki a motor fékbetéteit egy helyi szervizben rendszeresen, csak eredeti
pétalkatrészeket hasznaljon.

9. KENESI UTASITASOK

A VIGYAZAT: A SZERVIZELES MEGKEZDESE ELOTT SZUNTESSE MEG A GYUJTOGYERTYA
CSATLAKOZASAT.

1. KEREKEK - Kenje at a golyéscsapagyakat minden keréknél egy idényben legalabb egyszer.

2. MOTOR - Cseréjen motorolajat minden 25 éra utan, ha nagy megterhelés mellett hasznalja vagy magas
kérnyezeti hémérséklet mellett.
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10. TISZTITAS

A VIGYAZAT: Ne permetezzen a motorra vizet. A viz kart tehet a motorban vagy beszennyezheti az
lzemanyagrendszert.

1. Torolje at a géphazat egy szaraz ruhaval.

2. A géphaz aljat tisztitsa meg folyadékkal vagy vizpermettel. Dontse meg a fiinyirét oldalra ugy, hogy a

légsz(iré felfelé nézzen.

10.1 A MOTOR LEVEGOSZUROJE

A légtisztitorendszer szlirdje rendszeres tisztitast igényel.
VIGYAZAT: Ne hagyja, hogy a kosz, por eltémitse a levegész(iré szivacsbetétjét. A motor levegész(iré
szervizelésére (tisztitasara) 25 éranyi normal flinyirast kovetéen vagy sziikség. A szivacsbetétet
A gyakrabban kell karbantartani, ha a flinyirét szaraz, poros kérnyezetben hasznaljak.
1. Nyomja le a sz(iréfedd tetején 1évé két filet (59 .abra) .
2. Vegye ki a szlir6fedét (59 .abra).
3. A szlir6betétet tisztitsa meg siritett levegével. NE HASZNALJON SEMMILYEN FOLYADEKOT!
4. Tegye vissza a szlrot.
MEGJEGYZES: Ha a sziiré elkopott, elszakad, sériilt, vagy nem lehet megtisztitani, cserélje ki.

59 dbra 60 abra

10.2 VAGOPENGE

A VIGYAZAT: Ne feledje a gyujtokabel csatlakozasat megsziintetni és foldelni, mielétt a vagopengével

dolgozik, hogy megakadalyozza a motor akaratlan beindulasat. Vegyen fel vastag keszty(it, mielétt a
vagoépengékhez érne.

Déntse meg a fiinyirét oldalra ugy, hogy a légsziir felfelé nézzen. Csavarja ki azt a hatlapfejli csavart az
alatéttel egyiitt, mely a pengét és az adapterét a motor fétengelyéhez rogziti. Vegye le a penge adapterét a
fétengelyrdl.

AFIGYELEM: Idénként vizsgalja meg a penge adapterét, hogy azon nincsenek-e repedések, kiilonésen, ha

idegen targyba ttkozik. Cserélje ki, ha sziikséges.

Alegjobb eredményeket akkor éri el, ha pengéje éles. A penge kiélesitéséhez azt vegye le és kdszorilje vagy
reszelje meg a vagoéélet, lehetéleg megtartva az él eredeti formajat. Rendkivil fontos, hogy minden vagéélet
egyforma mértékben kdszoriljon meg, hogy a penge egyenletes maradjon. Ha a penge kiegyensulyozatlanna
valik az tulzott razkddast okozhat, mely végiil akar a motorban és a filinyirdban is kart tehet. A penge
egyensulyat ellendrizheti egy csavarhizora allitva. A nehéz oldalrél tavolitson el annyi fémet, hogy az
egyensuly helyrealljon.

A penge és a penge adapterének visszaszerelése el6tt kenje meg a fétengelyt és a pengeadapter belsé
feltletét konnyl kendolajjal. lllessze be a kulcsot a pengeadapterbe, majd szerelje azt ra a motor fétengelyére,
nyomja bele az alatétet a pengeadapterbe, majd szerelje rd a pengét a 61. abra szerint. A pengét az
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alkatrészmegjellésével az adaptertdl kifelé nézve helyezze fel. Igazitsa az alatétet a pengére és helyezze be
a hatlapfejli csavart. Szoritsa meg a hatlapfejii csavart az alabbiakban leirt forgatonyomatékkal:

Jﬁ%

61 abra

10.3 A PENGE MEGHUZASI NYOMATEKA

K6zéps6 csavar 40 Nm — 50 Nm. MINDEN anyacsavar és csavar megfelelé nyomatékat rendszeresen
ellendrizni kell.

Hosszabb hasznalat utan, kiilonésen homokos talaj esetén a penge elkophat, és elveszitheti eredeti alakjat. A
vagas hatékonysaga csokken, a pengét ki kell cserélni. A pengét csak jovahagyott gyari pétpengére cserélje.
A penge kiegyensulyozatlansagabél vagy gyengeségébdl fakadd karokért a gyarté nem vallalja a felelésséget.
Ha a pengét kicseréli, az eredeti tipusra cserélje, mely a pengén jeldlve van.

Modell Pengetipus

GBD-46R (DYM1676CE-3) DAYE 2105200263
GBD-46REV (DYM1676SED-3) DAYE 2105200263
GBD-51REV (DYM1678SD-3) DAYE 2105200262
GBD-51R (DYM162601) DAYE 2105200262

10.4 MOTOR

Ellendrizze az olajszintet minden alkalommal, amikor a motort beinditja. Akkor kell olajat betélteni, ha a szintje
eléri a ,min” jelzést a szintpalcan. Az olajat évente egyszer cserélni kell.

Tisztitsa meg a légsz(irét a 10.1 fejezetben leirt utasitasok szerint.

Kiiléndsen poros kdrnyezetben torténé hasznalat esetén tisztitsa meg néhany éranként. A gyenge
motorteljesitmény altalaban azt jelzi, hogy a légszlirét meg kell tisztitani.

A gyujtogyertyat szezononként egyszer tisztitsa meg, és ellendrizze az elektrédhézagot. A gyujtogyertyat
ajanlott minden flinyirasi szezon elején kicserélni. A megfeleld gyertyatipust és az elektrodhézag adatait az
Utmutaté 8. részénél tallja.

Tisztitsa meg a motort rendszeresen egy ruha vagy egy kefe segitségével. A hitérendszert (ventilatorhaz
koérnyéke) tartsa

tisztan, hogy biztositva legyen a motor megfelelé

miikdédéséhez és kelléen hosszu élettartamahoz

sziikséges légaramlas. A kipufog6 kérnyékérdél mindig tavolitsa el a fiivet és a koszt.

Ajotallas érvényességének megdrzése érdekében javasolt a flinyirét szezononként egyszer megvizsgaltatni
egy miiszerésszel.

10.5 TOMLOCSATLAKOZO A GEPHAZ ES A VAGOPENGE TISZTITASAHOZ
A GBD-46R (DYM1676CE-3), GBD-51R (DYM162601), GBD-46REV (DYM1676SED-3)
modelleknél

A MEGJEGYZES: A tisztitas el6tt tavolitsa el a fiivet.

1. llessze a tomldcsatlakozét a géphaz tetején Iévé viztomldcsatlakozéba, majd ellenérizze azok szoros
kapcsolédasat (62. abra);
2. Atomlé masik végét csatlakoztassa egy vizcsapra. Nyissa meg a vizet.
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3. Inditsa be a motort. Az automatikus tisztitas ekkor elindul. Allitsa le a motort legfeljebb 5 perc mulva.

4. Atisztitast kdvetéen vegye le a toml6t és tarolja egy tiszta és biztonsagos helyen.

5. Torolje le a vizet a géphaz fedelérdl és a penge feliiletérdl. A korrézié és a rozsdasodas megakadalyozasa
érdekében enyhén kenje meg a pengét.

»>

tomlécsatlakoz

62 abra

VIGYAZAT: A motort 6vatosan, az Utmutatoban leirtak szerint inditsa be, a labait pedig tartsa
tavol a pengétél.

VIGYAZAT: Ne déntse meg a flinyirét, amikor a motort inditja. A fiinyirét egyenletes feliileten
inditsa be, ahol nincs magas f(i vagy mas akadaly.

VIGYAZAT: Tartsa a kezeit és a labait a forgo részektdl tavol. Ne inditsa be a motort, amikor a
kidobonyilas el6tt all.

FIGYELEM: A tisztitds soran tilos barmi mas mdiveletet, példaul flinyirast vagy mulcsolast stb.

végezni.

-

11. AZ INDITOAKKUMULATOR TOLTESE

A GBD-51REV (DYM1678SD-3), GBD-46REV (DYM1676SED-3) modellekhez

Az inditéakkumulator nem igényel karbantartast, azt a flinyiré tolti fel. Azonban egyes esetekben az
akkumulatort a felhasznalonak kell feltdltenie:

® Aflinyiré legelsé beinditasakor.

® Ha az lemeriilt, a téli id6szak el6tt, vagy ha hosszabb ideig (6 hdnapnal tovabb) nem volt hasznalatban.
Toltés:

1. Csatlakoztassa a toltékabelt teljes egészében a téltdcsatlakozoba (63. abra)

2. Dugja be a toltét a konnektorba. A hal6zati fesziiltségnek meg kell egyeznie a toltdé tizemi fesziiltségével.
3. A sziikséges toltési id6 8-10 ora.

63 dbra

FIGYELEM:
A - Csak az eredeti akkutdltét hasznalja.
- Az inditdakkumulator toltését csak szaraz, j6 szell6zésii helyiségekben végezze.
- Az akkumulator toltése alatt ne inditsa be a flinyirot.
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- Aleghosszabb téltési id6kdz 1 hénap.

12. TAROLASI UTASITASOK (SZEZONON KiVUL)

Flnyiréja problémamentességének és jo kiilsejének megdrzése érdekében a tarolasra vald el6készités
elengedhetetlen. Az alabbi Iépések segitenek abban, hogy a rozsda vagy a korr6zié ne tdamadhassa meg a
késziilék mlikodését és kiilsejét, tovabba a motor is kénnyen indul majd, amikor tjra hasznalja.

A VIGYAZAT! A fiinyironak a tarolas el6tt teljes mértékben le kell hiilnie.

A flinyiré tarolashoz torténd elékészitéséhez kdvesse az alabbi Iépéseket.
1. A'szezon utolso6 flinyirasat kovetéen Uritse ki a tankot.
A benzin oxidalédik és megromlik a tarolas soran. Megromlott benzinnel a motor nehezen indul, tovabba a
benne 1évé lerkodasok eltdmithetik az Gzemanyagrendszert. Ha a motorban 1évé benzin megromlik a
tarolas soran, a karburatort és az lizemanyagrendszer egyéb elemeit javitani vagy cserélni kell.
Az az id6, amig a benzintankban és a karburatorban funkcionalis problémak okozasa nélkiil maradhat,
fligg a benzin markajatél, a tarolasi hémérséklettdl, illetve attol, hogy a benzintank tele volt vagy sem.
A részben megtoltétt tankban a levegd eldsegiti az lizemanyag romlasat. A magasabb tarolasi
hémérsékletek is gyorsitjdk ezt. A benzin problémai néhany hénapon beliil, de akar hamarabb is
felléphetnek, amennyiben a benzin mar a betéltéskor nem volt friss.
Az lzemanyagrendszer karosodasara a tarolas elékészitésének elmulasztasa miatt a jotallds nem
vonatkozik.
a) Uritsg ki a benzintartalyt szivopumpa segitségével vagy lizemanyag-durvasz(irén keresztiil.
VIGYAZAT! A benzin leeresztését ne végezze zart helyiségekben, nyilt lang kézelében, stb.
Ne dohanyozzon! A benzingéz robbandst vagy tiizet okozhat. A benzin kiilénésen gyulladas- és
robbanasveszélyes, a benzin kezelése soran stlyos égési sériilések veszélye all fenn. Allitsa le a
motort, és maradjon tavol héforrasoktol, szikraktdl és nyilt langoktol. A betéltést kizarélag kiltéren
végezze. A melléfolyt benzint azonnal térélje le.
i. Helyezzen egy jévahagyassal rendelkezé benzintartalyt a karburator
(16. sz. alkatrész), a kifroccsenés megelézése érdekében
hasznaljon egy tolcsért.
ii. Vegye le a leeresztécsavart, majd forditsa az Uzemanyag
szelephimbajat az ,ON” allasba.
iii. Miutan az 6sszes lizemagyag tavozott a tartalyba, szerelje vissza a
leeresztécsavart az alatéttel. Szoritsa meg a leeresztécsavart.
b) Inditsa be a motort és hagyja jarni, amig az az 6sszes benzint elhasznalta.
c) Vegye ki a gyujtogyertyat. Egy olajtartalybol toltson be kb. 20 ml olajat az égéstérbe. Hasznalja az
inditomotort az olaj égéstérben torténé egyenletes elosztdsdhoz. c) Tegye vissza a helyére a
gyujtégyertyat.
2. Tisztitsa meg az lizemanyag-durvasz(rot.
i. Vegye le az lizemanyag-durvaszlrét a benzintankrél és az
lizemanyag-vezetékrol.
ii. Tisztitsa meg az Uzemanyag-durvasz(irét (tavolitsa el a halon
Osszegylilt szennyezédéseket, valamint ellendrizze, hogy a halon
nincs-e szakadas).
iii. Szerelje vissza az lizemanyag-durvasz(irét (A) és az lizemanyag-vezetéket.
3. Tisztitsa meg, majd kenje meg a fiinyirét a ,Kenési utasitasok” c. részben leirtak szerint.
A rozsdasodas megakadalyozasa érdekében enyhén kenje meg a pengét.
5. Aflnyirot tarolja szaraz, tiszta, fagyvédett helyen, jogosulatlan személyektél elzarva.

>
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A MEGJEGYZES: Ha barmilyen elektromos berendezést rossz szellé6zés(i helyen vagy fészerben tarol,

- Ugyelni kell a berendezés rozsdasodas elleni védelmére. Kendje at a berendezést kénny(i olajjal
vagy szilikonnal, kiilénds tekintettel a mozgé alkatrészekre.

- Ugyeljen arra, hogy ne hajlitsa meg vagy csomézza 6ssze a vezetékeket.

- Ha az inditézsinér csatlakozasa a fogé zsinorvezetéjén megszakad, sziintesse meg a
gyujtokabel csatlakozasat és foldelje, nyomja le a pengevezérl6 kart és hdzza ki az inditdzsinért
lassan a motorbol. Csusztassa be az inditézsinort a zsindrvezetd csavarjaba a fogén.

Szallitas

Allitsa le a motort és hagyja lehdilni. Ezutan sziintesse meg a gyujtékabel csatlakozasat és iritse ki a
benzintankot a motor kézikényvében leirtak szerint. Ugyeljen arra, hogy amikor a fiinyirét akadalyokon &ttolja,
a penge ne hajoljon vagy sériiljon meg.
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13. HIBAELHARITAS

PROBLEMA

LEHETSEGES OK

TEENDO

A motor nem indul.

A szivatékar nem a helyes allasban

van.

Tolja a kart a helyes allasba: I\] inditashoz.

| i | miikédéshez.

Abenzintank Ures.

Toltse fel a tankot.

A szlr6betét elszennyezédott.

Tisztitsa meg a leveg6sziiré betétjét.

A gyujtégyertya kilazult.

Szoritsa meg a gyujtégyertyat.

A gyujtokabel kilazult vagy a

csatlakozasa megszakadt.

lllessze a helyére a gyujtokabelt a gyertyan.

A gyujtégyertya elektrodahézaga nem

megfeleld.

Allitsa be az elektrodahézagot.

A gyujtégyertya meghibasodott

Szereljen be egy Uj, megfeleld elektrédhézaggal rendelkezd
gyertyat.

A karburatorba benzin folyt be

Vegye ki a levegétisztitd betéte, majd hlizza meg az inditézsinort
tobbszér egymas utan addig, mig a karburator magatél ki nem
tisztul, majd helyezze be a levegétisztité betétjét.

Meghibasodott begyujtémodul

Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

A motor nehezen
indul, vagy
gyengul a
teljesitménye.

Kosz vagy viz a benzintank

belsejében.

Uritse le az Uzemanyagot, és tisztitsa ki a tartalyt.

Tankoljon tiszta, friss benzint

Eltémodétt a tanksapka szellézéfurata.

Tisztitsa ki, vagy cserélje le a tanksapkat.

A szlr6betét elszennyezédott.

Elszennyez6détt a légsziirébetét.

Akarburator eltémédott. Nem a
megfeleld, vagy szennyezett
lizemanyagot hasznalt.

Vegye ki a gyujtogyertyat. Engedje le a benzintankot. Tisztitsa
meg a gyujtégyertyat és a karburatort. Ez ajanlatos egy hivatalos
szervizben elvégeztetni.

A motor
egyenetlenul
mikédik.

Hibas a gyujtégyertya.

Szereljen be egy Uj, megfeleld elektrédhézaggal rendelkezd
gyertyat.

A gyujtégyertya elektrédahézaga nem
megfeleld.

Allitsa be az elektrodahézagot.

A szlr6betét elszennyezédott.

Tisztitsa meg a levegésziiré betétjét.

Gyenge az
alapjarat.

A szlr6betét elszennyezédott.

Tisztitsa meg a levegésziiré betétjét.

Eltémdédtek a motorburkolat

szellézonyilasai.

Tavolitsa el a szennyezédéseket a nyilasokbol.

Eltémddtek a hitébordak a léghlité
haz alatt.

Tavolitsa el a szennyezédéseket a bordak kézul és
a légjaratokbol.

A motor magas
fordulatszamon
kihagy.

Tal kicsi a gyertyahézag.

Allitsa be az elektrodahézagot.

Tulmelegszik a
motor

A hitdlevegd utja elzarédott.

Tavolitsa el a szennyezédéseket a bordak kozul és
a légjaratokbol.

Nem megfelelé gyujtégyertya.

Szereljen be eredeti gyujtogyertyat, és helyezze
fel a hitébordakat tartalmazé lemezt a motorra.

Rendellenesen

vibral a

flnyiré

Lelazult a vagépenge.

Szoritsa meg a pengét

A vagopenge kiegyenstlyozatlan.

Cserélje ki a pengét.
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14. JOTALLAS

14.1 garancia az elsé 2 évben

Az esetleges anyag- vagy gyartasi hibakat mérlegelés utan javitjuk vagy cseréljiik. A termékre 24 hénapos
jotallas vonatkozik az elsé vasarlas napjatél szamitva. Ez érvényes minden anyag- és gyartasi hibara. A
garancia nem vonatkozik az alabbiakra:

. Kopé alkatrészek, példaul
o kések
o fligy(ijté zsakok
o kerekek, keréksapkak és kerékcsapagyak
o meghajtoszijak és bowdenek
o légszlirék, gyujtogyertyak, karburatorok
. Szakszertitlen kezelésbél vagy kiilsé behatasbol, modositasbdl fakadoé karok
B Uzleti céli hasznélatbél fakadd karok
Hogyan kell a garanciat érvényesiteni?
. Ami fontos: Az elsé vasarlas datumanak igazolasa érdekében tartsa meg a

vasarlasi szamlat. Esetleges javitds esetén tarolia az eredeti csomagolasban. A jotallas
érvényesitése esetén vegye fel a kapcsolatot tigyfélszolgalatunkkal, legyen kéznél ez a garancialevél
és a vasarlast igazold nyugta masolata. Fenntartjuk a jogot a jotallasi igény elutasitasara,
amennyiben a vasarlas ténye nem igazolhatd, vagy ha nyilvanvalé, hogy a terméket nem tartottak
rendesen karban.

14.2 meghosszabbitott 6t éves garancia
A Gardol meghosszabbitja a garanciat 6t évre (60 honapra) a vasarlas elsé napjatél szamitva a 12.1 pontnal
leirt feltételek szerint, amennyiben

. a flinyirét éves gyakorisaggal egy jovahagyott szervizben vagy a Gardol
miihelyében karbantartottak,

. az alabbi karbantartasi igazolast lepecsételték az erre kijelolt helyeken,

. illetve a garanciaigénnyel egyitt bemutatjdk a javitas és a karbantartas
szamlait.
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KARBANTARTASI IGAZOLAS

16. EK - MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

tétel

1. év 2. év

3. év

5.év

EK - Megfelel6ségi nyilatkozat

motorolajcsere

A légszlirébetét tisztitasa

A légsziir6betét cseréje

A gyujtogyertya beallitasa

A gyuijtégyertya cseréje

A lendkerekes fémtarcsa
ellendrzése és sziikség szerint
cseréje

EzGton mi, a

Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang 315403, Kina

Kijelentjiik, hogy az altalunk kereskedelmi forgalomba bocsatott formaban a kialakitasanal és tipusanal
fogva az alabbi gép megfelel a EK irdnyelv ra vonatkoz6 alapvetd biztonsagi és egészséguigyi

kovetelményeinek.

Amennyiben a gépet az engedélytink nélkiil médositjak, ezen nyilatkozat érvényességét veszti

A gép megnevezése:

Benzines flinyird

A szikrafogé megtisztitasa és
sziikség szerint cseréje

A benzintank tisztitasa

A benzincsd ellendrzése és
sziikség szerint cseréje

A szelephézag ellenérzése és
sziikség szerint bedllitasa

Az égéstér megtisztitasa

a csavarok, csavaranyak
megszoritasa

A gép tipusa: DYM1676CE-3 | DYM1676SED-3 | DYM1678SD-3 | DYM162601
Lokettérfogat 173 cm® 173 cm® 173 cm® 173 cm®
Max. vagasi szélesség 460 mm 460 mm 510 mm 510 mm
Mért hangerdszint: 93.9 dB(A) 93.9 dB(A) 95.0 dB(A) 96.4 dB(A)
Garantalt hangerészint: 96dB(A) 98 dB(A)

Bejelentett szercezet a 2000/14/EC:0036 jelli EK iranyelvhez
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199 « 80686 Miinchen « Németorszag

Alkalmazandé EC iranyelvek

EK Gépészeti iranyelv:2006/42/EC
EK Elektromagneses kompatibilitasi iranyelv:2014/30/EU
EK Zajkibocsatasi iranyelv: 2000/14/EC

A penge kiélezése, kiegyenlitése
vagy cseréje

A kerékcsapagyak és a penge
megkenése

Egyéb miiveletek és
megjegyzések

Alkalmazandé harmonizalt EN ISO 5395-1

szabvanyok EN ISO 5395-2
EN ISO 14982

Hitelesitett alairas/Datum/Hely =1

d
Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang 315403, P. R. Kina
2018-10-16

A jovahagyott szerviz pecsétje,
alairas

Az alairo titulusa

Ugyvezeté igazgatd

A miiszaki dokumentum
osszeallitasara jogosult személy
neve és cime

Daye Europe GmbH
ParkstraRe 1a, 66450 Bexbach « Németorszag

15. KORNYEZETVEDELEM

A berendezés csomagolasa a szallitds soran torténd sériilések megelézésére szolgal. A csomagolas

nyersanyagokbol késziilt, tehat Ujrafelhasznalhaté és visszajuttathatdé a nyersanyagrendszerbe. A késziilék és
a tartozékai kilonb6z6 anyagokbol allnak, példaul fémbél és mianyagbdél. A meghibasodott alkatrészeket

kiilon hulladékgyjtébe kell eljuttatni. Erdeklédjon a termék eladéjanal vagy a helyi énkormanyzatnal.
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