FORTE

Onhordé tipusu tiveggyapot filc

SANFGOBAN

A, = 0,034 W/mK

Besorolas:

Szabvény: EN 13162:2012+A1:2015
Termékkaod:

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr17

EUCEB
MUSZAKI ADATOK |

Tulajdonsag Mértékegység Erték Szabvany
Deklaralt hévezetési tényezd Ap (W/mK) 0,034 EN 13162
Tlzvédelmi osztalyba sorolas - Al EN 13501-1
Paradiffuzios ellendllasi egyutthato értéke, MU - 1 EN 12086
Aramlasi ellendllds, AFri kPa s/m? >17 EN 29053
Vastagsagi tlirés - T1 EN 823
Max. alkalmazhatésagi hémérséklet-hatar °C 200 -

MERETEK ES CSOMAGOLAS

Deklaralt

, Vastagsag Méretek m?2/ Csomag / hévezetési
Termék .

[mm] [mm] csomag raklap ellendllas Ro

[m2K/W]
FORTE TWIN 2x50 4500/ 1200 10,80 24 1,45
FORTE 100 4500/ 1200 5,40 24 2,90
FORTE 120 4500/ 1200 5,20 18 3,50
FORTE 140 4000/ 1200 4,80 18 4,10
FORTE 150 4000/ 1200 4,80 18 4,40
FORTE 160 4000/ 1200 4,80 18 4,70
FORTE 180 3500/ 1200 4,20 18 5,25
FORTE 200 3500/ 1200 4,20 18 5,85

Az informacié a kozzététel napjatdl érvényes. A gyartd fenntartja a miszaki adatok valtoztatasanak jogat.

Kiadas datuma: 2020 / 01

MUSZAKI LEIRAS:

ISOVER (liveggyapotbdl elallitott komprimalt
tekercsek. Az dsvanyi alapanyagok kemencében
magas h6mérsékleten megolvadnak, majd az
Uvegolvadékbdl a TEL eljarassal szalakat képeznek.
Az elemi szalakra felvitt kot6anyag és asvanyi olaj
biztositja a termék rugalmassagat, és viztaszito
tulajdonsagat. Az Giveggyapot paplan
komprimalva, tekercsben keril csomagoldsra a
gyartoésoron.

ALKALMAZAS| TERULET:

Az Isover FORTE felhasznalhaté nem terhelhetd
szigetelésként éplletek h6-, hang- és tlizvédelmi
szigetelésére:

m magastetdk és padlasfodémek

m fahdzak (készhazak) falaiban

m atszell6ztetett homlokzatokon

CSOMAGOLAS, SZALLITAS, TAROLAS:

Az ISOVER FORTE (iveggyapot filc polietilén
zsugorfolidba csomagolva, tekercsben kerdil
forgalomba. Tarolaskor és szallitaskor védeni kell a
nedvességtél és a mechanikai sériléstél.

ELONYOK:

m nagyon j6 hészigetelési teljesitmény

m tlizvédelem — nem éghetd

m kivalé akusztikai tulajdonsagok

m egyszer( beépithetGség tetGszerkezetben

m alacsony paradiffuzios ellenallas

m rugalmas kitoltés, korlatlan alkalmazhatdsag a
flgg6leges szerkezetekben

m kornyezetbarat és higiénikus

m hidrofdb — teljes keresztmetszetben viztaszitd
tulajdonsagu

m hosszu élettartam és idGben stabil
tulajdonsagok

m konnyl kezelhetGség — egészségre nem artalmas

m rothadasalld, ellenall az él6skodbknek

m szervetlen és kémiailag semleges, nem
tartalmaz korroziv anyagokat

m kdnnyen megmunkalhaté — vaghatd, alakithato

KAPCSOLODO DOKUMENTUMOK:

m CE MinGsités: CE 1840-CPR-99/91/EC/0677-18
m ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

m DoP: Nr. RO-S-034-003

Forgalmazé:

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT
2085 Pilisvorosvar, Bécsi ut 07/5 Hrsz.
Tel.: +36-37-528-321

Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636
E-mail: isover@isover.hu

Internet: www.isover.hu
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