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Általános információk                                                 HU HU                                                                               Általános információk 
1.1. A készülék használata 
A rádió egyaránt alkalmas otthoni használatra (fürdőszoba, konyha, hálószoba, nappali), 

akárcsak a szállodai szobákban berendezési tárgyként való elhelyezésre. Funkcióinak 

beállítása igen egyszerű és a gombok megnyomásával történik. A beállítások és az aktuális 

információk (pl. idő, funkciók, ébresztési idő) a világító kijelzőn láthatók. 

 
• FM-RDS rádió (87.5 - 108.0 MHz) • A kiegészítő berendezések konfigurációja 
• Rádióállomások mentése (6 állomás)  • A forgatható kijelzőnek köszönhetően a készülék                   
                                                            függőleges vagy vízszintes irányú elhelyezése                                                         

• Pontos idő • A felszereléshez 2 db szerelődoboz szükséges 
• Ébresztési funkció • Szükséges tápellátás: 230 V—/50 Hz  

• Elalvás zenére  • Kiegészítőként speciális, üvegből és kőből készült 

                                                       keretek is kaphatók hozzá. 

 
Az alap Aura dizájnú készülék az alábbi színekben kapható: 

Hófehér   20.485.02 RADIO 

Antracit   20.485.64 RADIO 

Ezüst      20.485.70 RADIO 

 

1.2. Jótállási feltételek 
 

A használati útmutató a készülék és a jótállási feltételek szerves részét képezi, és a 
készülékkel együtt az ügyfél (vevő) rendelkezésére kell bocsátani. A készülék műszaki 
dizájnja előzetes értesítés nélkül módosítható. Az EM d.d. termékeinek gyártása a nemzeti 
és nemzetközi szabványok által előírt legmodernebb minőségellenőrzési rendszer szerint 
történik. Ha a gondos gyártás ellenére a termék mégis sérült lenne, úgy az EM d.d. vállalja 
a sérült termék javítását vagy cseréjét (függetlenül a vevő azon jogától, hogy a hiba 
elhárítását, ill. a termék cseréjét kérheti a forgalmazótól). A kérelem megalapozottságától 
függetlenül a EM d.d. fenntartja magának a jogot, hogy a jótállási idő alatt a terméket 
megjavítsa vagy kicserélje. A gyártó kizárja az esetleges közvetett károkért viselt 
felelősségét, ill. a vevő emiatti követelését. A termék garanciális hibáinak azon hibák 
minősülnek, melyeknél a terméken a gyártás során szerkezeti károsodás lép fel vagy olyan 
anyaghiba, amely miatt a termék meghibásodik vagy hiányos lesz és ennek következtében 
jelentős mértékben romlik használhatósága. A jótállás nem érvényesíthető természetes 
elhasználódás, nem rendeltetésszerű használat, szabálytalan bekötés vagy külső behatás 
miatti károsodás esetén. A jótállási idő a vásárlás napjától számított 24 hónap és legfeljebb 
a termék gyártásának napjától számított 36 hónapig tart. A jótállási időben felmerülő 
minőségi kifogások rendezése a nemzeti jogszabályok alapján történik. 
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Általános információk                                                               HU HU                                                             Általános információk 
1.3. Biztonsági előírások 

A készülék a fent leírt rendeltetésszerű használatra alkalmas. Tilos jogosulatlan módosításokat 
végrehajtani rajta. Hulladékként való elhelyezését a használat helye szerinti ország jogszabályai alapján 
kell elvégezni. 

 

2.1. Műszaki adatok 
 
Vételi frekvenciatartomány                                     87.5 — 108.0 Mhz 

Tápellátás                                                     230V ~ / 50 Hz 

Teljesítmény                                                         1.5 W (készenlét) 

Működési hőmérséklet tartomány                            0-50 °C 

Elvégzett tesztek                                                   EN 55020, EN 55013 

Megfelelőség igazolás, minőségi tanúsítvány            CE 

IP védettség                                                      IP 20 

Méretek (mm)                                                       155 x 83 x 45 

 

 

FIGYELEM! Áramütés veszélye! A készülékben lévő alkatrészek feszültség alatt vannak, 

ezért érintésük komoly sérülést okozhat. A készülékkel és a benne lévő alkatrészekkel 

kapcsolatos javításokat kizárólag meghatalmazott villanyszerelő végezheti! 

• A készüléket válassza le az áramforrásról! • Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva! 
• Biztosítsa, hogy a készülék ne kapcsolódhasson be magától! • Az ismételt bekapcsolás előtt zárja le 

                                                                                          a burkolatát! 
 

Tartsa be az alábbi előírásokat: 

• A hatályos törvényeket, szabványokat és előírásokat • A berendezés használati útmutatóját 

• A korszerű szerelési technikákat • A használati útmutató csak általános  

                                                                                  rendelkezéseket tartalmaz, melyeket az adott  

                                                                                  rendszer összefüggésében kell értelmezni.                                              

•  A készüléket védje a vízzel, vízcseppekkel 
és kifröccsenő vízzel szemben! 
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A készülék leírása                                                    HU HU                                                                                              A készülék leírása                                                  
2.2. A készülék megjelenése és a szimbólumok 2.3. Kiegészítő funkciók (berendezések és tartozékok) 

 

 
 

 
 
Funkció 

 
 

 
 
Szimbólum 

A rádiót kiegészítő berendezésekkel, tartozékokkal is be-, ill. kikapcsolhatjuk. A kiegészítő berendezést 

gombbal, kapcsolóval vagy mozgásérzékelővel aktiválhatjuk. A kiegészítő berendezést az ábra szerint a kijelző 

mögötti 1. számú csatlakozó kapocsra kell kötni.  

 -  Funkciógombok 

      Be/ki kapcsoló gomb 

 
Hangszóró  

Kijelző 
 

Elalvás zenére  

Rádió üzemmód 

Ébresztés BE (aktív)  

Ébresztés KI (inaktív) 

Ébresztés BE ébresztési idővel  

Az ébresztés beállítása 

Beállítások menü  

Az idő beállítása 

A kijelző kontrasztjának beállítása  

A kijelző fényerejének beállítása  

A vevőkészülék beállítása  
A kiegészítő berendezések konfigurációja             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítő berendezés 

Gomb 
 

Kapcsoló 

 

 

Mozgásérzékelő 

Funkció 
A gomb megnyomása   a rádió be/ki kapcsolása 

 
Kapcsoló BE (aktív)      a rádió bekapcsolása 

Kapcsoló KI (inaktív)    a rádió kikapcsolása 

 
Jelzés BE (aktív)          a rádió bekapcsolása 

Jelzés KI (inaktív)        a rádió kikapcsolása 

 

= Mozgásérzékelő 
 
L – Gomb vagy kapcsoló 

Megjegyzés: - A kiegészítő berendezések funkciója kapcsolóvá van konfigurálva (a konfigurálást lásd 

                       a 66. oldalon). 

      – A mozgásérzékelőt kapcsolóként kell konfigurálni. 

6                                                                     7 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



A készülék leírása                                                                  HU HU                                                                  Felszerelés és üzembe helyezés                                                      
2.4. Hibaelhárítás A rádiójel vételét magas frekvenciájú jeleket kibocsátó berendezések 

(számítógép, hálózati adapter) zavarhatják.                                                                                                                                                                                                              
3.1. 1. lépés 

 
• A rádió legalább 0,5 méter távolságra legyen e berendezésektől.  
• Ellenőrizze, hogy a rádió közelében nincsenek-e a működését zavaró berendezések 

(interferencia)! 
• Ellenőrizze a biztosítékot és az áramellátást (kizárólag villanyszerelő végezheti)! 

• Ellenőrizze a bevezető kábelt (kizárólag villanyszerelő végezheti)! 

• Olyan helyen szerelje fel a rádiót, ahol jobb a rádiójel vétele (kizárólag villanyszerelő 

végezheti)! 

 
Elérhetőség 

Telefon ................. +386 (02) 578 91 00 
Fax: .................... +386 (02) 574 16 25 

Internet: .............. http://www.elektromaterial.si/si/kontakt                  

   Email: info@elektromaterial.si 

 

Megjegyzés: Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rádiójel minősége megfelelő-e a rádió 
tervezett helyén! 

A rádiót egy állandó helyre kell beszerelni (pl. a falba). A forgatható kijelzőnek köszönhetően 

vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhető. A beszereléshez 2 db 60 mm átmérőjű szerelődoboz 

szükséges. 

 

 

Megjegyzés:  

- A beszerelés során tartsa be a biztonsági 

előírásokat (52. old.) 

- Beszerelés előtt ellenőrizze a rádiójel 

minőségét a rádió tervezett helyén! 

 

 

 • A falsík alatti szerelődobozok elhelyezése vízszintes vagy függőleges lehet. 
• Illessze be a hangszórót tartalmazó alaplapot a szerelődobozokba és rögzítse csavarokkal!                                                                       
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Felszerelés és üzembe helyezés                                             HU HU                                                                  Felszerelés és üzembe helyezés                                                      
3.2. 2. lépés Csatlakoztassa a tápkábelt a kijelző (1) mögötti L és N kapcsokhoz! Ha van kiegészítő 

berendezés, akkor azt az 1. számú kapocshoz kell csatlakoztatni. 
• Húzza be a hangszóró vezetékét oldalról a kijelző aljzatába! (2) 

• Illessze be a kijelzőt az alaplapba! (3) 
• Szétszereléskor óvatosan nyomja meg és lassan húzza ki a kijelzőt! 
 

3.3. 3. lépés A szerelődobozra erősítse rá a hangszórófedelet tartalmazó keretet! 

 

 
 

Megjegyzés: 
— Szerelés közben a készülék elektromos 

bemenetének (230 V/50 Hz—) kikapcsolt 
állapotban kell lennie. 

— A tápellátást (230 V—/50 Hz) biztosítékkal 
(max. 16 A) biztosítsa! 

—Figyelem! Fontos! Teremtse meg a rádió 

és a kiegészítő berendezés fázisegyensúlyát 
(azonos fázisra való kötés)! 

 
 

• A keretet a mellékelt csavarokkal (2 mm) rögzítse a 

szerelődobozra (alkalmazkodva a hangszórófedélhez). 
 

• Az AURA dizájnú rádiókészülékek a következő színű 
keretekkel kaphatók: hófehér, antracit és ezüst. 

Speciális, üvegből és kőből készült kerettel is 

     kiegészíthetők. 

 

Hófehér   20.485.02 RADIO 

Antracit   20.485.64 RADIO 

Ezüst      20.485.70 RADIO 

 
10 11 

 

http://www.elektromaterial.si/si/kontakt
mailto:info@elektromaterial.si


 

Készenléti üzemmód                                                               HU HU                                                                                     Készenléti üzemmód                                                                                                   
4.1. Rádió kikapcsolása (Készenléti üzemmód) 4.2. Beállítások menü 

Készenléti üzemmódban a csatorna RDS mutatója automatikusan téli, ill. nyári 
időszámításra áll be. Az idő frissítése az RDS jel alapján néhány percig tart. Gyenge 
RDS jel esetén, vagy ha a rádió más időzónára van állítva, akkor az időt kézzel állítsa 
be (62. oldal). 

E funkciók használatához a rádiót ki kell kapcsolni (készenléti üzemmódban legyen). Ha a rádió több mint 
10 másodpercig nem működik, akkor automatikusan készenléti üzemmódra vált. 

 

 Funkció A kijelzőn látható 

szimbólum 
Készenléti üzemmód A Beállítások menübe való belépéshez nyomja meg 

hosszan (kb. 8 másodpercig) a gombot! 

 

 Az Elalvás zenére üzemmód 

aktiválása (67. oldal) 
 Nyomja meg röviden (kb. 1 

másodpercig) a Mode gombot – az 
ébresztés és az ébresztés ideje BE/KI 

Nyomja meg a Mode gombot (kb. 8 

másodperc) – belépés a Beállítások 

menübe (61. oldal) 
 A kijelző fényereje készenléti 

üzemmódban - gyengébb 
 A kijelző fényereje készenléti 

üzemmódban – erősebb 

 A rádió BE/KI kapcsolása  
 

 

 
 

 
 

 

Mode gomb 

 

 Funkció A kijelzőn látható 

szimbólum 

 

 Az idő beállítása (62. 

oldal) 

 A kontraszt 

beállítása (63. oldal) 

 Világítás rádió 

üzemmódban (64. oldal) 
 Készenléti 

üzemmódba váltáshoz 

nyomja meg a Mode 
gombot!  

 A rádiójel beállítása 

(65. oldal) 

 A kiegészítő 

berendezések 

konfigurációja (66. oldal) 

 Törlés  
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Készenléti üzemmód                                                                 HU HU                                                                              Készenléti üzemmód                                                                                                   
4.2.1. Beállítások menü 

 
4.2.2. A kijelző kontrasztjának beállítása 

Beállítások menü Az idő beállításához nyomja meg a gombot! Beállítások menü A kijelző kontrasztjának beállításához nyomja meg a 
gombot! Gomb Gomb 

 

 

Funkció A kijelzőn 
látható 

szimbólum 

 

 

Funkció A kijelzőn látható 
szimbólum 

 Az óra vagy a perc 

kiválasztása 

 Az idő beállítása 

(hátra) 

 Az idő beállítása 

(előre) 
 A Beállítások 

menübe való belépéshez 

nyomja meg a Mode 

gombot! 

 Az RDS jel ON/OFF  

(téli/nyári időszámítás 

automatikus beállítása) 

 Törlés  

Az idő beállításai 
 

 

 
 

 

 Gyengébb 

kontraszt 

 Erősebb 

kontraszt 

 A Beállítások 

menübe való 

belépéshez nyomja 

meg a Mode gombot! 

 Törlés  
 

 

Megjegyzés: 
- Gyenge RDS jel esetén, vagy ha a rádió más időzónára van állítva, akkor az időt kézzel állítsa 

be! 
- Ha a rádió több mint 10 másodpercig nem működik, akkor automatikusan készenléti 

üzemmódra vált. 
 

Megjegyzés: 
Ha a rádió több mint 10 másodpercig nem működik, akkor automatikusan készenléti 

üzemmódra vált. 

14 15 

 
 

 
 

 
 

 



 

Készenléti üzemmód                                                                 HU HU                                                                              Készenléti üzemmód                                                                                                   
4.2.3. A kijelző fényerejének beállítása 

 
4.2.4. A vevőkészülék beállítása (Beállítások menü) 

Beállítások menü A kijelző fényerejének beállításához nyomja meg a 
gombot! 

Beállítások menü A vevőkészülék beállításához nyomja meg a gombot! 
Gomb Gomb 

 

 

Funkció A kijelzőn 
látható 

szimbólum 

 
 

Funkció A kijelzőn látható 
szimbólum 

 Sötétebb kijelző 

 Világosabb kijelző 

 A Beállítások 

menübe való belépéshez 

nyomja meg a Mode 

gombot! 

 Törlés  

 
 

 
 

 Kisebb 

érzékenység 

(Erősebb jelű 

rádióadók vétele) 

 Nagyobb 

érzékenység 

(Gyengébb jelű 

rádióadók vétele) 

 A Beállítások 

menübe való 

belépéshez nyomja 

meg a Mode gombot! 

 Törlés  
 

 
1  
 
2 

Megjegyzés: 

- Az (1) és (2) gomb a kijelző fényerejének beállítására szolgál készenléti üzemmódban. 

- Ha a rádió több mint 10 másodpercig nem működik, akkor automatikusan készenléti 
üzemmódra vált. 
 

Megjegyzés: 
Ha a rádió több mint 10 másodpercig nem működik, akkor automatikusan készenléti 

üzemmódra vált. 
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Készenléti üzemmód                                                             
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HU                                                                               Készenléti üzemmód                                                                                                   

4.2.5. A kiegészítő berendezések konfigurációja 4.3. Elalvás zenére (sleep timer) 
Az Elalvás zenére funkció beállításához a rádiót ki kell kapcsolni (készenléti 
üzemmód). Ha az Elalvás zenére funkció aktív, akkor a rádió be van kapcsolva. Ha a 
rádió több mint 10 másodpercig nem működik, akkor automatikusan készenléti 
üzemmódra vált. 

 
Beállítások menü A kiegészítő berendezések konfigurációjához 

nyomja meg a gombot! 
Beállítások menü Az Elalvás zenére funkció aktiválásához nyomja meg a 

gombot! Gomb Gomb 

 

 

Funkció A kijelzőn 

látható 

szimbólum 

 

 

Funkció A kijelzőn látható 

szimbólum 

 Gomb funkció   

    Kapcsoló funkció 

 A Beállítások menübe 

való belépéshez nyomja 

meg a Mode gombot! 

 Törlés  

A mozgásérzékelőt 

kapcsolóként kell 
konfigurálni! 

 

 
 

 -  Válaszd ki 

az Elalvás zenére 

funkció időtartamát!  

 Törlés  
 

 
5, 10, 15, 30, 60, 90  

(perc)  
 
 

Megjegyzés: 

- Lásd a kiegészítő berendezések leírását és funkcióit (55. oldal)! 
- Ha a rádió több mint 10 másodpercig nem működik, akkor automatikusan készenléti 

üzemmódra vált. 
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Készenléti üzemmód                                                             HU HU                                                                               Rádió üzemmód                                                                                                   
4.3.1.  5.1. Rádió üzemmód 

A kijelzőn a rádióállomás neve (vagy frekvenciája) és az idő látható. Ha a bejövő rádiójel 
gyenge, a rádióállomás neve (RDS jel) késve jelenik meg, vagy meg sem jelenik. 

 

 

Funkció 

 

 A memóriatár aktiválásához nyomja 

meg röviden (kb. 1 másodpercig) a gombot! 

(70. oldal) A memóriatár kiosztásához 

nyomja meg a Press gombot és tartsa 

benyomva kb. 8 másodpercig! (70. oldal) 

 Rádióállomások keresése alacsonyabb 

frekvenciákon 

 Rádióállomások keresése magasabb 

frekvenciákon 
 Az ébresztés beállításához nyomja meg 

a Mode gombot! (71. oldal) 

 A hangerő csökkentése 

 A hangerő fokozása 

 Az Elalvás zenére funkció kikapcsolása 

(sleep timer OFF)  
 

A kijelzőn látható 

szimbólum 

 

Funkció 

 

 A memóriatár aktiválásához nyomja 

meg röviden (kb. 1 másodpercig) a gombot! 

(70. oldal) A memóriatár kiosztásához 

nyomja meg a Press gombot és tartsa 

benyomva kb. 8 másodpercig! (70. oldal) 

 Rádióállomások keresése alacsonyabb 

frekvenciákon 

 Rádióállomások keresése magasabb 

frekvenciákon 
 Az ébresztés beállításához nyomja meg 

a Mode gombot! (71. oldal) 

 A hangerő csökkentése 

 A hangerő fokozása 

 A rádió BE/KI kapcsolása  
 

 

A kijelzőn látható 

szimbólum 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Megjegyzés: 
- Az Elalvás zenére funkció beállított idejének letelte után a rádió automatikusan kikapcsol. 
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5.2. A rádióállomások beállítása     
A funkció használatához a rádiónak bekapcsolva kell lennie (rádió üzemmód). Ha a rádió több mint 

10 másodpercig nem működik, akkor automatikusan rádió üzemmódra vált. (rádió üzemmód) 
 

5.3. Az ébresztés beállítása     
A funkció használatához a rádiónak bekapcsolva kell lennie (rádió üzemmód). Ha a rádió több mint 

10 másodpercig nem működik, akkor automatikusan rádió üzemmódra vált. (rádió üzemmód) 

Rádió üzemmód                                                                                                   
 

Nyomja meg röviden! 
 (kb. 1 másodpercig)  

Nyomja meg és 
tartsa benyomva! 

(kb. 8  másodpercig) 

Rádió üzemmód                                                                                                   Az ébresztés beállításához nyomja meg a gombot! 
Gomb Mode gomb 

 

 

 

 

 

 

 

Funkció A kijelzőn 

látható 

szimbólum 

A memóriatár aktiválása 

Nyomja meg az (1)-(6) 

gombot! 

 

Törlés 

Nyomja meg a (7) gombot! 

A memóriatár 

kiosztása 

Nyomja meg az (1)-(6) 

gombot! 

 

Törlés mentés nélkül 

Nyomja meg a (7) 

gombot! 

 Az óra vagy a 

perc kiválasztása 

 Az idő beállítása 

– vissza  

 Az idő beállítása 

– előre 
 A rádió 

üzemmódhoz 

nyomja meg a 

gombot!  

 Ébresztés KI/BE 

 Törlés  
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5.4. Ébresztési üzemmód 
Az ébresztési üzemmód (ébresztés) időtartama 1 óra. A szundi funkció (snooze) aktiválása 
esetén az ébresztés 10 perc múlva kikapcsol, majd ezen idő letelte után újra bekapcsol.   
 

 

Funkció 

 

 A szundi (snooze) funkció aktiválása (10 

perc) 

 A rádió bekapcsolásához és az ébresztés 

kikapcsolásához nyomja meg a Mode 

gombot!  

 Hangerő csökkentése 
 Hangerő növelése 

 A rádió kikapcsolása és az ébresztés 

bekapcsolása (radio OFF, alarm ON)  
 

 

A kijelzőn látható 

szimbólum 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Megjegyzés: Az ébresztés HANGEREJÉNEK beállításához nyomja meg a (3) és (4) gombot! 
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