( € LEISTUNGSERKLARUNG

DOP: LW 0012013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Laminatbodenbelége nach EN 13329 von 6 bis 12 mm Dicke

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gem&R Artikel 11 Absatz 4:

Kronoflooring Laminatbéden der Warengruppe 37 nur Artikel 32761 und 38181

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen
Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Geb&auden (siche EN 14041) gemaR den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:

Kronoflooring GmbH, Muhlbacher Stasse 1, 01561 Lampertswalde, Deutschland

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmé&chtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:

System 3

7. ImFalle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Name des Priflabors, das die Konformitatsbescheiigungt der werkseigenen Produktionskontrolle, Priifberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

1. eph Entwicklungs- und Priflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden icht treffend
2. MPA Dresden, Fuchsmihlenweg 6F, D-09599 Freiberg nicht zutreiren

Notifizierte Stelle Leistungsbestandigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Européische Technische Bewertung aus- gestelit worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklarte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten @ EN 14041: 2004/AC:2006
Cu-si

Gehalt an Pentachlorphenol EN 14041: 2004/AC:2006

Formaldehydemissionen EN 14041: 2004/AC:2006

Rutschhemmung EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfahigkeit) nicht zutreffend EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Leitfahigkeit) nicht zutreffend EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch) EN 14041: 2004/AC:2006
Warmeleitfahigkeit [W/mK] 2 0,099 W/(m*K) EN 14041: 2004/AC:2006
Wasserdichtheit nicht zutreffend EN 14041: 2004/AC:2006

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller oder der Bevollméchtigte gemaR Nummer 4 oder 5.
Unterzeichnet fiir den Hersteller oder Bevolimachtigten und im Namen des Herstellers oder Bevoliméchtigten von:
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11.06.13, Lampertswalde k\/\) i /(/k

(Datum und Ort) Dr. W. Seifert, Gesché{lsfuhrer Kronospan GmbH Oberb er, Geschaftsfiihrer, ronoﬂoonng GmbH




