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1280 x 295 x 4 mm    
PAKET: 9 PANEELE | 3,40 m2 | 18 kg
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Trägermaterial: 	 Hartkernplatte PVC,  
		  1300 Kg/m³
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	 *	 Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen). Nähere Informationen: www.eco-institut.de/de/portfolio/emissions-dans-lair-interieur/
	** 	Im Wohnbereich. Ausführliche Garantiebedingungen: www.logoclic.info    *** Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus und Escherichia coli.

Wohnbereich
mit intensiver Nutzung

DIMENSIONEN
Format Dicke

Länge

Breite

Profil längs Compact Loc quer TopClick

Fuge längs mitte quer U-Fuge

Gruppe 1 & 2

Gruppe 3

≥ 6

≥ 4

≥ 2,0 kN/m

≥ 3,5 kN/m

*Nähere Garantiebedingungen unter www. krono-original.com

TOLERANZEN
Rechtwinkligkeit

Krono Xonic – 4 mm
Fußbodenpaneele zur schwimmenden Verlegung, Beanspruchungsklasse nach EN 16511: Klasse 34 

≤ 0,20 mm

Technisches Datenblatt

30 Jahre Garantie im Wohnbereich
und 5 Jahre im gewerblichen Bereich*

≥ 1.800 mmEN 16511

≥ Grad 4
EN 16511

Gewerblicher Bereich
mit intensiver Nutzung

4,0 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mm

1280 mm · lmax - lmin ≤ 0,50 mm

Höhenversatz

Geradheit

Längswölbung

konkav: ≤ 0,15% · konvex: ≤ 0,20%

konkav: ≤ 0,50% · konvex: ≤ 1,00%

Querwölbung

EN 16511

295 ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm

≥ 7.000 Umdrehungen

Fugenöffnung

EN 16511

EN 16511

EN 16511

≤ 0,30 mmEN 16511

EN 16511

Mittelwert: ≤ 0,15 mm · Maximum: ≤ 0,20 mm

Mittelwert: ≤ 0,10 mm · Maximum: ≤ 0,15 mm

PRÜFUNGEN
Abriebbeanspruchung Verfahren B

Stoßbeanspruchung

EN 20105-A02

EN 16511

EN 20105-B02

Auswirkung eines Möbelfußes

Stuhlrollenversuch

EN 16511

Mikrokratzfestigkeit

Fleckunempfindlichkeit

keine QuellungEN 16511

Lichtechtheit

EN 16511

EN 16511

≤ MSR-A2

Blauwollskala

Dickenquellung

Längsseite

Schmalseite

EN 16511 ≤ 0,15 mm

EN 16511

Resteindruck

Verbindungsfestigkeit

Grad 5

keine sichtbaren Veränderungen oder
Schäden nach 25.000 Umdrehungen

kein sichtbarer Schaden

Graumaßstab

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EN 717-1

Maßänderungen aufgrund von 
Temperaturveränderungen ≤ 0,25 %EN 16511

Formaldehydemission Klasse E1, formaldehydfrei, keine Emission

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Bfl s1Brandverhalten

Rutschhemmklasse

Gleitwiderstand

EN 13501-1

EN 51130:2014

technische Klasse DS

R 9

EN 13893

0,027 (m²K)/WEN 12667

0,146 W/(m*K)

Wärmedurchlasswiderstand

Wärmeleitfähigkeit EN 12664

Das Datenblatt wird regelmäßig dem Stand der Technik angepasst. Diese Ausgabe ersetzt alle früheren Ausgaben und die ohne Datum.
Die Gültigkeit beginnt mit der Erstellung. Stand 09/2017

EN ISO 140-8 5 dB

Gehschallverbesserungsmaß IHD-W-431 43%

Trittschallverbesserung

Mühlbacher Straße 10
01561 Lampertswalde/Dresden

Tel. +49 3522 33-30 · Fax +49 3522 33-399
www.krono-original.com · info@kronoflooring.com

Gemäß EN 16511 geeignet für alle 
Wohnbereiche mit intensiver Nutzung 
und für gewerbliche Bereiche mit 
intensiver Nutzung

*


