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  RAGASZTÓ  BITUMEN 
 

BIZTONSÁGI  ADATLAP  
 

 
A kiállítás kelte:  2002. június 07. 
 
 
1. Vegyi anyag neve:    RAGASZTÓ  BITUMEN  

CAS-szám:     64742-93-4 
 EU-szám: 
  

Gyártó, forgalmazócég neve:  ISO-LINE SZIGETELŐANYAG GYÁRTÓ RT 
cím, telefon, fax :   Budaörs, 2040       Iparos út 7-9. 

Tel.: 06-23-430-583   Fax: 06-23-430-742 
 
  
2. Összetétel hatóanyag:   Bitumen EB                         100,0 % 

CAS-szám:    64742-93-4 
  EU-szám:     
      
 
  
3. Veszélyesség meghatározása  A termék megfelelő munkaeljárás szerinti           

Veszélyesség megjelölése: nincs  feldolgozás esetén nem tekintendő veszélyt  
jelentőnek. Különös veszélyesség emberre, 
környezetre: nincs 

  
4. Elsôsegély nyújtás 
  
  Belégzés:   A  forró  termék  párájának  és  gőzének  belégzése  irritációt   

okozhat  a  felső  légutakban,  vagy  köhögést.  Ilyenkor  a  
gőzöknek  kitett  személyt   vigye  friss levegőre és kérjen 
orvosi segítséget. 

 
 

Szem:  Ha  a  forró  bitumen  a  szembe  fröccsen,  azonnal   le  kell  hűteni   
bőséges  folyó,  hideg  víz  alatt.  A  sérültet  azonnal  orvoshoz  kell  vinni.  
Ha  a  szembe  hideg  bitumen  kerül,  azt  folyó  hideg vízzel  távolítsuk  el.  
Ha  irritáció  lép  fel,  forduljunk  orvoshoz.  Ha  bitumen  marad  a  
szemben,  a  sérültet  a  szemészetre  kell  elvinni. 

 
 

Bőr:  Ha  baleset  következtében  meleg  bitumen  kerül  a  bőrre,  ne   
kíséreljük  meg  eltávolítani,  hanem  azonnal  tegyük  folyó  hideg  víz  alá  
a  sérült  testrészt.  Abban  az  esetben,  ha  a  forró  bitumen  teljesen  
körülvette  valamelyik  végtagot  vagy  ujjat,  a  bitument  be  kell vagdosni,  
hogy  a  hűlés  közben  fellépő  zsugorodás  ne  szorítsa  el  a  testrészt.  
Késedelem  nélkül  orvost  kell  hívni. 
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Információ  orvosok  számára:  
 

Ne  próbálkozzon  eltávolítani  a  szilárd,  bőrre  ragadt   
bitument.  A  hűlő  bitumen  zsugorodik  és  elszoríthatja  a  végtagot,  
megakadályozva  a  vér  áramlását,  ezért  a  bitument  be  kell  vagdosni.  
Ha  már  a  bitumen  kihűlt,  nem  okoz  további  károsodást.  Ebben  az  
esetben  sterilen  fedjük  be  az  égett  területet.  A  seb  gyógyulása  során  
általában  egy  pár  nap  múlva  a  bitumen  magától  leesik.  Ha  a  bőrre  
ragadt  bitumen  eltávolítása  a  bőrről  mégis  szükséges,  (  pl.  túl  nagy  
kiterjedésű  )  orvosi  parafint  használjunk  a  leoldásához.  Ezután  
mossuk  meg  szappannal  és  vízzel,  majd  használjunk  
szabadalmaztatott  zsírtalanító  szert,  vagy  bőrtisztító  krémet. 

 
 
5. Tűzveszélyesség   
 

Hazcem  kód:     2W 
 Oltásra  alkalmas  anyag:   CO2,    halon,  poroltó     
 Nem  alkalmas  oltásra:    Víz      
 Veszélyes  bomlástermék:   égéskor  COx;  SOx;  NOx¸   kénvegyületek   
 
 
6. Óvintézkedés baleset esetén  
  
 Hőmérséklettől  függően  a  termék  folyékony,  félszilárd,  vagy  szilárd.  
 Kiloccsanás,  kifolyás  esetén  a  kifolyt  bitumen  szétterülését  
 körülhatárolással  (  pl.  fomok,  föld,  gát,  deszka  stb.)  meg  kell  
 gátolni. 
 
 
7. Kezelés és tárolás   
 

A  forró  termék  hosszabb  tárolásakor éghető  gázok  keletkeznek,  amik  a 
légtérben  összegyűlnek. Ezen gázok  nagyobb  mennyiségben  levegő  vagy  
oxigén  hatására  meggyulladhatnak.  Ezen  hatások  elkerülése  végett  a  
tárolási  hömérséklet  max.  200  °C  lehet.  Elektrosztatikus  feltöltődés  ellen  
védekezni  kell.  Használati hőmérsékletre  való  felmelegítéskor  a  helyi  
túlmelegedéseket  kerülni  kell. 

 
 
8. Az egészséget nem  veszélyeztető  munkavégzés feltételei  
 

Hatékony szellőzésről kell gondoskodni. 
Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell az anyaggal való közvetlen 
érintkezést, az anyag bőrre, szembe kerülését, gőzeinek belégzését, 
véletlenszerű lenyelését, kiömlését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A 
munka utáni melegvizes fürdési lehetőségről gondoskodni kell. 

 Védőruha (   zárt  ruházat  és  lábbeli ) , védőkesztyű és védőszemüveg 
 használata   ajánlott. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok  

 
           Külső:   Szobahőmérsékleten  szilárd,  fekete,  olajszagú 
 Sűrűség:  1,01 - 1,04  g/cm3 
 Lobbanáspont: 240  °C  felett   
 Penetráció:  25-30   0,1  mm 
 Lágyuláspont: 100-110  °C  

 

  
10. Stabilitás és reakciókészség   
 
  Gyulladási  pont:  230  °C  felett,  nehezen  éghető 

  Bomlási  hőmérséklet: 300  °C  körül  indul 

  Veszélyes  bomlástermék: bomlástermékei  tűzveszélyesek 

  Veszélyes  reakciók: Nincs 

  Kerülendő  anyagok  és  körülmények:  Erős  oxidáló  szerekkel  a   

kapcsolatot  kerülni  kell 

 
 
11. Toxikológiai adatok  
 

Szemben :   A  forró  bitumen  maradandó  károsodást  okozhat 
 

Bőrön:   Az  érintkezésnél  nagyon  csekély  akut  egészségkárosító  hatás   
lép  fel. 

 
Belélegzésnél: A  gőzök,  amelyek  magas  hőmérsékleten  képződnek,  a  szem  és  

a  légutak  izgatását  okozhatják.  A  gőzök  és  olajködök  
belélegzését  meg  kell  akadályozni,   megfelelő  szellőztetésről  kell  
gondoskodni. 

 
 Szenzibilizálás:  szenzibilizáló hatása nem ismeretes. 
 
 Veszélyességi  besorolás:  Nincs 
 
 Toxicitási  értékszám  emlősökre: 1 
 
 
12. Ökotoxicitás    
 
 Biológiai  lebonthatóság:   A  termék  biológiailag  nem  lebontható. 
  
 Hatás  a  környezetre: Kifolyva  a  talajba  nem  hatol  be,  a  vizet  nem   

veszélyezteti. 
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13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
 

A  kifolyt  bitument  megdermedés  után  fel  kell  takarítani.  a  nem  
szennyeződött  bitumen  újra  olvasztható,  felhasználható. Maradékok és 
feleslegek engedélyezett hulladéktelepen elhelyezhetőek, vagy a hivatalos 
égetőüzemekben elégethetőek.  

 
 
14. Szállításra vonatkozó előírások   UN  szám: 3257 
        Veszélyességi  osztály: –– 
(a  veszélyes áruk nemzetközi szállítását   Vízveszélyességi  osztály: 0 
szabályozó egyezmények szerinti osztály,    Szárazföldi  szállítás:  
sorszám,  betű szerinti besorolás és    Közúti  ADR  9.Osztály 20.  
megnevezés, amennyiben alkalmazható):  Sorszám: „C”  betű 

  
 
15. Szabályozási információk 
 
 

Ez a biztonságtechnikai adatlap megfelel a 44/2000(XII.27.) EüM. Sz 
Egészségügyi miniszteri rendeletben meghatározottaknak. 
Nem veszélyes készítmény és  feliratozás nem szükséges. 

 
16. Egyéb 
  A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz helyes és pontos. A  

felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. 
 

 
 
Dátum:   
  
                              
                                  
 
 
 
 
                P.H. 

........................................................................................ 
                                      cégszerű aláírás 

 
 
 
 


