
 

Termék adatlap GV 45 E 2015.06.01. 

 

BITULINE GV 45 E TERMÉK ADATLAP 

 
 

Forgalmazó: ONDULINE  Kft. 

 1037. Budapest,  Bokor  utca 9-11. 

 

A tanúsító szervezet azonosító száma:    1301 

A jel kiadásának éve / utolsó 2 jegye /:     07 

A  tanúsítvány  száma:  1301 – CPD - 0324 ; 1301-CPD-0325        

Európai szabvány:  EN 13969:2009; EN 13707:2014 

 

Alkalmazhatóság:  Talajnedvesség és talajpára elleni szigeteléshez használható több rétegben ( EN 13969:2009 ) 

   Tetők csapadékvíz elleni szigetelésére, többrétegű szigetelés esetén, alátét - vagy közbenső  

   rétegként ( EN 13707:2014) 

Termék leírás:  Alátétlemez, üvegfátyol hordozóréteg, oxidált bitumen, felső oldalán gránithomok 

hintéssel, alsó oldalán polietilén fóliával kasírozva. 

Felhasználás: Hagyományos szigetelésnél a tekercseket az előírt átfedéssel kell kigurítani a megfelelően 
előkészített és kellősített aljzatra, majd pb-gázos lánghegesztővel kell a megolvasztott bitumen 
olvadékba ragasztani. 
Beépítés során a külső hőmérsékletet valamint az aljzat hőmérsékletét figyelembe kell venni,             
+ 5 °C alatt nem lehet a terméket beépíteni. Hideg idő esetén a felhasználást vagyis a beépítést 
megelőzően a tekercseket minimum  24 órán át szobahőmérsékleten kell temperáltatni. 

Tárolás, szállítás:  Véglapjukra állítva, függőleges helyzetben, eldőlés ellen biztosítva. 
Nedvesség és sugárzó hő hatásától védeni kell! 

 

A termék nem tartalmaz veszélyes (azbeszt, kőszénkátrány) összetevőket. 

Termék jellemzők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termék szavatossági ideje a gyártástól számított 2 év. 

 Gyártási szám: A tekercseken lévő címke szerint. 

Tulajdonság Vizsgálat eljárás Mértékegység Érték 

Látható hiba EN 1850-1 - Ø 

Hossz EN 1848-1 m min. 9,9 

Szélesség EN 1848-1 m min. 0,995 

Kardosság EN 1848-1 mm max. 20 

Vízzáróság EN 1928 - megfelel 

Tűzveszélyességi besorolás EN 13501-1 - E  (d-2) 

Szakító szilárdság hossz/kereszt EN 12311-1 N/50 mm 550/300±50 

Szakadási nyúlás hossz/kereszt EN 12311-1 % 3/3±1 

Továbbszakítási szilárdság / szegszárral / EN 12310-1 N 75±25 

Hajlíthatóság EN 1109 °C   0 

Hőállóság EN 1110 °C  75 

Tartósság öregítés után EN 1296 - nem követelmény 

Vízpárával szembeni ellenállás EN 1931 μ 20000 

Ütési ellenállás EN 12691 mm  nem követelmény 

Veszélyes anyag tartalom - - nem tartalmaz 


