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Polipropilén hálóval erősített bitumenes párazáró fólia. Könnyű felrakás, 
tartós eredmény. Az Ondutiss® STRONG tökéletes védelmet nyújt  
a tetőszerkezet számára az épületen belül keletkezett pára,  
a külső nedvesség és szél ellen. Az Ondutiss® STRONG párazáró fólia 
megbízható védelmet nyújt a gomba és penészképződés megelőzésére. 

Egyrétegű termék

1 x 30 / 30 m2 / tekercs
1 x 10 / 10 m2 / tekercs

ONDUTISS® fóliákat száraz helyen kell tárolni, védeni kell  
az UV sugárzástól, hőtől, esőtől és nedvességtől. 

Minden reklamáció az Onduline által kiadott felhasználási ajánlások  
és felrakási útmutató figyelembevételével kerül elbíráslásra.

Onduline Építőanyagkereskedelmi Kft.
1037 Budapest, Bokor utca 9-11.
Tel/Fax: (+361) 388-1225, 388-1226

Súly 	 450 g/m2

Tűzterjedés	 nincs adat

Vízbehatolással szembeni ellenállás	 W1

Hosszirányú szakítószilárdság	 400 N/50mm

Keresztirányú szakítószilárdság  	 280 N/50mm

Hosszirányú nyúlás	 35 %

Keresztirányú nyúlás	 45 %

Szakító ellenállás (szegszár)	 130 (+20; -20) N

Páraáteresztés	 22 Sd

Nem tartalmaz veszélyes anyagot, azbesztet, kátrányt

MŰSZAKI JELLEMZŐK

ONDUTISS® STRONG

Jelen adatlap a jelenleg rendelkezésre álló legfrisebb információk alapján készült. A termékek a fent ismertetett adatok szerint készülnek,  
de a gyártó/forgalmazó fenntartja a jogot esetleges jövőbeni változtatásokra és nincs kihatása szabályok megváltoztatására. A vásárló felelőssége  
hogy a gyártó/forgalmazó ajánlása és saját igénye szerint használja a terméket.


