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Aufbau in Rekordzeit!

W Schauen Sie das Video auf: www.sanotechnik.at /

Downloads

PS19/PS19B

Montageanleitung
Szerelési Utmutaté
Instructiuni de montaj
Navodilo za montazo
Uputi za upotrebu

Navod na monta:z
Montazni navod
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Nicht zugelassen fur den gewerblichen Betrieb!

Nicht erlaubte Aufstellung in der Nahe von Schwimmbadern oder sonstiger aggressiver Luft!

Fiir den Aufbau wird zusatzlich benétigt:
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for mounting extra needed:

v/ 2 Flexschlauche (Kalt & Warmwasseranschluss)

v/ 1 flexibler Anschlussschlauch
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202012

2 flexible hoses (cold & hot water)
1 flexible pipe
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Na kromiranih delih so se pojavile majhne pikice
e Verjetno ste, kljub priporocilom o Cistilih, uporabljali Cistila, ki vsebujejo aceton, klor ali amoniak. Edina resitev je, da
poskodovane dele zamenjate pri vasem prodajalcu.

Vrata se ne zapirajo pravilno

* Najprej preverite pritrditev kolesckov. Zgoraj imate dvojne kolescke s katerimi lahko nastavite vrata. Spodnji kolescki so
pritrjeni, vendar snemljivi. Prosimo preverite, ali so kolescki pravilno namesceni v vodila.

e Mozno je, da profil na stekleni steni ni po celi dolzni dovolj pritrjen. V tem primeru ga po celi dolZini moc¢no pritisnite.

e Mozno, da se magnetni poli na magnetnih tesnilih odbijajo. V tem primeru odstranite eno magnetno tesnilo in ga obrnite.

Upravljalni panel ne deluje

e Preverite elektri¢ni prikljucek in / ali

e Preverite transformator in / ali

e Preverite vticnico in vtikac

 Ce vse zgoraj navedeno deluje, prosimo, da kontaktirate vasega prodajalca za nadaljna vprasanja.

Ce se pri vasi kabini pojavijo kak$ne druge teZave, se prosimo obrnite na vasega prodajalca.
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Dolezité ! Dolezité ! Dolezité ! Dolezité !
Zo zékaznickej strany musi byt vidy dodrZané, ze kompletnd sprchovacia kabina je namontovana tak, aby bolo
umozené uskuto¢novat eventualne Udribarske prace aj prace vztahujice sa k opravam. Sprchovaciu kabinu je
mozné namontovat len do miestnosti, ktord je celd obloZzena obkladom. V tejto miestnosti musi byt k dispozicii
spodny odtokovy sifdn.

Predslov
1. Pred rozbalenim sprchovej kabiny skontrolujte obal, ¢i nie si niektoré casti poskodené. Neskorsie reklamdcie nebudu uznané. Pred
montaZou je nutné skontrolovat vietky diely, ¢i nie st poskodené a ¢i si kompletné. Pri akychkolvek problémoch bezodkladne
kontaktujte predajcu, prip. nds, aby sme Vam mohli kvalifikovane poradit. Na rozbité skla sa zaruka nevztahuje!
. K montézi je potrebné nasledovné naradie: vodovaha, vidlicovy klu¢, a pod.
. Pri gravirovanom alebo mlie¢nom skle, je potrebné namontovat hladku stenu skla do vnutra.
. Kazda sprchova kabina je zmontovand, zapojena, testovana a znova zabalenda vyrobcom kvoli splneniu testovacich ucelov.
. Sprchova vanicka musi byt umiestnena a s pomocou nastavitelnych noZiciek nastavena tak, aby nezostavala vo vanicke Ziadna voda.
POZOR: Je nutné bezpodmienecne vyskusat. Neskorsie reklamacie nebudd uznané!
6. Montaz mozu vykonavat vyhradne autorizované odborné firmy (napr. instaletér), inak zanikd zéruka. (Vid upozornenie na
pripojenie vody a prudu)
7. Je nutné dorzat prilozeny ndvod na montaz, tiez je dolezité dostatocne zatesnit vSetky diely sanitarnym silikénom. (silikon -
kontrola tesnosti). Dalej je treba skontrolovat vietky skrutky, hadicové spojky, atd. &i si namontované pevne a dobre tesnia. Pri
preprave by sa mohlo nie¢o uvolnit.

u b wWwN

INSTALACIA - UDRZBA - ZARUKA - BEZPECNOST A PODMIENKY POUZiVANIA
(VSETKY MODELY)

1. INSTALACIA VODY:

Vodovodnu pripojku smie realizovat len osoba na to spdsobila, ktora mé na takdto ¢innost opravnenie. InStala¢né predpisy ako aj
predpisy vodarenskej spolo¢nosti je potrebné prisne dodrzat, spolu s normou DIN 1988. Na sifén odporu¢ame pouzitie
protizapachového uzaveru.

POZOR: Na pripojenie medzi variou a sifénom nepouZivajte pevnu tribku — hrozi nebezpecenstvo prasknutia!!! Toto potrubie musi
byt zabezpecené prostrednictvom spojky typu A2 podla normy DIN 1988. Spoje musia byt ohybné pre servisné ucely.

Teplota vody prechddzajucej potrubiami a batériami ako aj sprchou nesmie presiahnut 60°C. Tlak vody smie byt max 4 bary.
Vsetky tieto podmienky musia byt bezpodmienecne dorzané!

2. ODTOK VODY: @ 40mm (@50mm)

Medzi sifén a odpad pouZivajte ohybnt spojku (di#ka 50 cm), pre pripadnt neskoriu manipulaciu alebo servis.

3. ZARUCNE PODMIENKY:

Zéruéna doba zacina plynut od zdkonom predpisaného casu, t.j. od datumu kipy na zdklade pokladni¢ného bloku alebo iného
platobného dokladu s menom kupujliceho a ddtumom predaja.

Zéruka sa nevztahuje na suciastky /diely/ podliehajice beznému opotrebeniu ako osvetlenie, tesnenia, poistky, ¢erpadlo, elektrické
suciastky, kartuse, koliecka atd. Tiez na poskodené diely, ktorych chyba vznikla nedbalostou, nespravnym d¢istenim, uZivatelsky
podmienenym opotrebenim, chybnou instalaciou a udrzbou neopravnenym personalom, sSkody zavinené pri preprave alebo
nadmernym napatim. Zaruka tieZ neplati pri dévodoch, ktoré nesuvisia s vyrobnymi chybami ako: kolisanie napétia, blesky, elektrolyza,
kordzia a vSeobecne vsetky priciny, ktoré sa tykaju povahovych vlastnosti vody, elektriny a hydraulického napojenia — nimi zapricinené
a im aj pripisované. Jednotlivé sucasti, ktoré sa pri montazi zabudovdvaju, musia byt odskusané vidy aj samostane, ako napr. poistky,
obsluzny panel, kartuse atd’. Po uplynuti zarucnej doby, sa vymenené diely, servisné prace a cestovné ndaklady fakturuji podla platnej
sadzby. Aktudlne sadzby vydavkov je mozné zistit v zakaznickom servise.

4. POUZIVANIE A UDRZBA:
Sprchovu kabinu udrzujte v Cistote, aby ste zabranili bakteridinemu znecisteniu. K Cisteniu pouZivajte vylucne jemné, biologické
Cistiace prostriedky. Utierajte len s makkou handri¢kou. Z hygienickych dévodov odpori¢ame raz ro¢ne vymenit tesniace listy.

POZOR!--- POZOR!--- POZOR!

Hotova sprchova kabina, vratane jednotlivych namontovanych ¢asti, musi bytepred kone¢nym zabudovanim este raz starostlivo
preskusana, aby sa vylucili eventudlne viditelné poskodenia. To isté plati aj pre kvalitu povrchu sprchovej kabiny, dalej musi byte
bezpodmienecne prevedena skuska funkénosti.
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PRAKTICKE POKYNY

Vazeny zakaznik,

aby sme Vam mohli prostrednictvom nasho produktu poskytnut dlhodoby wellness-zazitok, dodrziavajte prosim nasledujice pokyny,
ako aj pokyny na montaz a obsluhu daného vyrobku.

Prosim vezmite na vedomie, Ze zaruka mdze byt uplatnend len na vyrobok, a mozné reklamacie musia byt bezodkladne nahlasené.
Nedodrzanim uvedenych pokynov na instalaciu, idrzbu a obsluhu, uvedenych v ndvode vyrobku SANOTECHNIK zanika zaruka.

Skody spdsobené prepravou, nespravnou obsluhou a chybnou montézou, nie si predmetom reklamacie. Voda mdze pretekat, ked
strieka voda priamo na spoje sprchovej kabiny.

Napriek modernym technoldgiam je kvapkanie réznych sprchovych systémov mozné. V nizkych vanickdch méze zostat malé mnozstvo
vody. Pri zadnej Casti, ktora je zloZena z viacerych dielov sa mozu vyskytnut nepatrné vyskové rozdiely. Nepatrné odchylky sa m6zu
vyskytnut aj pri inych ¢astiach. Mozné bodky alebo $krabance na zadnej stene je mozné opravit lakom na nehty. Okrem toho mézu
zostat pri montézi profilov lahké Skrabance.

Vzhladom k tomu, Ze naSe vyrobky prechadzaju pocas vyroby viacerymi kontrolnymi skiskami, mézZe zostat v niektorych ¢astiach
malé mnozstvo vody.

RIESENIE PROBLEMOYV - OTAZKY A ODPOVEDE

Armatura netesni

e Skontrolujte tesnenie medzi stenou a armaturou — to musi byt zabezpecené a dobre upevnené! Ak by bola armattira namontovana
uz na stene, musite ju odmontovat k nahliadnutiu. Ak nie s Ziadne problémy s tesnenim, skontrolujte dalsie body.

e Kartu$a vo vnutri armatiry méze byt pootodend. V tomto pripade, musite kartusu odmontovat a dat do spravnej polohy, predtym
nez je armatura znovu pripojena alebo namontovana.

¢ Nemusia byt dostatone namazané 3 tesnenia kartusy v armature. V tomto pripade, odmontujete kartusu, lahko namazete
tesnenie a znovu zmontujete.

e Kartu$a méze byt znelistend alebo zvapenatena. Méze sa to stat aj v pripade kratkej doby pouzZivania. V tomto pripade musite
kartusu vydistit alebo odvapnit /odstranit vodny kamer/.

Voda vytekda von z kabiny na podlahu

¢ Sprchova vanic¢ka musi byt v rovnovahe. Skontrolujte, ¢i st tesnenia a podlozky namontované spravne na zavitové skratky
sprchovej vanicky (vid' montazny navod). Ak je nestesnost pri siféne, skontrolujte i je sifon dobre utiahnuty a sprchova vanicka
spravne usadenad. Skontrolujte pripojenie hadic, ¢i su utiahnuté alebo ¢i je tesnenie v poriadku.

Voda unika spojom rurky a trysky
® Spoj rurky a trysky nie je dostato¢ne utiahnuty. Utiahnite ho s kliestami.
e Tlak vody je 4 bary. Musite bezpodmieneéne znizit tlak vody! Vedenie /pripojky/ nie su uréené pre tlak nad 4 bary.

Rucna alebo hlavova sprcha je zvdpenatena a preto je zniZeny prietok vody
e Odstrante vodny kamen a pripadné usadeniny okolo trysiek sprchy.

Voda vyteka z masainych trysiek kabiny

V zavislosti od trysky su nasledovné moznosti:

e tryska nie je dostato¢ne pevne namontovand, alebo gumené tesnenie medzi tryskou a stenou chybné alebo poskodené. Trysku
pevnejsie utiahnite alebo objednajte nové tesnenie u svojho predajcu.

¢ Jeden z tryskovych elementov je poskodeny. Odmontujte kompletne trysky a skontrolujte, ¢i nie su viditelné poskodenia. Ak je
vnutorné tesnenie a pruzina v poriadku, namontujte ju eSte raz. Ak bude voda nadalej vytekat, objednajte nové trysky u svojho
predajcu.

¢ Tryska je zle namontovana na T-pripojenie /spoj/ alebo chyba tesnenie. V tomto pripade upevnite nanovo T-spoj a zabezpectte
tesnenie.

Chrémované diely vykazuju malé bodky
¢ Pravdepodobne ste, aj napriek odporu¢anym pokynom pouzili iné Cistiace prostriedky, ktoré obsahuju acetdn, chlér alebo ¢pavok.
Jedinym rieSenim je, Ze poskodené diely nanovo objednate u svojho predajcu.

Dvere sa nezatvaraju spravne

¢ Najprv skontrolujte upevnenie kolie¢ok. Hore mate dvoijité kolietka, s ktorymi mdZzete nastavit dvere. Spodné koliecka su
jednoducho vyklapatelné. Prosim, skontrolujte, ¢i su koliecka spravne osadené do vodiacej listy /kolajnicky/

« Je mo#né, e profil po celej dizke skla nie je rovnomerne stlateny. V tomto pripade, ju stlatte pevne po celej dizke.

* Je mozné, Ze sa odpudzuju dva magnetické pély magnetickych zdmkov. V tomto pripade, odstrante jeden z nich a pripojte ho
znova v opacnom smere.

Ak sa objavia dalSie problémy sprchovej kabiny, obratte sa na svojho predajcu.
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VAZNO! VAZNO! VAZNO! VAZNO!

Stranka — kupac mora obezbediti, da je kompletna tus kabina montirana tako, da je kod redovnih servisa in
eventuelnih popravkih uvjek moguc prost pristup do kompletne tus kabine.

Kompletno tus kabino moZete postaviti oz. montirati samo u prostor, koji je obraden sa keramic¢kim plo¢icama.
Isto tako mora biti ugraden talni sifon!

Predgovor

1. Prije nego raspakirate kabinu za tusSiranje, provjerite da li je ambalaza moguce oStecena. Naknadne
reklamacije nece biti priznate. Isto tako je potrebno prije montaze provjerite da li su svi dijelovi na
raspolaganju. U suprotnom primjeru se pravovremeno obratire na nasu prodaju ili servis kako bi dobili pravi
odgovor. Moguéa oStecenja staklenih djelova su izuzeta iz jamstva!

. Za montazu trebate sljededi alat:krizni odvija¢ i libelu!

. Pri toniraranim ili mutnom staklu patite da gladtka strana bude montirana iznutra.

. Svaka kabina je testirana i ponovo zapakirana.

. Postavite tus kadu pomocu nastavljivih nogica tako da u njoj ne ostaje voda. POZOR: Napravite TEST!
Naknadne reklamacije su isklju¢ene.

. Montazu samo uradi poduzece Sanotechnik ili stru¢no osposobljena osoba (npr. Instalater), u suprotnom
primjeru nema garancije. Vidi isto uputstva za prikljuéivanje elektrike

7. Kod montaze ravnajte se uputstvima. Potrebno je provjeriti sve vijke, spojeve i kabelske spojeve na njihovu

¢vrstocu i brtvljenost jer je moguce da kod transporta dode do njihova opustanja.

v wnN

[¢)]

INSTALACIJSKA UPUTSTVA — ODRZAVANIJE — GARANCIJA — SIGURNOSNA UPUTSTVA -
UPUTSTVA ZA UPOTREBU (svi modeli)

1. VODOVODNI PRIKLJUCAK:

(mjesto ugradnje) Priklju¢ak na vodovodnu mreZzu mozZe izvesti samo osposobljen ovlasten vodoinstalater. Pri tom

je potrebno postivati zahtjeve lokalnog vodovodnog poduzeca i okoliSne propise. Za odvod vode je potrebno
upotrijebiti sistem sifona. POZOR: da sprije¢cimo moguénost loma cijevi, ne smijemo upootreblajvati spojeve za
povezavivanje tu$ kabine s vodovodnom mrezom! Taj vod mora biti osiguran s cijevnim ventilom izvedbe A2 po DIN
1988. Spoj je potrebno izvesti s gibljivim cijevima, koja osiguravaju nesmetano odrzavanje i servisiranje. Temperatura
vode, koja tece preko armature i tusa moze biti maksimalno 60°C. Tlak vode u cijevima najviSe 4 bara.Na kraju je
potrebno pri elektro i vodovodnoj instalaciji postivati zakonske propise.

2. ODVOD: (mjesto ugradnje) @40mm (@ 50mm)

Povezivanje sifona i prikljucka na kanalizaciju je potrebno izvesti s gibljivom cijevi (min. 50 cm). Veza mora biti
rastezljivatako da bi je kod servisiranja lako odmaknuli .

3. GARANCISKI UVIJETI:

Uredaj ima 12 mjesecno garanciju koja tec¢e sa danom isporuke koju dokazujete ra¢unom i garancijskim listom.
Podjetje Sanotechnik d.0.0., jam¢i za uredan rad proizvoda u garancijskm roku koje pocne teéi s isporukom proizvoda
potroSacu. Proizvod ¢e besprijekorno radit ako e te ga upotrebljavati u skladu sa priloZzenim uputstvima. Jam¢imo da ¢emo na vas
zahtjev, predan u garancijskom roku, na svoje troskove pobrinut za neispravnost najkasneije u 45 dana od dana prijave kvara.
Proizvod koji nece biti popravljen u garancijskom roku mjenjamo sa novim. Za vrijema poravka ¢e mo vam produzit rok garancije.
Garancija pocinje vrijediti s danom isporuke proizvoda koje dokazujete s potvrdenim garancijskim listom i raunom. Garancija vrijedi
na podrucju Republike Hrvatske.

Garancija prestaje vrijedit radi ne postivanja priloZenih uputstava,nemarnog upravljanja prozvodom; popravka proizvoda ili
rada na njemu od neovlastene osobe; oStecenja nastala udarcem od strane osobe ; oStecenja radi poplave, vlage, pozara, udarca
groma. Garancija ne obuhvaca kvarove ili oSteéenja nastalih radi nepaznje nepravilne upotrebe, nepravilno izvedene
instalacije, popravaka od strane neovlastene osobe, osStecenja kod transporta i oSteéenja dijelov radi samoga principa
dijelovanja (filtrei, osiguradi, pumpe, dekorativni elementi idr). Garancije ne vrijedi u primjeru kad kvar ne nastane radi
tvorni¢ke greske npr. pada napona, udara groma, elektrolize, korozije ili drugih vanjskih uzroka nastalih na posebna
svojstva vode, sistema elektricnoga i hidraulicnog napajanja, radi odredenih svojstva vode moze doci do osteéenja.
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Proizvodac ne preuzima nikakve neposredne ili posredne odgovornosti u primeru ozljeda ljudi ili oStecenja na stvarima koje su
nastale radi nepazljivosti ili nepridrZzavanja uputstava o upotrebi. Proizvodaé ne odgovara za Stetu nastalu posredno kao posljedica
nepravilne upotrebe ili nepridrzavanja sigurnosnih pravila.

Vrijeme servisiranja je vijeme u kojemu radimo servis pribor i zamjenske dijelove i traje 3 godine po isteku garancijskga roka.

4. UPUTSTVA ZA ODRZAVANIJE | UPOTREBU:

Redovno odrZavajte CistoCu tus kabine jer time tako sprijeCavate nastajanje i razvoj bakterija. Za ¢iS¢enje upotrebljavajte samo blaga
bioloski bezopasna sredstva za ciS¢enje meke krpe. 1z higienskih razloga preporu¢amo da Se jednom na godinu zamjene brtve

5. SIGURNOSNA UPUTSTVA

U unutrasnjosti kabine ne uporabljavajte druge elektri¢ne uredaje!

Ako je ostecen elektri¢ni kabel neka ga zamjeni osposobljen elektricar.

Djecu nije dozvoljeno same pustati u kabinu ,najbolje da je upotrebljavaju uz prisutnost drasle osobe.Djeca se ne smiju igrati u tus
kabini bez nadzora!

! POZOR!---POZOR!---POZOR!

Kompletno tus$ kabinu je pred fiksnu montaZzu potrebno pregledati na moguca vidna osteéenja (ukljuceno s
predmontiranim komponentama). Jednako vrijedi za povrSinska oStecenja kompletne tus kabine. Isto tako je
potrebno izvesti probni rad

PRAKTICNI SAVIETI
Postovani kupci,

da bi vam s nasSim proizvodima lako osigurali dugotrajni wellnes dozivljaj u vasoj kupaonici molimo da se pridrzavate
sljedece informacije kao $to su sva uputstva za montazu i upotrebu za svaki nas proizvod.Molimo da se pridrZavate toga
jer se jamstvo moZe dati samo na proizvod te da je potrebno sve prituzbe odmah prijaviti.

NepridrZavanje uputstava navedenih u uputstvima za montazu, odrzavanje i rada proizvodom SANOTECHNIK automatski
gube pravo na garanciju za proizvod.Transportna oStecenja, kvarovi kod nepravilne upotrebe ili nepravilna montaza i
postavljanje, nisu obuhvacene u garanciju. Voda lako moZe izlaziti iz kabine, kada Spricate direktno na staklene dijelove.
Unato¢ modernim sistemom armature moze se pojaviti kapljanje kod razlicitih sistema za tusiranje. Kod niskih tus kada je
moguce da u njima ostanu manje koli¢ine vode.

Kod lednih strana tus$ kabine koja je sastavljena iz viSe dijelova moZe do¢i do manjih visinskih razlika kao i kod drugih
dijelova kabine moze dodi do manjih odstupanja u mijerama.

Sve tockice ili ogrebotine na straznjim staklenim dijelovima lako popravite lakom za nokte. Pored toga je moguce da kod
proizvodnje dode do manjih ogrebotina na profilima,jer su nasi prouzvodi u tijeku proizvodnje podvrgnuti raznim
kontrolama,isto tako zbog navedenog moze ostati manja koli¢ina vode.

OTKLANJANJE KVAROVA - PITANJA & ODGOVORI:

Armatura ne brtvi

1. Provjerite brtve izmedu stijene i armature — brtvi mora biti te moraju biti pri¢vrs¢ene! Ako j e armatura pri¢vrs¢ena na
stijenu morate ju odmontirati da lako provjerite. Ako kod brtvi nema greske provjerite ostale tocke.

2. Kartus$a u unutrasnjosti armature je okrenuta krivo. U tom primjeru treba kartusu pravilno namjestiti.

3. Moguce je, da tri brtve u kartusi nisu dovoljno namjestena Odmontirajte kartusu i namjestite brtve te ju opet
smontirajte.

4. Kartusa je zaprljana s vodenim kamencom. U tom primjeru je morate zamjeniti ili ocistiti.

Voda istje¢e izvan kabine na pod

1. Tus kada mora biti postavljena vodoravno. Provjerite dali je bila tu$ kada pravilno montirana (gle uputstva za montazu).
Ako voda curi na sifonu, provjerite dali je sifon pravilno spojen i dali je brtvljenje izmedu kade i sifona dobro namjesteno.
Provjerite priklju¢ne cijevi da li su pravilno prié¢vrscena

Voda curi na spojevima cijevi za mlaznice

1. Selne na cijevima za malznice nisu dovoljno zategnute. Zategnite ih kljestima.
2. Pritisk vode je visi od 4 Bara. Pritisak morate smanjiti! Ne podrzavaju vedi pritisak od 4 bara!

Tus$ rucka ili krovni tus je zaprljan s vodenim kamencom
1. Oc¢istite tus od kamenca.
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Voda curi iz mlaznice

Odvisno od Sobe so naslednje moznosti:

1. Soba ni dovolj mo¢no pritrjena ali pa je poskodovano oziroma manka gumijasto tesnilo med $obo in steno. Pravilno
pritrdite Sobo ali pa narocite novo gumijasto tesnilo pri vasem prodajalcu.

2. En od $obnih elementov je poskodovan. Provjerite celotno $obo, ko jo odmontirate, ali so vidne kakéne poskodbe. Ce je
vse v redu, jo ponovno montirajte. Ce voda e vedno izteka, narocite novo $obo pri vasem prodajalcu.

3. Soba je slabo montirana na T-priklju¢ku ali pa manjka tesnilo. Provjerite T-tesnilo in ali je tesnilo.

Na kromiranim djelovima se pojavljuju manje toékice
1. Verjetno ste uportrebljavali sredstva koja sadrze aceton, klor ili amoniak. Jedino rjesenje je da oStecene djelove
zamjenite

kod proizvodaca.

Vrata se ne zatvaraju pravilno

1. Naj prije provjerite spoj na kotaci¢cima. Gore imate dvostruke kotaciée s kojima lako namjestite vrata. Donji kotadiéi su
priévrséeni. Molimo provjerite, da li su kotacici pravilno namjesteni u vodilice.

2. Moguce je, da profil na steklenoj stijrni nije u cijelosti pricvrs¢en. U tom primjeru ga ponovno priévrstite.

3. Moguce je da se magnetna polja na brtvi odbijaju. U tom slu¢aju ga zamjenite ili okrenite.

Upravljacki panel ne radi

1. Provjerite elektri¢ni prikljucak in / ali

2. Provjerite transformator in / ali

3. Provjerite uti¢nicu i utikac

4. Ako sve gore navedeno radi molimo da kontaktirate vaseg prodavaca kako bi vas uputio.
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Dalezité ! Dulezité ! Dulezité ! Dulezité !
Zakaznik je povinen mit namontovanou kompletni kabinu tak, aby ji bylo mozno odsunout od zdi pro
eventudlni servisni prace na zadni strané boxu. Sprchovaci kabinu je moZzné namontovat jen do
mistnosti, kterd je celda obloZzena obkladem a ma rovnou a pevnou podlahu. V této mistnosti musi byt k
dispozici spodni odtokovy sifén. Pro montdz je potfeba pocitat s montaznim prostorem okolo boxu
minimdalné 40 cm a 20 cm nad boxem.

Uvod

1. Pfed rozbalenim sprchovaciho koutu, zkontrolujte jednotlivé kartony zda nejsou poskozené. Pozdéjsi reklamace nebudou uznané.
Pred montazi je tieba zkontrolovat vSechny dily, zda nejsou poskozené a jsou kompletni. Pfi jakychkoliv problémech neodkladné
kontaktujte prodejce p¥ip. nas abychom Vam mobhli kvalifikované poradit. Na rozbiti skla sa zaruka nevztahuje !

2. K montazi je potfebné nasledujici naradi: vodovaha, stranové klice, Sroubovaky a pod.

3. Je-li gravirované anebo mlécné sklo, je tfeba namontovat hladkou sténu skla do vnitf.

4. Kazda sprchovaci kabina je smontovana, zapojena, testovana a znovu zabalena vyrobcem kvli splnéni testovacich Gcel(.

5. Sprchovaci vanicku umistnéte a s pomoci nastavovatelnych noZicek nastavte tak , aby nezlstavala ve vaniéce Zadna voda. POZOR:
je nutné bezpodminecné vyskousejte. Pozdé;jsi reklamace nebudou uznany!

6. Montaz mohou provadét pouze autorizované odborné firmy (napr. instalater), jinak zaruka zanika. (viz upozornéni pripojeni vody
a el. proudu).

7. Je potfebné dodrZet pfiloZzeny navod na montdz, také je dllezité dostatecné zatésnit vSechny dily sanitarnim silikonem. (silikon -
kontrola tésnosti). Dale je tfeba zkontrolovat vSechny Srouby, hadicové sponky, zda jsou namontované na pevno a zda tésni.
Transportem se mohlo néco uvolnit.

INSTALACE — UDRZBA — ZARUKA — BEZPECNOST A PODMINKY POUZiVANI (VSECHNY MODELY)

1. INSTALACE VODY:

Vodovodni pfipojku smi realizovat jen osoba zpUsobild, kterda ma na tuto ¢innost opravnéni. Instalacni predpisy a predpisy vodarenské
spolecnosti je potfebné prisné dodrzet spolecné s normou DIN 1988. Na sifén doporucujeme pouZiti protizapachového uzavéru. POZOR:
Na pfipojeni mezi vanou a sifénem nepouzivejte pevnou trubku - hrozi nebezpeci prasknuti!!! Toto potrubi musi byt zabezpecené
prostiednictvim spojky typ A2 podla normy DIN 1988. Spoje musi byt ohebné pro servisni Ucely. Teplota vody prochazejici hadicovym
pFipojenim, baterii a sprchou nesmi pfesahnout 60°C. Tlak vody smi byt max. 4 bary. V3echny tyto podminky musi byt bezpodmineéné
dodrZené!

2. ODTOK VODY: @ 40mm (@50mm)

Mezi sifén a odpad pouZijte ohebnou spojku (délka 50 cm), pro pfipadnou pozdé&j$i manipulaci nebo servis.

3. ZARUCNI PODMINKY:

Zarucni doba zacina od zakonem predepsaného casu, od data ndkupu na zakladé pokladniho bloku nebo platebniho dokladu s jménem
kupujiciho a datumem prodeje.

Zaruka se nevztahuje na soucastky / dily / podléhajici béznému opotrebeni jako jsou osvétleni, tésnéni, pojistky, ¢erpadla, elektr.
soucastky, kartuse, kolecka atd. Zaruka sa také nevztahuje na poskozené dily, jejichz chyba vznikla nedbalosti, nespravnym cisténim,
uzivatelsky podminénym opotfebenim, chybnou instalaci a udrzbou neopravnénym persondlem, Skody zavinéné pti prepravé nebo
nadmérnym napétim. Zaruka také neplati pti dlivodech, které nesouvisi s vyrobnimi vadami jako: kolisani napéti, blesky, elektrolyza,
koroze a obecné vsechny priciny, které se tykaji povahovych vlastnosti vody, elektfiny a hydraulického napojeni - jimi zplsobené a jim

i pfipisovany. Jednotlivé soucasti, které se pfi montdzi zabudovavaji, musi byt odzkouseny vzdy i samostané, jako napt. pojistky, obsluzny
panel, kartuse atd. Po uplynuti zarucni doby, se vyménéné dily, servisni prace a cestovni naklady fakturuji dle platné sazby. Aktudini
sazby

vydajll je mozné zjistit v zdkaznickém servisu.

4. POUZIVANIE A UDRZBA:
Sprchovaci kabinu udrzZujte v Cistoté, zabranite tak bakterialnimu znecisténi. Pouzivejte vylu¢né jemné, biologické Cistici prostredky.
Pro utirani pouzivejte mékkou houbicku. Z hygienickych divod( doporucujeme jednou ro¢né vymeénit tésnici listy.

5. BEZPECNOSTNI PRAVIDLA

NepouZivejte Zadné elektrické spotfebice uvnitt kabiny!

V pfipadé, Ze je kabel poskozen, musi byt nahrazen kvalifikovanym elektrikarem, aby se zabranilo jakémukoliv elektrickému riziku.
Je zakdzano nechat déti samotné v sprchové kabiné. Déti by neméli pouzivat sprchovou kabinu bez dozoru dospélé osoby.
Pfedevsim bez dozoru se déti nesméji hrat ve sprchové kabiné.

POZOR!--- POZOR!--- POZOR!
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Hotova sprchova kabina, véetné jednotlivych namontovanych ¢asti, musi byt pred koneénym zabudovanim jesté jednou peclivé
prezkousena, aby se vyloucily eventualné viditelné poskozeni. Totéz plati i pro kvalitu povrchu sprchové kabiny, dale musi byt
bezpodminecné provedena zkouska funkcnosti.

PRAKTICKE RADY

Mili zakaznici,

abychom Vam mohli prostfednictvim naseho produktu poskytnout dlouhodoby wellness-zazitek, dodrzujte prosim nasledujici pokyny,
jakoZ i pokyny k montazi a obsluze daného vyrobku.

Prosim vezméte na védomi, Ze zaruka mudze byt uplatnéna pouze na vyrobek, a mozné reklamace musi byt bezodkladné nahlaseny.
Nedodrzenim uvedenych pokyn( k instalaci, Udrzbu a obsluhu, uvedenych v navodu vyrobku SANOTECHNIK zanika zaruka.

Skody zplsobené prepravou, nespravnou obsluhou a chybnou montézi, nejsou predmétem reklamace. Voda mize protékat, kdy?
stiika voda pfimo na spoje sprchové kabiny.

Navzdory modernim technologiim je kapani réznych sprchovych systéma mozné. V nizkych vanickach maze zlstat malé mnozstvi vody.
PFi zadni Casti, ktera je slozena z vice dilG se mohou vyskytnout nepatrné vyskové rozdily. Nepatrné odchylky se mohou vyskytnout i pfi
jinych ¢astech. Mozné tecky nebo skrabance na zadni sténé je mozné opravit lakem na nehty. Kromé toho mohou zUstat pfi montazi
profilG lehké skrabance.

Vzhledem k tomu, Ze nase vyrobky prochazeji béhem vyroby nékolika kontrolnimi zkouskami, mize zdstat v nékterych ¢astech malé
mnozstvi vody.

RESENi PROBLEMU - OTAZKY A ODPOVEDI

Armatura netésni

e Zkontrolujte tésnéni mezi sténou a armaturou - to musi byt zajisténo a dobre upevnéné! Pokud by byla armatura namontovana jiz
na sténé, musite ji odmontovat k nahlédnuti. Pokud nejsou zadné problémy s tésnénim, zkontrolujte dalsi body.

e Kartuse uvnitf armatury mlze byt pootocend. V tomto pripadé, musite kartusi odmontovat a dat do spravné polohy, pfedtim nez je
armatura znovu pfipojena nebo namontovana.

o Nemusi byt dostatecné namazany 3 tésnéni kartusi v armature. V tomto pfipadé, odmontujete kartusi, snadno namazete tésnéni a
znovu smontujete.

e Kartuse mGzZe byt znecisténa nebo zvapenaténa. MuZe se to stat i v pfipadé kratké doby pouZivani. V tomto pripadé musite kartusi
vyCistit nebo odvapnit /odstranit vodni kamen /.

Voda vytéka ven z kabiny na podlahu

¢ Sprchova vanicka musi byt v rovnovaze. Zkontrolujte, zda jsou tésnéni a podlozky namontované spravné na zavitové srouby
sprchové vanicky (viz montazni ndvod). Pokud je nestesnost pfi sifonu, zkontrolujte zda je sifon dobfe utazeny a sprchova vanicka
spravné usazena. Zkontrolujte pfipojeni hadic, zda jsou utazené nebo zda je tésnéni v poradku.

Voda unika spojem trubky a trysky
® Spoj trubky a trysky neni dostate¢né utazeny. Utahnéte ho s klestémi.
e Tlak vody je 4 bary. Musite bezpodmineéné snizit tlak vody! Vedeni / pfipojky / nejsou uréeny pro tlak nad 4 bary.

Ruéni nebo hlavova sprcha je zvapenatélych a proto je sniZeny pratok vody
e Odstrante vodni kdmen a pfipadné usazeniny kolem trysek sprchy.

Voda vytéka z masaznich trysek kabiny

V zavislosti na trysky jsou nasledujici mozZnosti:

e tryska neni dostate¢né pevné namontovana, nebo gumové tésnéni mezi tryskou a sténou vadné nebo poskozené. Trysku pevnéjsi
utahnéte nebo objednejte nové tésnéni u svého prodejce.

e Jeden z tryskovych elementu je poskozen. Odmontujte kompletné trysky a zkontrolujte, zda nejsou viditelné poskozeni. Pokud je
vnitfni tésnéni a pruzina v poradku, namontujte ji jesté jednou. Pokud bude voda nadale vytékat, objednejte nové trysky u svého
prodejce.

» Tryska je Spatné namontovana na T-pFipojeni /spoj / nebo chybi tésnéni. V tomto pFipadé upevnéte nanovo T-spoj a zajistéte
tésnéni.

Chromované dily vykazuji malé tecky
* Pravdépodobné jste, i pfes doporucenym pokyntim pouzili jiné Cistici prostfedky, které obsahuji aceton, chlor nebo ¢pavek.
Jedinym fesenim je, Ze poskozené dily nanovo objednate u svého prodejce.

Dvefe se nezaviraji

¢ Nejprve zkontrolujte upevnéni kole¢ek. Nahoru mate dvojité kolecka, se kterymi mizZete nastavit dvere. Spodni kolecka jsou
jednoduse vyklapatelné. Prosim, zkontrolujte, zda jsou kolecka spravné osazeny do vodici listy / kolejnicky /.

* Je mozné, Ze profil po celé délce skla neni rovhomérné stlaceny. V tomto pfipadé, ji stisknéte pevné po celé délce.

* Je mozné, ze se odpuzuji dva magnetické pdly magnetickych zamkd. V tomto pfipadé, odstrante jeden z nich a pfipojte jej znovu
v opacném sméru.

Pokud se objevi dalsi problémy sprchové kabiny, obratte se na svého prodejce.
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