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XSP16B

Akkumulatoros permetezé
Hasznalati dtmutaté

Koszonjik, hogy megvasarolta ezt a terméket. Ebben a dokumentumban hasznos
informacidkat taldl a termék rendeltetésszer(i és helyes hasznalataval kapcsolatban,
ezért kérjik, olvassa el figyelmesen! Jelen hasznalati utmutaté az eredeti forditasa és
kiegészitése.

Biztonsag mindenekel6tt! Kérjik, feltétlenil olvassa el a mellékelt Biztonsagi
& Utasitasokat is! Azok be nem tartasa dramitést, tlzet, vagy személyi sériilést
okozhat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az akkumulatoros permetezégép egy rugalmas és nagyon hatékony eszkoze a
novényvédelemnek. A készllékkel kiszorhaté gyomirtd, sterilizald, jarvany megel6z6
anyag, apré mlitragya és kémiai anyagok. A késziilék hegyvidéken is hasznalhatd.
Barmely, az emlitettekt6l eltéré felhasznalas a készllékben kart tehet. A nem
rendeltetésszerli hasznalatbdl eredé mindennem( karért a felelGsség kizardlag a
felhasznalét terheli. <+“——5§

A késziilék részei

1. Permetszer tartaly

2. Akkumulator

3. Permetez§szar 6
4. Permetezépisztoly —3
5. Fuvoka

6. Tartalyt zard kupak
7. Vallpantok
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Figyelmeztetd szimbdlumok
A készllék adatlapjan lehetnek jelzések.
Ezek fontos informacidt jeldlnek a termékkel vagy a hasznalataval kapcsolatban.

A késziilék hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el a hasznalati utmutatot.

Fokozottan tlizveszélyes, kérjlik tartsa szem el6tt a tlizvédelmi elGirdsokat.

Vigyazat! A késziilék burkolata felmelegszik!

A készulék hasznalata kozben mindig viseljen flilvédét.

Haszndljon megfelel6 munkakeszty(it illetSleg labbelit.

<l DR B &

Megfelel a termékre vonatkozo szabvanyoknak.
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Védé oltozék hasznalata kotelezé!

Hasznalat kbzben légzésvédd hasznalata kotelezd!

Hasznalat utdn mindig mosson kezet fert6tlenitd szerrel!

Az elektronikus hulladékok nem tehetSk a haztartasi hulladék kozé. Kérjuk
vigye el az Ujrahasznositd lGzembe. Kérdezze meg a helyi hatésdgot vagy a
kereskedGt az Ujrahasznositas lehet&ségérdl.




Altalanos biztonsagi utasitasok

Ez a dokumentum fontos informdcidkat tartalmaz akkumuldtoros késziilékek
biztonsagos miikodtetésével kapcsolatban, kérjiik olvassa el figyelmesen! Az alabb
alkalmazott ,szerszamgép” fogalom az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(kabel nélkil) foglalja magaban.

Figyelem! Olvassa el valamennyi elGirast. A kovetkez6kben leirt elGirasok be nem
tartasa aramiitésekhez, tiizhdz és/vagy sulyos testi sériilésekhez, illetve a késziilék
meghibasodasahoz vezethet. Az ilyen jellegli meghibasodasért és karért a felelGsség
kizarolag a felhasznalét terheli.

Kérijiik, feltétleniil olvassa el a mellékelt haszndlati itmutatot is!

1. Személyi biztonsdgi elGirdsok
Munka kozben mindig figyeljen, ligyeljen arra, amit csinal és meggondoltan dolgozzon
a kéziszerszammal. Ha faradt, vagy ha kabitdszer, vagy alkohol hatasa alatt all, vagy
orvossagot vett be, ne hasznalja a szerszamgépet. A szerszdmgéppel végzett munka
kézben mar egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérillésekhez vezethet.
Viseljen személyi védéfelszerelést és mindig viseljen védGszemiiveget. A személyi
véddbfelszerelések, mint porvédd alarc, csuszds-biztos védéeips, védbsapka és fllvéds
haszndlata a szerszamgép haszndlata jellegének megfeleléen csokkenti a személyes
sérilések kockazatat.
Viseljen megfelel6 ruhazatot. Ne viseljen b6 ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat,
a ruhdjat és a keszty(ijét a mozgo részektdl. A b6 ruhat, az ékszereket és a hosszu hajat a
mozgd alkatrészek magukkal ranthatjak.
Keriilje el a szerszamgép akaratlan lizembe helyezését. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a
kapcsolé az , OFF” (,Ki”) helyzetben van, miel6tt bedugnd a csatlakozé dugét a
dugaszoldaljzatba. Ha a szerszamgép felemelése kézben az ujjat a kapcsoldn tartja, vagy
a késziléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az dramforrdshoz, az balesetekhez
vezethet.

2. Akkumuldtoros késziilekek

Tartsa tavol az elektromos késziiléket az es6tdl és a nedvesség hatasaitdl. Ha viz hatol
be egy elektromos kéziszerszamba, ez megnoveli az aramités veszélyét.

Ovja az akkumulatort a nedvességtél!

Ne hasznaljon sériilt, vagy deformalddott akkumulatort!

Ne nyissa fel az akkumulatort!

Az akkumulator érintkezgit ne érintse meg és ne zarja rovidre!

Gy6z6djon meg réla, hogy a késziilék ki van kapcsolva, miel6tt beszerelné a késziilékbe
az akkumulatort. Ha egy bekapcsolt elektromos kéziszerszamba szerel be egy
akkumulatort, ez balesetekhez vezethet.

Az akkumulatort csak a gyarté altal ajanlott tolt6késziilékekben toltse fel. Ha egy
bizonyos akkumulatortipus feltdltésére szolgald tolt6készilékben egy masik
akkumuldtort prébal feltolteni, tiiz keletkezhet.
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Az elektromos kéziszerszamban csak az ahhoz tartozé akkumulatort hasznalja. Mas
akkumuldtorok hasznalata személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

Tartsa tavol a haszndlaton kivili akkumulatort irodai kapcsoktdl, pénzérméktdl,
kulcsoktol, szogektdl, csavaroktél és mas kisméretlii fémtargyaktdl, amelyek
athidalhatjak az érintkezéket. Az akkumuldtor érintkez8i kozotti rovidzarlat égési
sérlléseket vagy tlizet okozhat.

Hibas alkalmazas esetén az akkumulatorbodl folyadék Iéphet ki. Keriilje el az érintkezést
a folyadékkal. Ha véletlenil mégis érintkezésbe jutott az akkumulatorfolyadékkal,
azonnal 6blitse le vizzel az érintett felliletet. Ha a folyadék a szemébe jutott, az oblitésen
feltl azonnal keressen fel egy orvost.

A kilép& akkumulatorfolyadék irritaciokat vagy égéses bérsériléseket okozhat.
Karbantartas el6tt, és ha hosszabb ideig nem fogja hasznalni a szerszamgépet, vegye ki
az akkumulatort a készilékbdl.

3. Szerviz
A szerszamgépet csak szakképzett személyzet és csak eredeti potalkatrészek
felhasznalasaval javithatja. Ez biztositja, hogy a szerszamgép biztonsidgos szerszam
maradjon.



Kezelési utasitasok

Tolt6 mikodtetése

Gy6z6djon meg arrol, hogy a tolté bemeneti paraméterei megegyeznek a haldzattal.
Amennyiben nem, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval.

A permetez6 akkumuldtorat szallitas el6tt teljesen feltoltik. Azonban a szallitas kdzbeni
esetleges merilés miatt érdemes hasznalat el6tt ellendrizni a toltottségi szintjét.
Amennyiben a lampa pirosan vilagit, igy utantoéltés sziikséges. Egy toltéssel kb. 8-12 drat
bir az akkumulator. Ezt az id6t tébb tényez6 befolyasolja (pl. akku allapota, h6mérséklet,
permetlé konzisztencidja, stb.).

Az akkumulator a permetezében toélthetd, egyszerlien csatlakoztassa a tolt6t az
akkumuldtorhoz. Amikor a ldmpa ismét kéken vilagit, a toltés befejez6dott. Toltés
kézben a lampa piros fényt ad.

A késziilék hasznalata el6tt teljesen toltse fel az akkumulatort.

Feszliltségmérd

A permetez6 egy 0-30V kozott méré fesziltségmérdvel van felszerelve. A berendezés
akkor mikodik, ha a feszlltség 10-15V kozott van. Amennyiben a fesziltség 10V ala
csokken mihamarabb toltse fel az akkumulatort. A feszlltségméré csak az akkumulator
toltottségi szintjét mutatja bekapcsolt gépnél. Nem hagyomanyos skalas megjelenitéssel,
hanem LED-es skalaval. Amennyiben az akkumulatort tolteni szikséges, ugy a piros
jelolés alatt kigyullad egy piros ég6, mely alatt ,H” jel6lést lat. Bekapcsolt gép esetén a
z06ld és sarga jelolés alatt vilagit a lampa (,L” és ,,N” jellések felett).

A permetez8 legalacsonyabb muikddési fesziltsége 10,5~10,8V. A t6lt6t szaraz, jol
szellGztetett, fedett helyen hasznalja, gy, hogy 50 cm-rel a talaj felett helyezi el.
Amennyiben a permetez6t csak rovid idegi hasznalta, nem szikséges tolteni az
akkumulatort. Huzamosabb tarolast (1-2 hénap) kévet6en javasolt teljesen lemeriteni az
akkumulatort, miel6tt feltoltené.

Vegyi anyagok betéltés

Hasznalat el6tt tavolitsa el a tartaly fedelét, ezutan lassan toltse fel a tartalyt vegyi
anyaggal, majd helyezze vissza a tartdly fedelét, forditsa el, majd tartsa lenyomva az
inditd kapcsolot. Toltse fel a tartalyt az el6készitett permetlével a sz(ir6n keresztil és
zarja le a fedelét. Ellendrizze, hogy a tartaly aljan nem szivarog-e a folyadék.

Soha ne meritse vizbe a permetez6t toltés vagy tisztitds céljabol!

1

Ki-/bekapcsolé (szabalyozatlan fesziiltség kapcsold) két &llasban mikodhet: 1”7 a

szivattyu m(ikodik. ,,0” kikapcsolt allapot.

Potméter (szabalyozott fesziiltség bedllitds) a motor fordulatszamat/felvett feszultségét
szabdlyozza. Kis feszliltség esetén a szordszar kisebb nyomast kap, igy egyenletes szorast
biztosit. Nagy feszlltség esetén a szérds erételjesebb. A szabalyzd éramutatéval egyez6
irdnyba torténd csavarasaval noveljik a feszlltséget, ellentétes iranyba csokkentjlk.

Ez a permetez6 tulnyomas-védelemmel van ellatva, ami a hidraulikus pumpa nyomasat
automatikusan elengedi, ha a fuvoka el van dugulva vagy a kapcsol6 el van zérva.
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Leallitas

A permetezés befejezéséhez nyomija le a fogantyut és kissé tolja el6re a rogzit6 reteszt a
feloldashoz (amennyiben reteszelt allapotban permetezett), majd engedje fel a
kapcsoldt, igy a permetezés leall, majd a szivattyu kikapcsol.

Harom féle fuvdka van a késziilékhez:

1. Legyez6 fuvdka: egyenletesen szdrja a permetet. Alacsony névényekhez és gyomirto
szer permetezéséhez. Vegye figyelembe a szelet és vele parhuzamosan mozogva az
egyik oldalrdl permetezzen.

2. Y alaku, kupos fuvéka: kartevék irtdsara a legalkalmasabb. A szélnek keresztbe
haladjon.

3. Négylyuku allithaté fuvoka: magas novények és gylimolcsfak permetezéséhez.
Azonban jelentésen néhet a permetszer igény.

Fuvdka tipusa Nyomas (bar) | Atfolyas (I/perc)
Kupos 2,9-3,2 0,8-0,9
Legyez6 1,6-1,7 1,5-1,6
Négylyuku 2,7-2,8 0,8-0,85

Figyelmeztetések

1. Az akkumulator fel lett toltve csomagolds el6tt, azonban széllitas és tarolas kozben
lemerdl. Els6 haszndlat el6tt toltse fel.

2. Soha ne hasznélja a késziiléket folyadék nélkiil, mert a membran tonkre mehet.

3. Ha er6tlennek hangzik a késziilék vagy a permet nem elég finom hosszu haszndlat
utdn, az akkumuldtor lemeriil6ben van és eljott az ideje a feltdltésének.
Csatlakoztassa a toltGkabelt a tolt6csatlakozéhoz anélkil, hogy eltdvolitana az
akkumulatort a készilékbdl.

Legalabb 8 dran at toltse az akkumulatort. A tolt6t szaraz, jol szell6z6, biztonsagos

helyre tegye, legaldbb 50 cm-rel a padlé folé.

4. Els6 hasznalat el6tt tiszta viz permetezésével kell ellenGrizni a permet megfelel6
finomsagat és a megfelel6 tomitettséget.

5. Néhany dolog, amelyeket be kell tartani permetezéskor:

e Maszk és keszty(i viselete nélkilozhetetlen. Soha ne haszndlja fedetlen testtel.
Soha ne keriljon a bére érintkezésbe a permetszerrel. Soha ne permetezzen széllel
szemben. Ne permetezzen emberekre, allatokra vagy ételre. Ne hasznalja hosszu
ideig magas hémérsékleten. Ne igyon alkoholt rogton permetezés utan. A
permetszer kezelésekor szigortdan be kell tartani permetszer gyartdjanak elGirasait.

* Soha ne hasznalja olyan kiilonleges folyadékokkal, mint erds sav, erés lug vagy
gyulékony anyagok. Ne hasznaljon nagyon tartds és nagyon mérgez6 permetszert
z6ldségekhez, gylimolcsfakhoz és gyogyszernévényekhez.



o A késziléket minden hasznalat utdn alaposan meg kell tisztitani a korrézid,
eltom&dés és a régi és Uj permetszer keveredésének megel6zése érdekében, ami
kart tehet a ndvényekben és csokkentheti a permetezés hatdsat. A kiilsejét nedves
ronggyal tisztitsa meg. A bels6 részek tisztitasahoz toltse fel vizzel, rdzza meg és
permetezze ki a vizet.

6. Rovid ideji haszndlat esetén nem sziikséges minden hasznalat el6tt feltolteni.
Hosszabb tdrolds esetén rendszeresen fel kell tolteni az akkumuldtort a
kapacitasanak a megdrzése érdekében.

7. Ne hasznalja a késziiléket 45°C hGmérséklet felett vagy 10°C alatt.

8. Fél év hasznalat utdn tdvolitsa el a keretet és ellendrizze a csavarok szorossagat. Ha
kilazultak, szoritsa meg Gket.
® Tarolas el6tt kapcsolja ki a fé6kapcsolot.

o A késziiléket tliz kdzelébe vinni tilos. A keretet viznek kitenni vagy vizbe meriteni,

vizzel tisztitani vagy vizzel felt6lteni tilos.
® Soha ne permetezzen a készllékkel port vagy apré szemii anyagokat.
¢ A tOlt6 burkolatanak eltdvolitasa tilos.

Hiba esetén

Probléma

Okok

Megoldasok

A motor nem
indul.

* A vezeték kicsuszott.
® Az akkumulator lemertiilt.
¢ A kapcsolo megsériilt.

e Szerelje le a keretet és
csatlakoztassa jol a vezetéket.
e Toltse fel.

eCseréltesse ki a kapcsolot a
szervizben.

Furcsa hangot ad
a motor.

e A szivattyurogzité
csavarok kilazultak.

e Szoritsa meg a csavarokat.

Alul szivargas
észlelhetd.

¢ A kivagy bemeneti csé
kilazult vagy eltort az
illesztésnél.

e Szerelje le a keretet és szoritsa
meg a csébilincset.

Rossz porlasztas.

¢ A permetezé nyilds
eldugult.

¢ A permetez6 nyilds és a
terel6lap elkopott.

e A terel6lap forditva van.
o A sz(ir§ eltomddott.

¢ A csGcsatlakozasok
eresztenek.

o Akkumulator lemerdlt.
® Leveg6 maradt a
szivattyuban.

e Tavolitsa le a bekeriilt idegen
anyagot.

eCserélje ki a terel6lapot és a
permetezéfejet.

e Forditsa meg.

o Tisztitsa ki.

e Szoritsa meg a csatlakozasokat.
eCserélje ki a lemerilés jelzét.
Toltse fel az akkumulatort.

¢ Vegye le a fuvokat a leveg6
eltavolitdsahoz.




Kornyezetvédelem

[

A késziiléket,

koérnyezetbarat Ujrahasznositast segitve.

a tartozékokat és a csomagolast szét kell

A nyersanyagokat hasznositsa ujra ahelyett, hogy kidobna a szemétbe.

valogatni

A mianyag alkatrészek meg vannak jeldlve a kategorizalt Ujrahasznositas érdekében.

Miiszaki adatok

Tipus

XSP16B

Nettd témeg

7,4kg

Méret 40x190x555 mm
Tartalytérfogat 16 liter
Szivattyu membranos
Akkumulator 12V, 8Ah
(karbantartasmentes)

Halbzati t6lt6 bemenet 230V/50Hz

kimenet DC 12V, 2A
Nyomas tartomany 2-3 bar

A mérési eredmények az EN 60745 szabvdnynak megfelelGen keriiltek meghatdrozdsra.

Alkatrészrendelés

Kérjik vegye fel a kapcsolatot a jotéllasi jegyen szerepl§ szervizpartnerrel.

A koévetkez6 adatokat kérjik mindenképpen készitse el6:

o A késziilék tipusa

o A késziilék sorozatszama (S/N szam, kézvetlenil a terméken taldlhatd)

» Alkatrész megnevezése, leirasa

(amennyiben rendelkezésre all robbantott dbra, az alkatrész ott talalhaté szama)

Import8r/Forgalmazd: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei Ut 89-95. c E
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Robbantott abra

Alkatrész lista

1 | Tartalyt zardsapka 11 | Toml6

2 | Szlir6 12 | Komplett pisztoly

3 | Permetszer tartaly 13 | Permetezl szar

4 | Akkumulator 14 | Favoka

5 | Akkumuldtort6lté csatlakozd 15 | Tolt8

6 | Ki-be kapcsold gomb 16 | Volt méré

7 | Akkumuldtor 17 | Vdllpanttartd heveder

8 | Kabel 18 | Alacsony-fesz. figyelm. (opcionalis)
9 | Komplett szivattyu 19 | Szabalyozd (opcionalis)

10 | TomlG bilincs
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EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, rendelet el&irdsai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei Ut 89-95.
(importdr)

egyedill, sajat felelGsségtinkre kijelentjiik, hogy az alabbi termék:
(a termék azonositd adatai)

XSP16B Akkumulatoros permetezé

A rendeltetésszeri biztonsagos hasznalatnak, valamint az aldbbiakban felsorolt vonatkozd
elGirdsoknak

MEGFELEL
Jelen CE Megfelel8ségi nyilatkozathoz alkalmazott el6irasok és szabvanyok jegyzéke:

Direktivak:
98/37/EK (2009.12.28-ig), 2006/42/EK (2009.12.28-tdl) el&irds gépekre, szerkezetekre)
2006/95/EK el8iras kisfesziiltségekkel m(ikdds termékekre (LVD)
2004/108/EK elGiras elektromagneses zavar kibocsatasara (EMC)
Egyéb miiszaki elGirds, egyeztetett szabvany:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006, EN50366

A készilék rendelkezik az FVM Mez6gazdasagi Gépesitési Intézet forgalmazasi
engedélyével.
Az engedély szdma: 00972

A tanusito szerv neve:
China Ceprei (Sichuan) Laboratory,
No.45 Wen Ming Dong Road
Longquanyi Chengdu Sichuan P.R. China

A termék CE megfelel6ségi jellel kerilt kereskedelmi forgalomba a vonatkozé harmonizalt
jogszabalyok elGirdsainak megfelelGen.

Budapest, 2012.02.08. J 7 i
h i . { It —=—
A nyilatkozattétel helye és kelte & p N/

Dobdk Istvan
Ugyvezets
(A gyartd/importér nevében kdtelezettség véllalasara
feljogositott alairé neve, P.H.)

C¢




