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Műszaki adatok

Névleges teljesítményfelvétel 250 W

Üresjárati fordulatszám 1.600 – 3.000 ford./perc

Csiszolótekercsek szélessége 5 – 60 mm-ben

A gép súlya 1,3 kg

Funkciók

SDS-rendszer ✓

Fokozatmentes fordulatszám-előválasztás ✓

Zaj-/rezgésinformáció

Hangnyomásszint 82 dB(A)

Hangteljesítményszint 93 dB(A)

Bizonytalanság K 3 dB

Zajszint Az elektromos kéziszerszámok 
A-besorolású zajszintje 
tipikusnak tekinthető: 
hangnyomásszint 82 dB(A); 
hangteljesítményszint 93 dB
(A). bizonytalanság K= 3 dB.

Material number 0 603 3B5 020

EAN 3165140716628

Baretool szám 3603CB5000

10 mm-es lamellás görgő, 80-as 
szemcseméret 
1 600 A00 14Y

✓

60 mm-es lamellás görgő, 80-as 
szemcseméret 
1 600 A00 14V

✓

Befogószár 60 mm-es csiszológyűrűhöz + 
60 mm-es csiszológyűrű, 80-as 
szemcseméret 
1 600 A00 14U

✓

Technikai adatok
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Értékesítési információ

Pozicionálás
Rugalmas PRR 250 ES csiszolótekercs különféle felületek és anyagok megmunkálásához

Felhasználói előny
Többféle szerszám és fáradságos manuális munkavégzés helyett: speciális fejlesztésű csiszolótekercs különféle anyagokhoz, amely önbeállóan 
felfekszik az egyenetlen felületre

Optimális kezelést, ill. kontrollt biztosító fogantyúkialakítás (hasonló a festőhengeréhez) és Softgrip lágyfogantyú

Szabadalmaztatott SDS-rendszer a csiszolótekercsek egyszerű, szerszám nélküli cseréjéhez

További előnyök
Fokozatmentes fordulatszám-előválasztás az anyagnak megfelelő munkavégzéshez

250 W-os motor a nagy lemunkálási teljesítményhez


