1./ 3 oldal Miiszaki adatlap

MESTER Semleges Szilikon Tomité Kiadas kelte: 2016. februar 03.

A termék rovid leirasa:
Semleges, oxim-rendszer(i (pH 7), szilikon bazisu rugalmas ragasztd és tomitbanyag.

Kiszerelési egység:
310 ml, 12 db/karton

Szinvalaszték: atlatszo, fehér, barna

Tulajdonsagok:

- kdnnyen feldolgozhatd

- tartds rugalmassag kilonb6z6 idéjarasi viszonyok mellett

- kivalé ragasztéerd

- ellenall az id6jarasi és oregedési hatasoknak alacsony és magas h6mérsékleten is (-50 °C - +150 °C)
- jol tapad Ulveghez, kerdmiacsempéhez, zomanchoz, porceldnhoz, festett fellletekhez, fdhoz,
kemény PVC-hez és egyéb épit6anyagokhoz, természetes kbvekhez, marvanyhoz

- vizall6 és vizzard

- UV- sugarzasallo

- nem festhetd

- nem tapad meg nedves fellleten

- semleges szagu

- nem okoz korréziot

- anyag tipusa: polisziloxdn

- a levegl nedvesség tartalmdnak hatdsara vulkanizalédik

Alkalmazasi teriilet:

- homlokzati fugdk, hézagok, rések, repedések kitdltésére
- livegezési feladatokra

- kiil- és beltérben

- polikarbonat és poliakrilat lemezek tomitése

- tagulasi hézagok kiilonféle épitGanyagok kdzott

- felliletkezelt fa és Giveg kozotti tomités

- badogos szerkezetek, fémek (horgany, réz is) tomitése

- felhordhaté cement- és mésztartalmu fellletekre is

- tlikor felragasztasa (nem tamadja meg a foncsor réteget)

A feliilet el6készitése:
Kizardlag tiszta, szaraz, por-, zsir-, olaj- és mas szennyez6désmentes felliletekkel érintkezhet, a laza
rétegeket tavolitsuk el. Hasznaljon festGszalagot az esztétikus tomités érdekében.

Feldolgozas:

+5 °C - +40 °C alap és kornyezeti hGmérséklet kozott kinyomopisztoly segitségével hasznaljuk.

A kartus menet folotti kipos részét vagjuk le, és csavarjuk ra a csért. A tomitendd, ragasztando
fellilet nagysaganak megfeleléen vagjunk le a cs6r hosszabdl kb. 45°-0s szogben.

Tomités utan kb. 5 percen beliil a tomit6 anyagot simitsuk el desztilldlt vizzel. Simitas utadn a
festGszalagot azonnal el kell tavolitani.

Nagyobb fellilet ragasztasa esetén az anyagot fligg6legesen, kigydvonalban hordjuk fel, egymastdl
20-25 cm tavolsagban.

Anyagsziikséglet:

Tomitésnél a fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = méterenkénti anyagigény ml-ben:

A 310 ml-es kiszerelés 5 x 5mm-es fuga esetében kb. 12 folydméterre elegendd. 10 x 10 mm-esnél
pedig kb. 3 méterre elegend6 a tomit6anyag.
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Fugaméret

Ahhoz, hogy a tomités kifogastalan mikodését biztositani tudjuk, a tomitéanyag megengedett teljes
alakvaltozasat és a helyes fugaméreteket figyelembe kell venni. Ajanlott fugaméretek, aranyok
(szélesség x mélység):

3-4 mm x 4-5mm

6 mmx6mm

8mmx 6 mm

10 mm x 6-8 mm

15 mm x 10 mm

20 mm x 10-12 mm

25 mm x 15 mm

Szlikség esetén a fuga mélységét kor keresztmetszet(l fugazsindr behelyezésével korrigalhatjuk.

Fontos utasitasok:

TUkor ragasztdsa esetén a tikor nem haladhatja meg az 1x1 m-es méretet. A tikorre az anyagot
fliggbleges csikokban vigyik fel 20-25 cm-ként, lehet6ség szerint kétoldalu ragasztdszalaggal
kombinalva.

Nagyobb tiikor esetén hasznalja a MESTER Szuper Mindent Ragasztot.

Tarolas: Eredeti csomagoldsban +5 °C és +25 °C kozott 18 hdnapig.

Ne tegytk ki mechanikai vagy kémiai behatasoknak, amig az anyag teljesen meg nem kot.

Tisztitas:

Kozvetlenil a munka befejezése utdn a friss szilikontdél az eszkozdk terpentinnel, vagy denaturalt
szesszel tisztithaték meg.

A megkotott anyag MESTER Eltavolito szer szilikonra termék segitségével oldhaté fel.

Miiszaki adatok:

Megkotés elbtt:

Anyagtipus polisziloxan
Atkeményedési id6 (23 °C, 50 % rel.paratart.) |2,5-3 mm/nap
BGrképzddési idé (23 °C, 50 % rel. paratart.) 25 perc
Fajsuly (1SO 1183) 1,36 g/ml

Megkotés utan:

HG4lI6s4
8 .50 °C és + 150 °C

Megengedett alakvaltozas 25%
Rugalmas visszahuzddas (1SO 7389) >90 %
Rugalmasségi modulus (100 % nyulas esetén) | 0,32 N/mm?
Shore keménység fehér: 20
Szakadasi nyulas (ISO 8339) 350%

Biztonsagi szempontok:

Nem veszélyes készitmény.

Bdrrel vald hosszabb érintkezését kerilni kell. Ha a félig szilard anyag szembe keriil, abban az esetben
15 percen keresztiil b6 mennyiségl vizzel kell obliteni és ajanlatos orvoshoz fordulni. Figyelem!
Gyermektdl évjuk!

Tovabbi fontos informacidk a termék biztonsagi adatlapjaban keriiltek rogzitésre.
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A Mdszaki adatlap kibocsajtdsa nem jelent garanciavallalast a termék alkalmazasaval és annak
korilményeivel Osszefliggésben. A feldolgozas mddjat a mindenkori helyi koriilményekhez kell
igazitani. Kérjlk a felhasznalét, hogy feldolgozas el6tt prébaképpen gy6z6djon meg az
alkalmassagrél, hogy a hibdk elkeriilhet6k legyenek. Ennek elmulasztdsa esetén a keletkezett
hibakért nem vallalunk felelésséget.

A termék felhaszndlasat megel6z6en a felhaszndldé gy6z6djon meg arrél, hogy a termék és a
termékkel érintkez6 mas anyagok (aljzat, festék, lazur stb.) érintkezése és kdlcsonhatdsa nem okoz-e
karosodast, nem kivant elvaltozast (pld. elszinezGdést). Annak el6zetes tisztazasa is a felhasznald
felelGssége, hogy a termékkel érintkez6 mas anyagok nem okoznak-e nem kivént valtozast a termék
tulajdonsagaiban. Indokolt esetben a felhaszndlé felel6ssége, hogy a termékkel érintkezésbe 1ép6
mas anyagok gyartdjaval/forgalmazojaval felvegye a kapcsolatot és tisztdzza az Gsszeférhetfség
kérdését.

Minden tovabbi kérdésben allunk szives rendelkezésikre.
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