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Benzinmotoros fiinyiro

A kézikdnyvrél

m  (zembe helyezés el6tt olvassa el ezt a hasznalati
utasitést. Ez feltétlenil szilkséges a biztonsagos
munkavégzéshez és a hibamentes kezeléshez.

A hasznélat elétt ismerje meg a gép kezelGelemeit
és hasznalati modjat.

B Tartsa be a jelen dokumentacioban és a készilléken
olvashatt biztonsagi és figyelmezteté utasitasokat.

B Ahasznélati utasitast 6rizze meg és adja tovabb
a késdbbi hasznélonak.

Jelmagyarazat

A Figyelem!

A jelen figyelmeztet6 utasitasok pontos
betartasaval kerilheti el a személyi serilést és /
vagy vagyoni kart.

ﬂ Kiilonleges informaciok a jobb érthetéség és
kezelés erdekében.

K@) A fényképez6gép szimbolum abrakra utal.
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Termékleiras

Jelen dokumentécio benzinmotoros flinyirok kilénbdzé
modelljeir8l ny(jt tajékoztatést. Egyes modellek fligy(jté
dobozzal ésivagy kiegészitéleg talajtakard funkcioval
vannak ellatva.

Azonositsa sajat flinyird modelljét a termék képei és
a kiildnboz6 funkciok leirasa alapjan.

Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a készillék gyepsz6nyeg nyirasara készilt privat
hasznélatra és kizarélag széraz gyepen alkalmazhato.

Minden mas, ettdl eltérd alkalmazas nem tekinthetd
rendeltetésszer(inek.

Lehetséges hibas hasznalat

W Ez aflinyird nem hasznélhaté kdzteriileteken,
parkokban, sport Iétesitményekben, valamint
a mez6- és erdégazdasagban

B Abiztonségi berendezéseket nem szabad
leszerelni, vagy hatélyon kivil helyezni

B Ne hasznalja a késziiléket esdben, vagy nedves
gyepen

W Akésziléket tilos ipari célokra hasznalni

Biztonsagi és védbeszkozok

A Figyelem - Sériilésveszély!

A biztonsagi és véddberendezéseket nem
szabad tizemen kivil helyeznil

Biztonsagi kengyel

A késziilék egy biztonségi kengyellel van felszerelve.
Veszélyhelyzetben a biztonsagi kengyelt engedie el!

Készlilekek késkapcsolo nélkil:
B Aflinyirokés leéll
W Amotor leall

Készlilekek késkapcsoloval:
B Aflinyirokés leéll
W A motor tovabb tizemel
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Védélemez

Avédal

lemez a kireplil6 targyaktol vedi a felhasznalét.

Inditokotél

9 | Végasi magassag éllitasa*

Indités, ledllitas*

10 | Késkapcsolo*

Kerékmeghajtas®

11 | Variator hajtas®

Biztonsagi kengyel

12 | Hasznalati Gtmutatod

Ergonomikus magassagallitas*

13 | Kidob betét*
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Toltottségmerd™ 14 | Zarofedél*
Védblemez* 15 | Molcsozo/talajtakard szett*
Flgy(jté doboz* * kivitel szerint

A késziiléken lathato jelzések

Figyelem!
Legyen nagyon dvatos hasznalat kdzben.

A vagoeszkdzon torténd munka elétt
huzza le a gyujtégyertya csatlakozojat!

Uzembe helyezés elbtt olvassa el a hasznalati
Utmutatot!

Oldja ki a motorféket.

. B

Harmadik személy nem tartozkodhat a veszélyes
terlleten!

Kapcsolja be a kerékmeghajtast.

A
©)

Tartsa tavol a kezét és a labat a vagoeszkoztol!

@
5

Gaz tavvezérlé inditas/leéallitas.

Tartson tavolsagot a veszélyzonatol.

]
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Benzinmotoros fiinyiro

Kiegészité szimbolumok az elektromos inditéval
felszerelt késziilékeknél

- Figyelem! Aramiités veszélye.

Tartsa tavol a csatlakozo vezetéket a
flnyirokésektol.

A készilléket karbantartasi munkalatok elétt,
B3 | | vagy sériilt tapkabel esetén mindig valassza le

az elektromos halozatrol.

Biztonsagi utasitasok

A Figyelem!

A gépet csak miiszakilag kifogastalan allapotban
szabad hasznalnil

& Figyelem - Sériilésveszély!

A biztonségi és védéberendezéseket nem
szabad (izemen kivil helyezni!

A Figyelem - Egésveszély!
A feltankolt gépet ne tarolja olyan épiiletben,
ahol a benzingdzok nyilt langgal, vagy szikréval
érintkezhetnek!

A motor, kipufogd, akkumulatortarté és
lizemanyagtank kdrnyékét tartsa tavol
finyesedéktél, benzintél és olajtol.

B Harmadik személy nem tartozkodhat a veszélyes
terlleten

B Esetleges személyi és vagyoni sérilésekeért a gép
vezetbje, illetve felhasznaléja a felel6s

B Gyerekek vagy a hasznalati utasitast nem ismerd
személyek a készlléket nem hasznalhatjak

B Vegye figyelembe a kezeld személy életkorara von-
atkozo helyi szabalyozasokat

B Ne hasznélja a késziléket alkohol, drog vagy gyo-
gyszerek fogyasztasa utan

W Viselien a célnak megfeleld munkaruhat
B Hosszu nadragot
W Z&rt és csUszasbiztos labbelit
B Hallasvédd eszkozt

B Lejtdn tdrténd munka soran
B mindig Ugyelien a biztos &llasra

B mindig keresztbe nyirja a lejtén a flvet, soha
ne fel-le iranyban

B ne nyirja a fivet 20°-nal nagyobb délésszdgU
lejtdn

m  fordulaskor legyen nagyon 6vatos

W Csak megfeleld természetes napfény, vagy mester-
séges megvilagitas mellett dolgozzon

B Atestét, végtagjait és ruhazatat tartsa a vagokéstdl
tavol

W \Vegye figyelembe az (izemidére vonatkoz6 ors-
zagspecifikus rendelkezéseket

B Ne hagyja fellgyelet nélkiil az tizemben lévé kés-
z(iléket

B Mindig csak éles flinyiro késsel vagja a flivet

B Akésziiléket soha ne izemeltesse sérillt
véddéberendezésekkel / veddracsokkal

B Akészlléket soha ne lizemeltesse teljesen fels-
zerelt védGberendezések nélkiil (pl.: védélemez,
flgy(ijté berendezések)

W Ellendrizze a késziileket minden hasznalat elétt,
hogy nem serillt-e, az esetlegesen sériilt alkatrésze-
ket pedig az ismételt hasznalat eltt cseréltesse ki

B Allitsa le a motort, varja meg mig nyugalmi helyzet-
be all és huzza le a gyertyapipat
B hamagéra hagyja a késziléket

meghibasodasok fellépése esetén

a lokkolas kioldasa el6tt

az eltdmddések megsziintetése eldtt

az idegen testekkel tortént érintkezés utan

ha lizemzavarok és szokatlan vibraciok észlel-
hetdk a késziiléken

ﬂ Keressen lathato sériléseket a flinyron és hajtsa
végre a sziikséges javitasi munkélatokat, mieldtt
(jra dolgozna a flinyiréval.

B Helyezze vissza a gyertyapipat és inditsa el a motort

B ahiba elharitasa (lasd a hibakeresési) és
a készllék ellendrzése utan

B akésziilék megtisztitasa utan

W Gondosan ellendrizze flnyiras elétt a nyirni kivant
terlletet, és tavolitson el minden idegen targyat

B Kilonds dvatossaggal jarjon el amikor megfordul a
flinyiréval, vagy amikor a flinyirét magahoz hizza

B Ne tolja at a flinyirét akadalyokon
(pl. faggak, gyokerek)

B Afiinyesedéket csak teliesen ledllt motor mellett
tavolitsa el

192

Az eredeti hasznalati utasitas forditasa



m  Allitsa le a motort / fiinyiro kést, amikor egy olyan
terlletet keresztez, ahol nem szeretné lenyirni
afiivet

B Akésziiléket soha ne emelje meg vagy hordozza
jaré motor mellett

B Ne egyen vagy igyon a benzin vagy motorolaj be-
toltésekor

B Ne lélegezze be a benzing6zt
A készilléket I1épésben vezesse

B Ahasznalat elétt ellendrizze az anyak, csavarok és
csapszegek rogzitettségét

Osszeszerelés

Kovesse a mellékelt szerelési Gtmutatot.

A Figyelem!

A készilleket csak teljes 6sszeszerelése utan
szabad izemeltetni.

Tankolas
Uzembe helyezés elétt fel kell tankolnia a fiinyirét.

Vigyazat - égésveszeély!

A benzin és olaj fokoottan tlizveszélyes anyagok!

ﬂ Mindig be kell tartani a csomagolasban
megtalélhato, a motorgyarto altal dsszeallitott
kezelési Utmutatot.

Uzemanyag
Benzin Motorolaj
Tipusok normal, lasd a
6lommentes motorgyarto
benzin utasitasait
Toltési lasd a kb. 0,61
mennyiség | motorgyarto
utasitasait
Biztonsag

A Figyelmeztetés!

Tilos a motort zart helyiségben jératni.
Mérgezésveszély!

W Benzint és olajat kizérolag az erre a célra tervezett
tarolokban tartson

B Abenzint és olajat kizarélag hideg motor mellett, a
szabadban toltson be, vagy eresszen le

B Jar6 motor mellett tilos a benzin, vagy olaj betdltése

B Ne toltse tul a tankot (A benzin kifolyhat a tagulas
kovetkeztében)

B Tankolas kdzben tilos a dohanyzas
B Atanksapkat jaro vagy forré motor esetén tilos
kinyitni
B Asériilt tartalyt vagy tanksapkat ki kell cserélni
B Atanksapkat szorosan le kell zarni
B Ha kifolyt a benzin:
B neinditsa el a motort
B ne kisérelie meg milkodtetni a gyUjtést
B fisztitsa meg a készliléket
B Ha kifolyt a motorolaj:
B neinditsa el a motort

B akifutott motorolajat olajmegkétd szerrel
vagy ronggyal itassa fel &s szakszer(ien
4rtalmatlanitsa

B fisztitsa meg a kész(iléket
A féradt olajat tilos
B kidobni a hulladékkal egyiitt
B 3 csatornaba, lefolyéba vagy a foldre 6nteni

Javasoljuk, hogy a faradt olajat zart tartalyban juttassa
el az tjrahasznositd szervezethez vagy adja le
valamelyik igyfélszolgéalaton.

Benzin betoltése

1. Tekerje le a tanksapkat, és tegye tiszta helyre.
2. Abenzint tlcsér segitsegével toltse be.

3. Atank betdltd nyilast zarja vissza szorosra és
tisztitsa le.

Motorolaj betdltése

1. Csavarozza le az olajbetéltd nyilas fedelét, és
tegye tiszta helyre.

Az olajat tdlcser segitségével toltse be.

Az olajbetdltd nyilast zarja vissza szorosra és
tisztitsa le.

470591 _c
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Benzinmotoros fiinyiro

Uzembe helyezés

A Figyelem!

Laza, sérllt vagy kopott késsel és/vagy
rogzitdelemekkel a késziiléket tilos kezelni.

Minden egyes lizembe vétel el6tt végezze el az
ellenérzést szemrevételezéssel.

KX A fényképezdgép szimbolum a kovetkezé
oldalakon az abrakra utal, 4. oldal - 7.

Vagasi magassag beallitasa

A Figyelem - Sériilésveszély!

A vagasi magassagot kizarolag lekapcsolt motor
és nyugvo helyzetben lévé vagokesek mellett
végezze el.

ﬂ = Az Gsszes kereket allitsa azonos vagasi
magassagra.

= Avagési magasség allitésanak lehetosége
modellfliggo.

Kozponti allitas (xx 1)
1. Tartsa nyomva a kdzponti magassagallitas gombjat
(e 1/1).
B Rovidebb fli esetén nyomja a kdzponti
magassagallitas kézi fogantyujat lefelé (xen 1/2)
B Hosszabb fii esetén hlizza a kdzponti
magassagallitas kézi fogantyljat felfelé
(52 1/2)

B Az épp aktualis magassagi beallitas megjelenik
(xex 1/3)

2. Engedje el a gombot a kivant vagasi magassag
elérése utan.

Tengelyallitas vagy kdzponti allitas (xea 2, 3)
1. Nyomja a kiold6 kart oldalra és tartsa tgy.

2. Tolja a kart jobbra vagy balra a kivant vagasi
magassag eléréshez.

3. Hagyja a kart, hogy beugorjon a helyére.

4. Ugyelien ra, hogy minden keréknél egyforma
magassagot allitson be.

Egyes kerekek gyorsallitasa
vagy tengely-allitas (w2 4)
1. Nyomja a kioldd kart oldalra és tartsa gy.

2. Tolja akart jobbra vagy balra a kivant vagéasi
magassag eléréshez.

3. Hagyja a kart, hogy beugorjon a helyére.

4. Ugyelien ra, hogy minden keréknél egyforma
magasséagot allitson be.

Egyes kerekek allitasa (1 5)
1. Oldja ki a kerékcsavart.

2. Akerékcsavart helyezze a kivant vagasi
magassagnak megfeleld lyukba.

3. Huzza szorosra a kerékcsavart.

4. Ugyelien ra, hogy minden keréknél egyforma
lyukmagassagot allitson be.

Kozponti tengely allitas (w1 6)
1. Helyezze mindkét hiivelykujjat a tengelyek végére.
2. Helyezze az ujjat a flinyirohaz ala.

3. Akeét hiivelykujjaval allitsa a tengelyt az addigi
rovatkabol a kivant vagasi magassagba.

4. Akét hivelykujjaval allitsa a tengelyt az addigi
rovatkabdl a kivant vagasi magassagba és hagyja
bekattanni.

5. Ugyelien ra, hogy minden keréknél egyforma
magasséagot allitson be.
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Fiinyiras fiigyiijté dobozzal

A Figyelem - Sériilésveszély!

A fligy(ijtd dobozt kizarolag all6 motor és
nyugalmi helyzetben lévé vagokesek mellett
helyezze fel, vagy vegye le.

1. Hajtsa fel a ved6lemezt és akassza be a fligy(jtd
dobozt a tartdjaba (o1 8).
Toltottség jelzo

Atdltottség jelz6t a légaramlat egyre feljebb tolja flinyiras
kdzben (ko1 7a).

Amikor a fligy(ijté doboz megtelik, a toltottség jelzd a
dobozon jelenik meg (k@ 7h). A flgy(jté dobozt ki kell
Uriteni.

Afligyiijté doboz kiiiritéese

1. Emelje fel a véd6lemezt.

2. Akassza ki a flgy(ijté dobozt és vegye le hatrafelé
(G18).

3. Afigy(jté doboz kidiritése.

4. Hajtsa fel a ved6lemezt és akassza be a fligy(jtd
dobozt a tartojaba (k1 8).

Fiinyiras fiigyiijté doboz nélkiil

A Figyelem!

Kizarolag akkor nyirja a fiivet fiigy(ijté doboz
nelkill, ha a védélemez forgo rugoja lizemképes.

A védblemez a rugd erejének koszonhetben igy
felfekszik a flinyird hazra. A flinyesedék igy hatul, alul
kerUl kidobésra.

Talajtakaras mulcsoléval (opcionalis)

Mulcsolas sorén a fiinyesedéket a flinyird nem gyditi
Gssze, hanem a gyepen hagyja. A talajtakaras megvédi a
talajt a kiszaradastol és értékes tapanyagokkal latja el.

A legjobb  eredményeket a fli  rendszers,
kb. 2cm-esre nyirasaval érheti el. Csak a puha
levélszdvettel rendelkezd fiatal fli rohad el gyorsan.

B F{imagassag mulcsolas el6tt: Maximum 8 cm
B F{imagassag mulcsolas utan: Legalabb 4 cm

ﬂ Lépési sebességét igazitsa a mulcsolashoz, ne
menjen tll gyorsan.

Mulcsol6 készlet felhelyezése

A Figyelem - Sériilésveszély!

A mulesolé szettet kizarolag allé motor és nyugalmi
helyzetben Iev vagokeések mellett helyezze fel,
vagy vegye le.

1. Vegye le a flgy(jté dobozt (xea 8).

2. Haijtsa fel a védd lemezt és helyezze be a mulcsold
készletet a flikidobo aknaba (kx 9).
A zamak be kell kattannia.

ﬂ Amennyiben a mulcsold készlet nem kattan be
a helyére, mind a mulcsolo, mind a vagokeés
megsérilhet.

A mulcsolod készlet eltavolitasa
1. Emele fel a véd6lemezt.
2. Oldja ki a mulcsol6 készlet zarjat (w1 10/1).

3. Huzza ki a mulcsold készletet (xex 10/2).

470 591_c

195



Benzinmotoros fiinyiro

Fiinyiras oldals6 kidobassal (opcionalis)

& Figyelem - Sériilésveszély!

Az oldals¢ kidobot kizarolag allé motor és nyugalmi
helyzetben lévé vagokesek mellett helyezze fel,

vagy vegye le.
Oldals6 kidoho felhelyezése

1. Tavolitsa el a fligy(ijtd dobozt és helyezze be a
mulcsold készletet.

2. Az oldalso kidobo fedelét hajtsa fel és tartsa Ugy
(o2 1111).

3. Helyezze be az oldals6 kidobo csatornat (xex 11/2).

4. Lassan hajtsa le a fedelet.
Afedél biztositja, hogy a csatorna ne eshessen ki.

Oldals6 kidoho eltavolitasa

1. Az oldalso kidobo fedelét haijtsa fel és tartsa ugy
(o1 11/1).

2. Nyissa fel az oldals6 fedelet és tavolitsa el az
oldalso kidobot (xex 11/2).

Fog6 magassag beallitasa (opcionalis)
Gomballitas

1. Tartsa nyomva mindkét gombot a felsd fogantyln
és éallitsa 6ket a kivant poziciba (k1 12/1).

2. Engedije el a gombokat, hogy a felsé fogantyl
bekattanjon a helyére.
Kapocsallitas

1. Tartsa szorosan a nyelet és oldja ki mindkét
kapcsot (xex 12/2).

2. Allitsa a nyelet a kivant pozicioba.

3. Zarja a kapcsokat.

A motor beinditasa

A Vigyazat - Mérgezésveszély!
Tilos a motort zart helyiségben jaratni.

A Figyelem - Sériilésveszély!
Ne déntse meg a készilleket az inditas soran.

ﬂ = A motort kizérolag felszerelt kés esetén inditsa
be (a kés lendité témegként szolgél)

» Uzemmeleg motor inditasa esetén
a szivattyut vagy a manualis benzinadagolo
gombot NE hasznélja

= Ne modositsa a szabalyozé bedllitasokat a
motoron

B Akésziléket ne inditsa el, amennyiben a
kidobocsatorna végére az alabbi alkatrészek egyike
nincs felszerelve:

B Flgyjtd doboz
m  Védbélemez
B Mulcsol6 készlet

B Azindit6 kapcsolot killonds gondossaggal kezelje,
a gyartoi utasitasoknak megfeleléen

m  Ugyelien ra, hogy megfelelé tavolsag legyen labai
és a vagokesek kozott

B Akésziléket alacsony fiiben inditsa be

Pozicid jelz6 a késziiléken:

s w N4

it ez | 0 >
S N p=—=
it | @)D DDm=—
ggskapcsolc’)* ‘ @ @

* kivitel szerint
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Manualis inditas

gaz tavvezérlés nélkiil, szivatoval

Szivato
Be Ki

N [E

1. Allitsa a szivatot 1 allasba (ex 13/1).

2. Huzza a biztonsagi kengyelta fels6 fogantythoz és
rogzitse (ko1 17) - A biztonsagi kengyel nem kattan be.

3. Azinditéhuzalt lendiiletesen huzza ki és azutan
lassan hagyja ismét feltekeredni (kex 18).

4. Amotor bemelegedése utan
(kb. 15-20 masodperc) allitsa a szivatét 2. allasba
(o2 13/2).

ﬂ A motor elére meghatarozott adagolobeéllitassal
rendelkezik.
Ezért nem lehetséges a fordulatszam
szabalyozésa.

gaz tavvezérl6 nélkiil, manualis benzinadagol6
gombbal (1 16)

1. Nyomja meg a manuélis benzinadagolé gombot
3-szor kb. 2 méasodpercenként (ke 16). 10°C alatti
hémérseklet esetén 5-szér nyomja meg a manualis
adagologombot.

2. Huzza a biztonsagi lengyelt a felsé fogantythoz és
rogzitse (xex 17) — A biztonségi kengyel nem kattan be.

3. Azinditohuzalt lendiletesen huzza ki és azutan
lassan hagyja ismét feltekeredni (xea 18).

ﬂ A motor elére meghatarozott adagolobeallitassal
rendelkezik.
Ezért nem lehetséges a fordulatszam
szabalyozésa.

gaz tavvezérld, manualis benzinadagold/szivatod
nélkiil

4, Huzza a biztonsagi kengyelt a felsd fogantyhoz és
rogzitse (xex 17) — A biztonségi kengyel nem kattan be.

5. Azinditohuzalt lendliletesen huzza ki és azutan
lassan hagyja ismét feltekeredni (xex 18).

ﬂ A motor elére meghatarozott adagolobeéllitassal
rendelkezik.
Ezért nem lehetséges a fordulatszam
szabalyozasa.

gaz tavvezérléssel, szivatoval

Gaz tavvezérlés
szivatoval

NS—x

1. Allitsa a gazkart [ 4llasba (1 14/1).

2. Hlzza a biztonsagi kengyelt a felsé fogantyuhoz és
rogzitse (k&1 17) — A biztonsagi kengyel nem kattan
be.

3. Azinditohuzalt lendiletesen hiizza ki és azutén
lassan hagyja ismét feltekeredni (xex 18).

4, Amotor bemelegedése utan (kb. 15-20 méasodperc)
allitsa a gazkart <2 és <>~ allasok kozé (xen 14/2).

gaz tavvezérldvel, manualis benzinadagold/szivaté
nélkiil

Gaz tawezérd
Inditas  Leallitas

>

5. Allitsa a gazkart <% &llasba (xe 20/1).

6. Hlzza a biztonsagi kengyelt a felsé fogantyuhoz és
régzitse (xea 17) — A biztonségi kengyel nem kattan
be.

7. Az inditohuzalt lendilletesen hiizza ki és azutan
lassan hagyja ismét feltekeredni (xex 18).

8. Amotor bemelegedése utan (kb. 15-20 mésodperc)
allitsa a gazkart <% és <> éllasok kozé (xex 20).
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Benzinmotoros fiinyiro

gaz tavvezérldvel, manualis benzinadagolé gombbal
(xe1 16)

Gaz tavvezérld

Inditas  Leallitas @D -

1. Allitsa a gazkart > allasba (61 201).

2. Nyomja meg a manudlis benzinadagolé gombot
3-szor kb. 2 masodpercenként (k1 16). 10°C alatti
hémérséklet esetén 5-szor nyomja meg a manuélis
adagoloégombot

3. Huzza a biztonsagi kengyelt a felsd fogantytihoz és
régzitse (k&1 17) — A biztonsagi kengyel nem kattan
be.

4. Azinditohuzalt lendiiletesen huzza ki és azutan
lassan hagyja ismét feltekeredni (xex 18).

5. Amint a motor jar, a gazkart allitsa a kivant motor
fordulatszam elérése érdekében << és <> éllas
kozé (o1 20).

Elektromos inditas (opcionalis)

Elektromos inditas manualis benzinadagoldval
(xex 16)

1. Alitsa a gazkart ,START" allasba (1 15/1).

2. Nyomja meg a manuélis benzinadagolé gombot
3-szor kb. 2 méasodpercenként (1 16). 10°C
alatti hémérséklet esetén 5-sz6r nyomja meg Za
manualis adagolégombot

3. Huzza a biztonsagi kengyelt a felsé foganty(hoz és
rogzitse (&1 17) — A biztonségi kengyel nem kattan
be.

4. Tekerje a gyUjtaskulcsot a gyujtaszérban teljesen
jobbra (rx 19).

5. Amint a motor jar, engedie el a gyujtaskulcsot (ami
visszaugrik ,0" allasba).

6. Agéazkart a kivant fordulatszam figyelembevételevel
allitsa & és <> éllas kozé (xen 15/2).

Elektromos inditas manualis benzinadagol6 /
szivato nélkiil (e 15)

1. Allitsa a gazkart ,START* allasba (1 15/1).

2. Huzza a biztonségi kengyelt a felsé fogantytihoz és
régzitse (k83 17) — A biztonsagi kengyel nem kattan
be.

3. Tekerje a gyuijtaskulcsot a gyUjtaszarban teljesen
jobbra (xex 19).

4. Amint a motor jar, engedje el a gyUjtaskulcsot (ami
visszaugrik ,0* allasba).

5. Agézkart a kivant fordulatszam figyelembevételével
allitsa << és «=> allas kozé (e 15/2).

Késkapcsol6 (opcionalis)

Késkapcsolo [
Be Ki @ &

A késkapcsolo segitségével a flinyird kés be- és
kicsatolhat6, mikézben a motor tovabb jar.

Fiinyiro kés becsatolasa

1. Huzza a biztonsagi kengyelt a felsé fogantyhoz
és rogzitse (k@1 17) — A biztonsagi kengyel nem
kattan be.

2. Tolja el a kapcsolo karjat a testtél (1 21/1)
- A flinyir6 kés becsatolodik.
Fiinyiro6 kés kicsatolasa.

3. Engedie el a biztonsagi kengyelt (xex 25).
- Aflinyird kés kicsatolodik.
- A kapcsold kar nyugalmi allasba all (xea 21/2).
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A motor kikapcsolasa Kerék meghajtas (opcionalis) (1 22)
Késkapcsolé nélkiili késziilék A Figyelem!
1. Allitsa a gazkart <> allasba (61 20/2). A meghajtast csak jaro motor mellett kapcsolja be.
2. Engedie el a biztonsagi kengyelt (xex 25). Kerékmeghajtas bekapcsolasa

- A motor kikapcsol.

- - e : 1. Nyomja a meghajtas kapcsolé kengyelt a felsd
A Figyelem, sulyos vagasi seériilés veszélye! foganty( felé és tartsa Ugy (64 22) - a meghaitas
A motor leallitas utan még forogha. Kikapcsolés kapcsolo zar nem kattan be.
utén gy6zddjon meg rola, hogy a motor all. - A kerékmeghajtas bekapcsol.

Kerékmeghaijtas kikapcsolasa

1. Engedje el a meghajtas kapcsol6 zarat (xex 24).

Késkapcsolos késziilék - A kerékmeghaijtas kikapcsol.
Keskapcsolo N
B « 2

Variator hajtas (sebességvezérlés) (opcionalis)
1. Engedje el a biztonségi kengyelt (xex 25).

- . " Varitor hajtas QAR
2. Alitsa a gazkart <= allasba (€1 2012). Gyors  Lassi ) R s ==
- A motor kikapcsol.

A Figyelem, stilyos vagasi sériilés veszélye! A variator hajtassal a fiinyir6 menetsebessége fokozat-
e . . mentesen allithato.
A motor leallitds utan még forogha. Kikapcsolas

utén gy6z6djon meg réla, hogy a motor all. A Figyelem!
A kart kizarolag jaro motor mellett lizemeltesse.

Motorhajtas nélkilli bekapcsolés esetén
kéarosodhat a meghajtasi mechanizmus.

B Nagyobb sebesség eléréshez a kart (rea 23)
huzza (1 23/2) iranyba

W Alacsonyabb sebesség eléréshez a kart (xex 23)
hiizza (xex 23/1) iranyba

ﬂ A menetsebességet mindig az aktualis talaj- és
gyepviszonyoknak megfeleléen allitsa be.
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Benzinmotoros fiinyiro

Karbantartas és apolas
A Figyelem - Sériilésveszély!

= Minden karbantartasi és apolasi munka elétt
allitsa le a motort és hlizza le a gyertyapipét.

= Amotor leallitds utan még foroghat. Kikapcsolas
utén gy6zddjon meg rola, hogy a motor ll.

= A vagokeés karbantartasa és apolésa kdzben
mindig viseljen védokeszty(it!
B Afligyijté berendezést rendszeresen ellendrizze
mikodokepesseg és kopas szempontjabol
B Tisztitsa meg a késziléket minden hasznélat utan

B Ne locsolja le a kész(iléket vizzel, a behatol6 viz
meghibasodasokhoz vezethet (gyujtoberendezés,
porlaszt6)

B Rendszeresen ellenérizze, hogy nem sérillt-e a
vagokés
B Ahibas kipufogét mindig cserélje ki

Flinyir6 megdéntése
Motorgyartétol fiiggen:

B aporlasztonak / légsziirének felfelé kell mutatnia
(xx 26)

B agyujtégyertyanak felfelé kell néznie (xex 27)

ﬂ Vegye figyelembe a motorgyarté hasznalati
Utmutatojat!

Elezze | cserélje ki a flinyiro kést

B Atompa, sérllt flinyird késeket kizarolag
szervizzel vagy arra feljogositott szakiizemben
éleztesse/ Ujittassa fel

B Az utélag élezett késeket ki kell egyensulyozni

A Figyelem!

A ki nem egyensulyozott kések vibraciohoz és a
flnyiré seriiléséhez vezethetnek.

Indité akkumulator toltése (opcionalis)

Az  indit6  akkumulator  karbantartdst  nem
igényel és normal esetben a flinyiro  tolti.
Kiildnleges esetekben az akkumulatort a felhasznalonak
kell feltdltenie:

B Aflinyir6 elsd lizembe helyezése el6tt

B Kisltéskor, téli sziinet el6tt vagy hosszabb allaii idd
esetén (> 6 hénap)

Toltés menete:
Vegye ki a toltét az akkumulator dobozabol.
Vélassza le az akkukabelt a motorkabelrd| (xex 28).
3. Kbsse 6ssze az akkukabelt a tdlt6 kabellel
(xex 29).

4. Csatlakoztassa a toltdt az elektromos halézatra.
Az elektromos hélozatban uralkodo feszilltség
meg kell egyezzen a toltéberendezés izemi
feszliltségével.

A toltési idé kb. 36 dra.
Csak a mellékelt eredeti toltéberendezést hasznalja.

A Figyelem!

= Az indit6 akkumulatort csak szaraz, jol
szellbzott helyiségekben toltse.

= Aflinyirét ne helyezze lizembe a toltési
folyamat alatt.
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Motor karbantartasa
Motorolaj cseréje

1. Az olaj felfogaséra megfelel tartalyt készitsen eld.
2. Eresszele, vagy szivja le az olajat teljesen az olaj
bet6lté nyilason keresztill.

ﬂ A hasznalt motorolajat kérnyezetbarat modon
artalmatlanitsal

Javasoljuk, hogy a faradt olajat zart tartalyban
juttassa el az Ujrahasznosito szervezethez vagy
adja le valamelyik tigyfélszolgalaton.

A faradt olajat tilos
= kidobni a hulladékkal egyiitt
= kidnteni csatornaba vagy lefolyoba
= kiénteni a foldre
Légsziird cseréje

W tartsa be a motorgyart6 utasitasait

Gyujtégyertya cseréje

W tartsa be a motorgyért6 utasitasait

Kerék meghajtas (opcionalis)
Allitsa be a bowdent

Amennyiben jar6 motor mellett a kerékmeghajtas mar
nem lenne be,vagy kikapcsolhato, a megfeleld bowdenen
allitani kell.

A Figyelem!

A bowdent csak kikapcsolt motor mellett allitsa.

1. Tekerje a bowden allité részét a nyil iranyaba
(w2 30).

2. Abeallitas ellenérzéséhez inditsa el a motort és
kapcsolja be a kerék meghajtast.

3. Amennyiben a kerékmeghajtas tovabbra sem
lizemel, a flinyirot vigye a szakszervizbe, vagy
felhatalmazott javitd izembe.

Az indit6fogaskerék beolajozasa
B Azinditéfogaskereket a meghajté tengelyen iddrél
id6re olajozza be permetezett olajjal

ﬂ A kerékmeghaijtas hajtasa karbantartast nem igé-
nyel.

Tarolas

A Figyelem - Robbanasveszély!

Ne térolja a készilléket nyilt lang, vagy
héforrasok kdzelében.

W Hagyja kihilni a motort

W Ahelytakarékos tarolashoz csukja 6ssze a felsé
nyelet. (11 31, 32)

B Akésziléket széraz, gyermekek és illetéktelen
személyek szamara nem hozzéaférhetd helyen
tarolja

Az indité akkumulatort fagymentes helyen térolja
Az inditd akkumulatort idénkent téltse Ujra

Engedje le a benzintankot

Huzza le a gyertyapipat

Javitas

Javitasi munkélatokat kizarélag a szakszerviz, vagy
felhatalmazott javité izem végezhet.

Artalmatlanitas

Az elhasznalodott késziilékeket, elemeket
vagy akkumulatorokat ne dobja a haztartsai
hulladék kozé!
A csomagolés, a készillék és a tartozékok
Ujrahasznosithaté anyagokbol késziiltek, és ennek
megfelelden kell selejtezni azokat.
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m Benzinmotoros flinyiro

Segitség meghibasodas esetén

A Figyelem!

A kést és a motortengelyt nem szabad kiigazitani.

Meghibasodas Megoldas
A motor nem indul = Toltse fel benzinnel
= Allitsa a gazkart ,Start* 4llasba
= Kapcsolja be a szivatot
= Amotor kapcsolokengyelét nyomja a fogantytihoz
= Ellendrizze, szilkség esetén cserélje ki a gyujtogyertyakat
= Tisztitsa meg a légsz(ir6t
= Forgassa meg szabadon a flinyiré kést
= Toltse utdlag az inditd akkumulatort
= Mér lenyirt fellileten kezdje
A motor teljesitménye « Allitson a vagasi magassagon
csokken « Eleztesse / Gjittassa fel a flinyiro kést
= Tisztitsa meg a kidobd csatornét / hazat
= Tisztitsa meg a légsz(ir6t
= Csdkkentse a munkasebességet

Nem tiszta vagas « Eleztesse / Gjittassa fel a flinyiro kést
» Allitson a vagasi magassagon

A flgy(ijt6 kosar nem « Allitson a vagasi magassagon

megfelelen toltodik fel « Hagyja a gyepet megszaradni

» Eleztesse / (jittassa fel a flinyiro kést

= Tisztitsa meg a fligy(ijté doboz racsat

= Tisztitsa meg a kidobo csatornat / hazat

A kerékmeghajtés nem = Allitson a bowdenen

mikadik -+ Sérillt az ékszi

= Keressen fel egy iigyfélszolgalati mihelyt

= Tavolitsa el a szennyezédést a kerékmeghaitasrol, fogasszijrol és meghaijtasrol

= A szabadon fut6 részeket (meghajto fogaskerék a hajtétengelyen) olajozza be
olajpermettel

A kerekek nem forognak = Huzza meg a kerékcsavarokat

bekapcsolt hajtomii mellett |, o kerékagy sérilt

= Sériilt az ékszij
= Keressen fel egy Ugyfélszolgalati mihelyt

A készillék szokatlanul = Ellenérizze a flinyir6 kést
erbsen vibral

ﬂ Olyan hibak esetén, amelyek nem szerepelnek a tablazatban, illetve amelyeket sajat maga nem tud elharitani,
forduljon illetékes tgyfélszolgalatunkhoz.
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B Szakember &ltal torténd feliilvizsgalat minden EU megfelel6ségi nyilatkozat
esetben sztiikséges:

akadalyra torténd rahaijtas utan W lasd a szerelési Gtmutatot
a motor hirtelen leéllasa esetén

meghajtasi karok esetén

ha tdnkrement az ékszij

ha meghajlik a kés

elhajlott motortengely esetén

Garancia

Akészilek esetleges anyag-, illetve gyartasi hibait a szavatossag torvenyes eléviilésiidején belil, sajat valasztasunknak
megfeleléen javitéssal vagy potalkatrész biztositasaval haritjuk el. Az eléviilésiidd vonatkozasaban annak az orszagnak

a torévenyei az iranyadok, amelyben a késziléket megvéasaroltak.
A garancia érvényes, ha: A garancia nem érvényes, ha:

B Akésziléket szakszer(ien hasznaltak B Akésziléket sajatkezilleg javitottak

B Betartottak a hasznalati utasitast B Akészllék miszaki jellemz6i megvaltoztak

B Eredeti potalkatrészeket hasznéltak B Akeésziléket nem rendeltetésszeriien hasznéaltak

(pl. ipari vagy kommunalis célil hasznositas esetén)
A garancia nem vonatkozik a kdvetkez6kre:

W Alakkozas normél hasznélatbol eredd sériilései
B Kopasnak kitett alkatrészek, amelyek a potalkatrész-kartyan bekeretezett szammal vannak jeldlve | XXX XXX (X
B Belsdegésii motorok — Ezekre az adott motor gyartoja altal kiadott kiildn garanciavallalas érvényes

Garanciélis esetben kérjlik, hogy ezzel a garanciavéllalasi nyilatkozattal és a vasarlaskor kapott szamlaval forduljon
az Uzlethez, ahol a vasarlas tortént, vagy a legkbzelebbi (igyfélszolgalathoz. Ez a garanciavallalas a vésarlonak az
eladéval szemben tamasztott térvényes szavatossagi igeényét nem érinti.
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