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EHHEZ A KEZELESI UTMUTATOHOZ

B A német valtozat esetében az eredeti lize-
meltetési Gtmutatérol van szé. Minden mas
nyelvi valtozat az eredeti izemeltetési utmu-
taté forditasa.

= Uzembe helyezés elétt feltétlenil olvassa el
gondosan ezt a kezelési utmutatét. Ez a za-
varmentes munkavégzés és a hibamentes
kezelés feltétele.

B Tarolja mindig ugy ezt a kezelési utmutatét,
hogy barmikor beleolvashasson, ha a beren-
dezéssel kapcsolatos informaciéra van szik-
sége.

B Masik személynek csak ezzel a kezelési ut-
mutatéval egyutt adja tovabb a késziléket.

®  Olvassa el és tartsa be a jelen kezelési utmu-
taté biztonsagi tudnivaléit és figyelmeztetése-
it.

1.1 Jelmagyarazatok és jelz6szavak

FIGYELEM!
A figyelmeztetd utasitasok pontos betar-

tasaval elkeriilheték a személyi és/vagy
anyagi karok.

TUDNIVALO

Az érthetéséget és a hasznalatot segito,
kilénleges tudnivalok.

2 TERMEKLEIRAS

Ez a dokumentacié a belsé égésii motorok tébb
tipusat ismerteti.

Tovabba mindig vegye figyelembe a kerti beren-
dezés kezelési utmutatéjat is.

2.1 Rendeltetésszeri hasznalat

Ezt a belsé égésl motort az otthoni hasznalatra
szant flinyiroé traktorok meghajtasara tervezték.
Az ezen tulmené hasznalat nem rendeltetéssze-
riinek szamit.
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Biztonsagi utasitasok

2.2 A berendezés szimbdélumainak jelentése

Figyelem!

A motorok szén-monoxidot termelnek,
amely szagtalan, szintelen, mérgezé
gaz.

A szén-monoxid belélegzése hanyin-
gert, ajulast vagy halalt okozhat.

A motort a szabadban kell beinditani
és miikodtetni.

Nem szabad a motort zart helyiség-
ben beinditani vagy miikédtetni még
akkor sem, ha az ajték vagy az abla-
kok nyitva vannak.

Uzembe helyezés elétt olvassa el a
kezelési utmutatét!

Az izemanyag és az iizemanyaggd-
¢ z0k rendkivil kénnyen gyulladé és

robbanékony anyagok. A motor bein-

ditasakor szikrak keletkeznek.

Gyerekek vagy olyan személyek, akik a ke-
zelési utasitast nem ismerik, nem hasznal-
hatjak a berendezést.

Helyi eléirasok meghatarozhatjak a kez-
elészemély minimalis életkorat.

A mikoédési idére vonatkozé orszagspecifi-
kus rendelkezéseket vegye figyelembe.
Ezen kivil mindig vegye figyelembe a beren-
dezés kezelési Utmutatéjaban talalhaté biz-
tonsagi utasitasokat!

\ FIGYELMEZTETES!
Az adott termék altal generalt kipufogo-

gazok olyan vegyi anyagokat tartalmaz-
nak, amelyek egy kaliforniai kutatas

eredményei szerint rakot, sziletési ren-
dellenességeket vagy a szaporodészer-

vek karosodasait okozzak.

4 MUSZAKI ADATOK

A szikrak a kozelben eléforduld gyuil- Motortipus  PRO 125 OHV PRO 145 OHV
ékony gazokat meggyujthatjak. Qss Qss
A gyulékony anyagok, pl. lomb, fii sto. Hossz x szé- = 325x316x | 325x316x
meggyulladhatnak. lesség x ma- 245 mm 245 mm
1wy Figyelem - Sériilésveszély! gassag
LJ A kezét és a labat tartsa tavol a vago- Ures suly 8,5 kg 8,5 kg
. "
szerszamoktc')l. Lokettérfogat 123 ccm 139 ccm
Figyelem — Egési sériilés veszélye! (furat x I5ket) (65 x 37 mm) | (65 x 42 mm)
A jaré motorok hét fejlesztenek. A e
motor alkatrészei, kiilénésen a kipufo- Teljesitmény 1’? I:C\:V// 2r850 2’1 I:g\/// 2r850
g6 rendkivill felforrésodnak. ord./perc ord./perc
Py Ellendrizze az olajszintet. I\{Io.torolaj tql-’ 051 051
W tési mennyise-
\é\é ) ge
B Uzemanyag- 091 091
3 BIZTONSAGI UTASITASOK :ﬁgagel;rzt;ﬂa'-
® A motort csak miiszakilag kifogastalan alla- '
potban hasznalja Hitérendszer = Levegéhlités = Leveg6hltés
® Abiztonsagi és védelmi berendezéseket nem  Gyyjteberen-  Tranzisztoros = Tranzisztoros
szabad Kiiktatni dezés . . . .
. o a magnesgyuj- ~ magnesgyuj-
Viselien hallasvédét. tas tas
A motort csak szabadban inditsa el és mi- o i O L
kodtesse; zart helyiségekben még nyitott aj- Motortengely ramutato j&-  Oramutato ja-
tokkal és ablakokkal sem szabad miksdtetni ~ forgésiranya  rasaval egye-  rasaval egye-
) z6en z6en
® A motort ne kezelje alkohol, drogok vagy
gyogyszerek hatasa alatt. Gyujtégyertya 0,7 mm-0,8 0,7 mm-0,8
elektroda- mm mm
hézaga
82 PRO 125 OHV QSS | 145 OHV QSS



Széllitas

ALKO

5 SZALLITAS
® A motort csak Ures lzemanyagtartallyal szal-
litsa.

6 UZEMELES ELOTTI ELLENORZES

FIGYELMEZTETES!
Uzembe helyezés elétt mindig végezzen

szemrevételezéses ellendérzést. Laza,
sérilt vagy elhasznalt alkatrészekkel, il-
letve rogzitéelemekkel a késziléket nem
szabad hasznalni.

6.1 A motor altalanos allapotanak
ellendrzése

B A motor kiilsé és alsé oldala olaj- vagy ben-
zinszivargas jeleire

Sérilések jeleire

Minden csavar és anya meg van hizva
Minden letakaras és burkolat a helyén van
Uzemanyagszint

Motorolajszint

Légszirébetét

UZEMANYAGOK BETOLTESE

.1 Biztonsag

FIGYELEM!
A Figyelem, tiizveszély!

A benzin erésen gyulékony.

A motor beinditédsakor szikrak keletkez-
nek; ezek a kdzelben eléfordulé gyul-
ékony gazokat meggyujthatjak.

A gyulékony anyagok, pl. lomb, fii stb.
meggyulladhatnak.

N N

B Benzint csak az erre szolgald tartalyban ta-
roljon.

Csak kiltérben tankoljon
Tankolas kézben dohanyozni tilos

A tanksapka zarat jaré vagy forré motor mel-
lett ne nyissa ki

A sérilt tartalyt vagy tanksapka zarat cserélje
ki
A tanksapkat mindig biztosan zarja le
B Benzin kibmlése esetén:
ne inditsa el a motort
ne adjon gyujtast a motorra
Tisztitsa meg a késziléket

Benzin betdltése eldtt engedie lehiilni le
a motort, és kerlilje a razkddast.

A felrazott lzemanyag megtamadhatja a
mianyag alkatrészeket.

Az alkatrészekre kerilt izemanyagot
azonnal le kell térélni. A garancia nem fe-
dezi a miianyag alkatrészeken a rakerdlt
Uzemanyagtdl keletkezett karokat.

FIGYELEM!
Uzembe helyezés elétt téltsén be olajat.

7.2 Olaj betoltése (3 / 4)

1. Csavarja ki az olajszintméré palcat (A), majd
egy télcsérrel (amely nem része a motor
szallitasi terjedelmének) téltse be az olajat
(B).

2. Az olajszintméré palcat (A) ismét csavarja
be.

7.3 Ajanlasok az olajjal kapcsolatban

A motorolaj a motor teljesitményének és élettar-

tamanak doénté tényezdéje. Hasznaljon olyan mo-

torolajat, amely az SF API-szolgaltatasi osztaly-
nak megfelel (azonos értékil) vagy magasabb an-
nal.

Vizsgalja meg az API--szervizcimkét az olajtarta-

lyon, biztositva, hogy tartalmazza az SF, vagy

egy magasabb (vagy azonos érték(i) osztaly be-
tljelét.

Altalanos hasznalatra a SAE 10W-30-at ajanljuk.

E motor ajanlott tzemi hémérséklet-tartomanya

0°C—40°C.

7.4 Olajszint ellenérzése (3)

A motorolajszintet all6 és vizszintes helyzeti mo-

tornal ellenérizze.

Az olajbetdlté nyilas kérnyékét tisztitsa meg az

idegen anyagoktol.

1. Az olajszintméré palcat (A) csavarja ki és t6-
rélje tisztara.

2. Az olajszintmérd palcat (A) dugja be az olaj-
betélté nyakba, amig ez felfekszik (ne hiuzza
meg szorosra), majd ismét vegye Kki.

3. Ha az olajszint a mérépalca (C) also hatarjele
kdzelében vagy alatta van, akkor az ajanlott
olajjal toltse fel a felsé hatarjelig.

4. Az olaj nivépalcat ismét csavarja be.

TUDNIVALO

Az alacsony olajszint a motor karosoda-
sat okozhatja.
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Uzembe helyezés

7.5 Benzin betoltése (1)

TUDNIVALO
A tartalyteté a benzintartalyon talalhato,

1.
2.

3.

és egy ,kutoszlop” (t6ltéallomas) szim-
béluma lathatoé rajta.
Vegye le a tartalytet6t (1-2).
Tankoljon a betéltényak als6 szegélyének el-
éréséig. Ne toltse tul a tartalyt!
Csavarja vissza erésen a tartalytetét (1-2).

7.6 Ajanlasok az iizemanyaggal

o

FIGYELMEZTETES!
Robbanasveszély!

kapcsolatban

Hasznaljon tiszta, friss és 6lommentes, lega-
labb 90-es oktanszamu benzint.

Az izemanyagot akkora mennyiségben va-
sarolja, amit 30 napon belil felhasznalhat
(lasd tarolas).

A legfeliebb 10% etanol- vagy legfeliebb 15%
kopogasgatlot (MTBE) tartalmazé benzin el-
fogadhaté.

A benzint ne keverje 6ssze olajjal.

A motort csak a szabadban inditsa be és mu-
kodtesse

UZEMBE HELYEZES

FIGYELEM!
Uzembe helyezés elétt téltsén be olajat.

FIGYELMEZTETES!
Mérgezésveszély!
Ne jarassa a motort zart helyiségben.

Ne hasznaljon nyomas alatt Iévé indito-
folyadékot.

FIGYELMEZTETES!
Forg6 alkatrészek!

A végtagjait tartsa tavol a berendezés
mozg6 alkatrészeitél.

FIGYELEM!
Visszarugas veszélye!

Az inditokotél gyorsabban ugorhat visz-
sza a motorhoz, mint ahogy a kételet el
tudja ereszteni.

8.1

1.

A motor tizembe helyezése elétt vegye figye-
lembe a késziilék kezelési utasitasat.

A motort csak vizszintes helyzetben inditsa
be

Olajszint ellenérzése

A hosszu hajat fel kell kétni, az ékszereket le
kell venni

Ne viseljen laza ruhazatot

Erés, csuszasmentes cipét viseljen.

Ne miikédtesse a motort ferde helyzetekben
15°-nal meredekebb lejtén

A motor inditasa

VIGYAZAT!

A motor Uizembe helyezése el6tt vegye
figyelembe a berendezés tizemeltetési
utasitasat!

Az inditézsindrt gyors mozdulattal huzza ki,
majd engedje lassan visszacsévélédni (1-7).

TUDNIVALO
A motor allandé tizemanyag-adagolé be-

allitassal rendelkezik.
A fordulatszam szabalyozasa nem lehet-
séges.

FIGYELEM!
Egésveszély!

A jaré motorok hét fejlesztenek. A motor
alkatrészei, kiilonésen a kipufogé rend-
kivil felforrésodnak.

Ne kozelitse meg a forgd részeket a kezével
vagy a labaval.

A gyulékony idegen testeket tartsa tavol a ki-
pufogotél és a hengertél.

Mieldtt megérintené, a kipufogét, a hengert
és a h(tébordakat hagyja lehdilni.

TAROLAS

FIGYELMEZTETES!
& Tiiz-  robbanasveszély!

A motort ne tarolja nyilt lang vagy héfor-
rasok kozelében!

A motor tarolasa elétt vegye figyelembe a ké-
szillék kezelési utasitasat.
A motort hagyja lehiilni.

A motort jél szell6z8 helyen, ne nyilt lang és
héforrasok kézelében tarolja.

PRO 125 OHV QSS | 145 OHV QSS



Karbantartasi munkak

ALKO

B Tarolas esetén kerilje el a kévetkezd teriile-
teket:

Nyilt lang kézelsége
Hoéforrasok kozelsége
ahol villamos motorokat miikodtetnek

ahol elektromos szerszamokat hasznal-
nak

B Azoknal a motoroknal, amelyek 30 napnal
hosszabb ideig allnak, az tizemanyagot
eressze le, vagy uizemanyag-stabilizatorral
védje meg, mert egyébként az izemanyag-
rendszerben lerakédasok képzdédnek.

10 KARBANTARTASI MUNKAK

VESZELY!
Beallitasi, karbantartasi és javitasi mun-

kak el6tt a motort mindig kapcsolja le és
rogzitse.

B A gyujtdkabelt huzza le, és a gyujtogyertyatol
tartsa tavol (1-5).

10.1 A porlaszté beallitasa

TUDNIVALO
A porlaszté beallitasat csak hivatalos

szakm(hely vagy sajat vevészolgalatunk
végezheti.

10.2 Gyujtészikra-ellen6rzés
FIGYELMEZTETES!
A szikrak tlizet vagy aramutést okozhat-
nak.

Alkalmazzon megfelelé szikravizsgalot.
A gyujtészikrat sohase vizsgalja kiszerelt
gyujtégyertyanal

11 JAVITAS

TUDNIVALO
Javitast csak hivatalos szakmiihely vagy

sajat vevészolgalatunk végezhet.

®m  Kizardlag eredeti AL-KO pétalkatrészeket al-
kalmazzon.

12 KARBANTARTAS ES APOLAS

VESZELY!
Beallitasi, karbantartasi és javitasi mun-

kak el6tt a motort mindig kapcsolja le és
rogzitse.

B Minden karbantarto és tisztitoé munka el6tt
huzza ki a gyujtégyertya csatlakozéfejét.

B Ne érje froccsend viz az eszkézt! A behatold
viz karokat okozhat (a gyujtasban, a porlasz-
téban...).

B A késziiléket minden hasznélat utan tisztitsa
meg.

A karbantartasi tervet tartsa be.

B Tartsa be az 6rankeénti, ill. évenkénti id6k6z6-
ket, attdl fuggéen, hogy melyik kdvetkezik be
elébb.

®  Nagyobb nehézségli feltételek melletti alkal-
mazas esetén gyakoribb karbantartasra van
szilkség.

121 A légsziir6 cseréje (5)

A légszlirét rendszeresen tisztitsa. A sérult 1ég-

szlir6ket cserélje ki.

1. Szerelje le a légsziir6 fedelét (D). Ehhez
nyomja meg a zarényelvet (E) és vegye le a
burkolatot.

2. A szirét (F) és a kilsé szirét (G) vegye ki,
és Utogesse ki egy kemény feluleten, amig a
szennyez6dés eltavolitasra keril. Ne kefélje
ki! A sziirét és a kiilsé sziirét szerelje vissza.

3. Helyezze vissza és rogzitse a levegdsz(ird
fedelét (D).

12.2 Olajcsere (6)

Az olajszintet rendszeresen ellendrizze.

Az olajszintet minden 8 izemoraban vagy napon-
ta a motor inditasa elétt ellenérizze (lasd az olaj-
ra vonatkozé ajanlast).

FIGYELMEZTETES!
Tiiz- és robbanasveszély a kikertilé

tizemanyag kovetkeztében!

Az olaj leeresztése el6tt az izemanyag-
tartalyt tritse ki.

TUDNIVALO
A faradt olajat meleg motornal eressze

le.
A meleg olaj gyorsan és maradéktalanul
folyik le.

1. Az lzemanyagtartaly kitritéséhez a motort
jarassa addig, amig az izemanyag elfogy, és
a motor leall.

2. Huzza le a gyujtégyertya-csatlakozét (1-5).
3. Csavarja ki az olajszint mérépalcat (1-6).

457951_a
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Karbantartas és apolas

4. Olaj a szervizkészlet szivattyujaval (opcié:
Cikksz.: 106118) leszivas és a készlet tarta-
lyanak visszavezetése (6)

5. Toltse be az uj olajat (SAE 10W-30, toltési
mennyiség: 0,5 |) tdlcsér segitségével (4).

6. Az olaj nivépalcat ismét csavarja be.

12.3 A gyujtégyertyak karbantartasa

VIGYAZAT!
A Aramiités veszélye!
A gyujtészikrat sohase vizsgalja kiszerelt
gyujtégyertyanal
A gyujtégyertya (2) elektrodahézaganak 0,7 mm -
0,8 mm-nek kell lennie.
B A motort sohase inditsa gyujtogyertya nélkiil.
1. A gyujtégyertyat (2) egy gyertyakulccsal ve-
gye ki.
2. Az elektrodakat tisztitsa meg egy fémszalas

kefével, és az esetleges rozsdafoltokat tavo-
litsa el.

3. Egy hézagmérdvel ellendrizze a helyes
elektrédatavolsagot.

4. Tegye vissza a gyujtoégyertyat és egy gyer-
tyakulccsal huzza meg.

TUDNIVALO
A hibas gyujtoégyertya kart tehet a motor-

ban.

12.4 A motor megdontése
A porlaszténak/levegdsziirdnek felfelé kell alinia

@).

12.5 A motor tisztitasa

FIGYELEM!
A Tlizveszély!
A gyulékony idegen testeket tartsa tavol
a kipufogotol és a hengerektol.
A szokasos szennyezédéseket tisztitokenddvel
vagy kefével tavolitsa el a motorrol.
Tisztitsa meg a hitényilasokat.

Tisztitsa meg a hitérendszert. A tulmelegedés
megelézése érdekében adott esetben a belsd hi-
tébordakat és feluleteket is tisztitsa meg.

TUDNIVALO
A motorra ne locsoljon vizet. A tisztitas-

hoz kefét vagy kendét hasznaljon.

12.6 Karbantartasi terv

Tartsa be az 6rankeénti, ill. évenkénti idékdzoket,

attél figgéen, hogy melyik eset kdvetkezik be

elébb. Nagyobb nehézségi feltételek melletti al-

kalmazas esetén gyakoribb karbantartasra van

szilkség.

Az elsd 5 zemora utén

®  Cserélie le a motorolajat.

5 éranként vagy naponta hasznalat elétt

B Ellendrizze az olajszintet.

®  Tisztitsa meg a hangtompité kérnyékét és a
kezeléelemeket.

25 éranként vagy 3-havonta

®m  Tisztitsa meg a levegdszlrét; erés porlerako-
das vagy a leveg6 erés szennyezettsége
esetén gyakrabban kell tisztitani.

50 éranként vagy évente

®m  Cserélien olajat.

B Ellendrizze a hangtompitét és a szikrafogét.

Evente

®m  Cserélie ki a légszrét.

®m  Cserélje ki a gyujtogyertyat.

B Tisztitsa meg a léghiitd rendszert; erés porle-
rakdédas vagy a leveg6 erés szennyezettsége
esetén gyakrabban kell tisztitani.

12.7 Potalkatrészek

Ajanlott gyujtogyertya:

BOSCH F7 RTC

Poétalkatrészek hivatalos kereskedelmi partnere-

inknél és a szerviziinkben kaphatok.

12.8 Artalmatlanitas

ket, elemeket és akkumulatorokat ne
helyezze a haztartasi hulladék kézé.

EEEE A csomagolas, a gép és a tartozékok
Ujrahasznosithaté anyagokbdl készul-
tek, ezért ennek megfeleléen kell lese-
lejtezni 6ket.

K A hasznalaton kiviili berendezése-
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Hibaelharitas AI: KO

13 HIBAELHARITAS Azokat az izemzavarokat, amelyek e tablazat
segitségével nem lehet megsziintetni, szakmu-

Zavar Teend6 helyben kell elharittatni.

Motor = Tankolion benzint Gilds ddtumt Ezekre a informaciokta ssikss.

nemindul w2 rossz, régéta tarolt (stabiliza- '

ge lesz a potalkatrészek megrendelésekor, mii-
szaki jellegli kérdések és a garanciaval kapcsola-
tos kérdések esetében.

A motor gyartasi szama:

el tor nélkiili) benzint eressze le,
és pétolja friss, tiszta benzinnel.
B A gyujtogyertyakat vizsgalja
meg, esetleg cserélje ki.
B A nedves gyujtoégyertyakat sza- A motor gyartasi
ritsa meg és helyezze vissza. szama:

B |égszird tisztitasa Vasarlas datuma:

Egyenet- ® Keresse fel a szervizt.
len jaras
14 GARANCIA

A berendezés esetleges anyag- és gyartasi hibainak elharitasa javitassal vagy alkatrészcserével torté-
nik a térvényben eldirt jétallasi idén belil. A jétallasi hataridét azon orszag jogrendszere hatarozza
meg, ahol a berendezést vasaroltak.

A garancia kizarélag akkor érvényes, ha: A garancia nem érvényes

B betartjak ezt az lizemeltetési utasitast B gnhatalmu javitasi probalkozas

B szakszer(ien hasznaljak a berendezést B dnhatalmi miszaki modositasok

B csak eredeti potalkatrészeket hasznalnak B nem rendeltetésszer(i hasznalat esetén

A garancia nem vonatkozik:
B a haszndlatbdl eredd festékhibakra,

B akop¢ alkatrészekre, amelyek a pétalkatrész-katalégusban be vannak keretezve

A garancia az els6 végfelhasznal6 vasarlasatol 1ép életbe. Az idépont meghatarozasakor a fizetési bi-
zonylaton szerepl6é datum a mérvadé. A garanciajeggyel és az eredeti fizetési bizonylattal forduljon a

szakkereskedéshez vagy a legkdzelebbi hivatalos tgyfélszolgalathoz. A vevé eladéval szembeni kel-
lékszavatossagi jogainak térvényes érvényesitési lehetéségeit a jelen nyilatkozat nem befolyasolja.
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