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1-10mm
(PowerMaxx BS 12 Q)

®

6.27261
(PowerMaxx BS 12 Q)

6.36219
1-10mm
(PowerMaxx BS 12,
PowerMaxx SB 12)

ASC ultra (12v),
SC 30,

etc.
12v 2,0Ah  6.25406 Li-Power
12v 4,0Ah  6.25349 LiHD
etc.

6.27241
(PowerMaxx BS 12 Q)

¥ 6.25390
80,8x55mm©&1,0x55mmS1,2x6,5mm
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

¥ 6.25391
PZ1, PZ2, PZ3,TX10, TX15,
TX20, TX25, TX30, TX40

¥ 6.25392
TX8, TX9, TX10, TX15, TX20,
TX25, TX27, TX30, TX40

6.25393
2xPz1,3xPZ2,1xPZ3
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*1) Serial Number 01036.. 01037.. 01076..
U \'} 12
1 0- 360
ng /min (rpm)
2 0-1400
Mp Nm (in-lbs)| 9 17 (150)
Mg Nm (in-lbs)| T 40 (354)
Mc Nm(inbs)| { , 2 0,5-5,0 (4.4 - 44.3)
Dimax | mm(in) | 10 (%/g)
D2max 23| mm(in) | q 18 (%%/5,)
D3 maxcz| mm (in) | 2 - - 10 (%)
s /min, bpm - - 21000
m kg (Ibs) 1,0 (2.2) 1,1(2.4) 1,1 (2.4)
G - 1/2“ - 20 UNF - 1/2“- 20 UNF
ap, i/Kn, D m/s2 - - 13/1,5
ap, p/Kn, b m/s? 3/1,5 25/1,5
ap, s/Kn, s m/s2 25/1,5
Loa/Kpa dB(A) 64/3 85/3
Lwa/Kwa dB(A) 75/3 96 /3

C € *2; 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3

EN 62841-1:2015, EN 62841-2-1:2018, EN 50581:2012

Rz

2018-11-12, Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualit

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

e President Product Engineering & Quality)
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitétserkldrung

Wir erkléaren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen,
identifiziert durch Type und Seriennummer *1),
entsprechen allen einschlagigen Bestimmungen
der Richtlinien *2) und Normen *3). Technische
Unterlagen bei *4) - siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Bohr- und Schlagbohrmaschinen sind geeignet
zum Bohren ohne Schlag in Metall, Holz, Kunststoff
und ahnlichen Materialien sowie zum Schrauben
und Gewindebohren.

Die Schlagbohrmaschinen sind zusétzlich zum
Schlagbohren in Mauerwerk, Ziegel und Stein
geeignet.

Fir Schaden durch nicht bestimmungsgeméaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise miissen
beachtet werden.

3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz lhres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG - Lesen Sie alle

Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und technischen Daten, mit
denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie Ihr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehorschutz beim Schlagbohren
(Maschinen mit der Bezeichnung SB...). Die
Einwirkung von Larm kann Gehérverlust bewirken.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen das Einsatzwerkzeug,
oder die Schrauben, verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfuhrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Sicherheitshinweise bei Verwendung langer
Bohrer:

a) Arbeiten Sie auf keinen Fall mit einer
héheren Drehzahl als der fiir den Bohrer
maximal zulassigen Drehzahl. Bei hdheren
Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht verbiegen,
wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werksttck frei
drehen kann, und zu Verletzungen flhren.

b) Beginnen Sie den Bohrvorgang immer mit
niedriger Drehzahl und wéhrend der Bohrer
Kontakt mit dem Werkstiick hat. Bei hdheren
Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht verbiegen,
wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werksttick frei
drehen kann, und zu Verletzungen flhren.

c) Uben Sie keinen tiberméBigen Druck und nur
in Langsrichtung zum Bohrer aus. Bohrer
kénnen sich verbiegen und dadurch brechen oder
zu einem Verlust der Kontrolle und zu Verletzungen
flhren.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die

bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgeréates).
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
& leicht saure, brennbare Flissigkeit
austreten!
Falls Akkuflissigkeit austritt und mit der
é Haut in BerGhrung kommt, spiilen Sie sofort
mit reichlich Wasser. Falls Akkuflissigkeit in
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverzuglich in
arztliche Behandlung!
; %Akkupacks vor Nésse schutzen!
Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
E ;Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Akkupacks nicht 6ffnen!

Kontakte der Akkupacks nicht bertihren oder
kurzschlieen!

Bei einer defekten Maschine den Akkupack aus der
Maschine nehmen.

Akkupack aus der Maschine entnehmen, bevor
irgendeine Einstellung oder Wartung
vorgenommen wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine beim
Einstecken des Akkupacks ausgeschaltet ist.
Nicht an das sich drehende Werkzeug fassen!

Spane und Ahnliches nur bei Stillstand der
Maschine entfernen.

Sichern Sie das Werkstiick gegen Verschieben
oder Mitdrehen (z.B. durch Festspannen mit
Schraubzwingen).

LED-Leuchte (9): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten.
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ACHTUNG Nicht in die brennende Leuchte
A starren.

Staubbelastung reduzieren:

WARNUNG - Einige Staube, die durch
Sandpapierschleifen, Sagen, Schleifen,
Bohren und andere Arbeiten erzeugt werden,
enthalten Chemikalien, von denen bekannt ist, dass
sie Krebs, Geburtsfehler oder andere
Fortpflanzungsschaden verursachen. Einige
Beispiele fur diese Chemikalien sind:
- Blei aus bleihaltigem Anstrich,
- mineralischer Staub aus Mauersteinen, Zement
und anderen Mauerwerkstoffen, und
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem

Holz.
Ihr Risiko durch diese Belastung variiert, je
nachdem, wie oft Sie diese Art von Arbeit
ausfuhren. Um lhre Belastung mit diesen
Chemikalien zu reduzieren: Arbeiten Sie in einem
gut bellfteten Bereich und arbeiten Sie mit
zugelassener Schutzausrustung, wie z. B. solche
Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern von
mikroskopisch kleinen Partikeln entwickelt wurden.

Dies gilt ebenso fur Staube von weiteren
Werkstoffen, wie z. B. einige Holzarten (wie Eichen-
oder Buchenstaub), Metalle, Asbest. Weitere
bekannte Krankheiten sind z. B. allergische
Reaktionen, Atemwegserkrankungen. Lassen Sie
Staub nicht in den Kérper gelangen.

Beachten Sie die fir Ihr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden

Richtlinien und nationale Vorschriften (z.B.
Arbeitsschutzbestimmungen, Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im
Umfeld.

Verwenden Sie fur spezielle Arbeiten geeignetes
Zubehér. Dadurch gelangen weniger Partikel
unkontrolliert in die Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der N&dhe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut liften und durch saugen
sauber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder bursten.

Transport von Li-lon-Akkupacks:

Der Versand von Li-lon Akkupacks unterliegt dem
Gefahrgutrecht (UN 3480 und UN 3481). Klaren Sie
beim Versand von Li-lon Akkupacks die aktuell
gultigen Vorschriften. Informieren sie sich ggfs. bei
ihrem Transportunternehmen. Zertifizierte
Verpackung ist bei Metabo erhéltlich.

Versenden Sie Akkupacks nur wenn das Geh&use
unbeschédigt ist und keine Fllssigkeit austritt. Zum
Versenden den Akkupack aus der Maschine

nehmen. Die Kontakte gegen Kurzschluss sichern
(z. B. mit Klebeband isolieren).

5. Uberblick

Siehe Seite 2.

1 Bohrfutter / Bohrfutterhllse*
2 Einstellhilse (Drehmomentbegrenzung,
maximales Drehmoment) *
3 Einstellhiilse

(Schrauben, Bohren, Schlagbohren) *
4 Einstellhilse
(Drehmomentbegrenzung) *

5 Schaltschieber (1./2. Gang)

6 Drehrichtungsumschalter (Drehrichtungs-
einstellung, Transportsicherung)

7 Schalterdricker

8 Handgriff

9 LED-Leuchte

10 Akkupack-Entriegelung

11 Akkupack *

12 Kapazitats- und Signalanzeige *

13 Taste der Kapazitatsanzeige *

14 Gurtelhaken *

15 Bit-Depot *

16 Schutzkappe *

* ausstattungsabhéangig

6. Benutzung

6.1 Multifunktionales Uberwachungssystem
der Maschine

Schaltet sich die Maschine selbststandig aus,

dann hat die Elektronik den Selbstschutz-
Modus aktiviert. Es ertont ein Warnsignal
(Dauerpiepsen). Dieses geht nach max. 30
Sekunden oder nach Loslassen des Schalter-
driickers (7) aus.

Trotz dieser Schutzfunktion kann bei

bestimmten Anwendungen eine Uberlastung
und als Folge dessen eine Beschadigung der
Maschine auftreten.

Ursachen und Abhilfe:

1. Akkupack fast leer (Die Elekironik schitzt den
Akkupack vor Schaden durch Tiefstentladung).
Blinkt eine LED-Leuchte (12), ist der Akkupack
fast leer. Ggf. Taste (13) driicken und den
Ladezustand an den LED-Leuchten (12) prifen.
Ist der Akkupack fast leer, muss er wieder
aufgeladen werden!

2. Langer andauernde Uberlastung der Maschine
fihrt zur Temperaturabschaltung.
Lassen sie Maschine oder Akkupack abkuhlen.

Hinweis: Die Maschine kuhlt schneller ab, wenn
man sie im Leerlauf laufen lasst.

3. Beizu hoher Stromstérke (wie sie z.B. bei
einer langer andauernden Blockierung auftritt)
wird die Maschine abgeschaltet.



Maschine am Schalterdriicker (7) ausschalten.
Danach normal weiterarbeiten. Vermeiden sie
weitere Blockierungen.

6.2 Akkupack
Vor der Benutzung den Akkupack aufladen.

Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Anweisungen zum Laden des Akkupacks finden

Sie in der Betriebsanleitung des Metabo-

Ladegerates.

Bei Li-lon-Akkupacks mit Kapazitats- und

Signalanzeige (12) (ausstattungsabhangig):

- Taste (13) dricken und der Ladezustand wird
durch die LED-Leuchten angezeigt.

- Blinkt eine LED-Leuchte, ist der Akkupack fast
leer und muss wieder aufgeladen werden.

Akkupack entnehmen, einsetzen

Entnehmen: Taste zur Akkupack-Entriegelung (10)
driicken und Akkupack (11) nach vorne
herausziehen.

Einsetzen: Akkupack (11) bis zum Einrasten
aufschieben.

6.3 Drehrichtung, Transportsicherung
(Einschaltsperre) einstellen

Drehrichtungsumschalter (6) nur bei Stillstand

des Motors betatigen!
Drehrichtungsumschalter (Drehrichtungs-
einstellung, Transportsicherung) (6) betatigen.

Siehe Seite 2:

R = Rechtslauf eingestellt

L = Linkslauf eingestellt

0 = Mittelstellung: Transportsicherung
(Einschaltsperre) eingestellt

6.4 Getriebestufe wahlen

ﬂ 1. Gang (niedrige Drehzahl,
besonders hohes Drehmoment,
vorzugsweise zum Schrauben)

2 2. Gang (hohe Drehzahl, vorzugsweise zum
Bohren)
6.5 Drehmomentbegrenzung, Schrauben,
Bohren, Schlagbohren einstellen

Maschinen mit der Bezeichnung BS...:

1...20= Drehmoment (mit Dreh-
momentbegrenzung) durch Drehen von
Hilse (2) einstellen - auch
Zwischenstellungen sind méglich.

AN\Y = Bohren durch Drehen von Hulse (2)

einstellen (max. Drehmoment, ohne Dreh-
momentbegrenzung)

Um eine Motorlberlastung zu vermeiden,
die Spindel nicht blockieren.

Maschinen mit der Bezeichnung SB...:
P = Schrauben durch Drehen von Hiilse (3)
einstellen

UND
das Drehmoment (mit Dreh-
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momentbegrenzung) durch Drehen von
Hilse (4) einstellen - auch
Zwischenstellungen sind méglich.
Bohren durch Drehen von Huilse (3)
einstellen (max. Drehmoment, ohne Dreh-
momentbegrenzung)

Um eine Motoriiberlastung zu vermeiden,
die Spindel nicht blockieren.
Schlagbohren durch Drehen von Hilse
(3) einstellen (max. Drehmoment, ohne
Drehmomentbegrenzung)

Um eine MotorUberlastung zu vermeiden,
die Spindel nicht blockieren.

[N\

- -

6.6 Einsatzwerkzeug wechseln

Bohrfutter 6ffnen:

Bohrfutterhiilse (1) im Uhrzeigersinn drehen.
Einsatzwerkzeug spannen:

Bohrfutter 6ffnen und Werkzeug so tief wie moglich
einsetzen. Bohrfutterhiilse (1) gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis das Werkzeug fest
gespannt ist. Bei weichem Werkzeugschaft muss
eventuell nach kurzer Bohrzeit nachgespannt
werden.

6.7 Ein-/Ausschalten, Drehzahl verdndern
Einschalten, Drehzahl: Schalterdriicker (7)
driicken. Die Drehzahl kann am Schalterdriicker
durch Eindricken verandert werden.

Ausschalten: Schalterdriicker (7) loslassen.

6.8 Bohrfutter mit Schnellwechselsystem

Quick (bei Powermaxx BS 12 Q)
Abnehmen: Siehe Seite 2, Abb. A. Verriegelungs-
ring nach vorne schieben (a) und Bohrfutter nach
vorne abziehen (b).

Anbringen: Verriegelungsring nach vorne
schieben und Bohrfutter bis zum Anschlag auf die
Bohrspindel aufschieben.

6.9 Schutzkappe - Bohrfutter
(bei Powermaxx BS 12)

Siehe Seite 2, Abb. B.

Beim Arbeiten ohne Bohrfutter, die Schutzkappe
(16) aufschrauben.

Bohrfutter anbringen: Schutzkappe (16)
abschrauben. Das Schnellspann-Bohrfutter auf das
Spindelgewinde aufschrauben und mit einem
Maulschlussel festziehen (und bei Bedarf so
auch wieder abschrauben).

6.10 Bohrfutter (bei Powermaxx SB 12)
Siehe Seite 2, Abb. C.

Sicherungschraube herausdrehen. Achtung
Linksgewinde!

Bohrfutter durch einen leichten Schlag mit einem
Gummihammer auf einen eingespannten
Sechskantschllssel I6sen und abschrauben.

Das Anschrauben erfolgt sinngeman in
umgekehrter Reihenfolge.
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7. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo- oder CAS-
(Cordless Alliance System) Akkupacks und
Zubehor.

Siehe Seite 3, Abb. D

Verwenden Sie nur Zubehér, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erflllt.

A Schnellspann-Bohrfutter.

B Akkupacks verschiedener Kapazitaten. Kaufen
Sie nur Akkupacks mit der zu lhrem
Elektrowerkzeug passenden Spannung.
Winkel-Schraubvorsatz
Ladegerat
Bithalter mit Schnellwechselsystem Quick
Bit-Box
Zubehér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

mmOoOO

8. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

9. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehor.

Akkupacks durfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt
werden! Geben Sie defekte oder verbrauchte
Akkupacks an den Metabo-Handler zurtick!

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.

Schutzen Sie die Umwelt und werfen Sie
E Elektrowerkzeuge und Akkupacks nicht in

den Hausmdill. Befolgen Sie nationale
Vorschriften zu getrennter Sammlung und zum
Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen
und Zubehor.

Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-
zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

10. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 4.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.
U = Spannung
(max. Spannung =12V,
nominale Spannung = 10,8 V)
ng = Leerlaufdrehzahl

Anziehmoment beim Schrauben:

Ma = weicher Schraubfall (Holz)
Mg = harter Schraubfall (Metall)
Mc = Anziehmoment einstellbar (mit

Drehmomentbegrenzung)

Max. Bohrerdurchmesser:
Dy max= in Stahl

Do max= in Weichholz

D3 $Z§= in Mauerwerk

s = max. Schlagzahl
m = Gewicht (mit kleinstem Akkupack)
G = Spindelgewinde

Messwerte ermittelt geméan EN 62841.

Erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb:
-20 °C bis 50 °C (eingeschrénkte Leistung bei
Temperaturen unter 0 °C). Erlaubte Umgebungs-
temperatur bei Lagerung: 0 °C bis 30 °C

= Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte erméglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berlicksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fiir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBBnahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841:

a, p = Schwingungsemissionswert
(Schlagbohren in Beton)

app = Schwingungsemissionswert
(Bohren in Metall)

ap s = Schwingungsemissionswert
(Schrauben ohne Schlag)

K, = Unsicherheit (Schwingung)

Typische A-bewertete Schallpegel:
Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel

Kpa, Kwa= Unsicherheit (Schallpegel)

Beim Arbeiten kann der Gerauschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.

m Gehorschutz tragen!



Original instructions

1. Declaration of Conformity

We hereby declare that these cordless drills/
screwdrivers and impact drills, identified by type
and serial number *1), meet all relevant
requirements of directives *2) and standards *3).
Technical documents for *4) - see page 3.

2. Specified Conditions of Use

The drills and impact drills are suitable for drilling in
metal, wood, plastic and similar materials, and also
for screw driving and thread tapping.

The impact drills are also suited for drilling in
masonry, brickwork and stone.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Information

For your own protection and for the
protection of your power tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Read the operating
instructions to reduce the risk of injury.

WARNING - Read all safety warnings,

instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

Always include these documents when passing on
your power tool.

4. Special Safety Instructions

Wear ear protectors when impact drilling
(machines with the designation SB...). Exposure
to noise can cause hearing loss.

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power tool

"live" and could give the operator an electric shock.

Safety instructions when using long drill bits:
a) Never operate at higher speed than the
maximum speed rating of the drill bit. At higher
speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate
freely without contacting the workpiece, resulting in
personal injury.

b) Always start drilling at low speed and with
the bit tip in contact with the workpiece. At
higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to

ENGLISH en

rotate freely without contacting the workpiece,
resulting in personal injury.

c) Apply pressure only in direct line with the bit
and do not apply excessive pressure. Bits can
bend causing breakage and loss of control,
resulting in personal injury.

Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
using a metal detector).

A slightly acidic, flammable fluid may leak
from defective Li-ion battery packs!

contact with your skin, rinse immediately

with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them
with clean water and seek medical attention
immediately!

Protect battery packs from water and
moisture!

Do not use faulty or deformed battery packs!

E ;Do not expose battery packs to fire!

Do not open battery packs!
Do not touch or short circuit battery pack contacts!

If the machine is defective, remove the battery pack
from the machine.

Remove the battery pack from the machine before
any adjustment or maintenance is carried out.

Before fitting the battery pack, make sure that the
machine is switched off.

Keep hands away from the rotating tool!

Remove chips and similar material only when the
machine is at a standstill.

Secure the workpiece to prevent slipping or rotation
(e.g. by securing with screw clamps).

LED light (9): do not observe the LED radiation
directly with optical instruments.

': CAUTION Do not stare at operating lamp.

Reducing dust exposure:

WARNING - Some dust created by power
sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to
cause cancer, birth defects or other reproductive
harm. Some examples of these chemicals are:
- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and
other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated
lumber.
Your risk from these exposures varies, depending
on how often you do this type of work. To reduce
your exposure to these chemicals: work in a well-
ventilated area, and work with approved safety

. If battery fluid leaks out and comes into
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equipment, such as those dust masks that are
specially designed to filter out microscopic
particles.

This also applies to dust from other materials such
as some timber types (like oak or beech dust),
metals, asbestos. Other known diseases are e.g.
allergic reactions, respiratory diseases. Do not let
dust enter the body.

Observe the relevant guidelines and national
regulations for your material, staff, application and
place of application (e.g. occupational health and
safety regulations, disposal).

Collect the particles generated at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use suitable accessories for special work. In this
way, fewer particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:

- do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream towards yourself or nearby
persons or towards dust deposits,

- use an extraction unit and/or air purifiers,

- ensure good ventilation of the workplace and keep
it clean using a vacuum cleaner. Sweeping or
blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash protective clothing. Do not blow,
beat or brush protective gear.

Transport of li-ion battery packs:

The shipping of li-ion battery pack is subject to laws

related to the carriage of hazardous goods (UN

3480 and UN 3481). Inform yourself of the currently

valid specifications when shipping li-ion battery

packs. If necessary, consult your freight forwarder.

Certified packaging is available from Metabo.

Only send the battery pack if the housing is intact

and no fluid is leaking. Remove the battery pack

from the machine for sending. Prevent the contacts
from short-circuiting (e.g. by protecting them with
adhesive tape).

5. Overview

See page 2.
1 Dirill chuck / drill chuck sleeve*
2 Adjusting sleeve (torque control, maximum
torque) *
3 Adjusting sleeve
(screw driving, drilling, impact drilling) *
4 Adjusting sleeve
(torque limitation) *
5 Slide-switch (1st/2nd gear)
6 Rotation selector switch (direction of rotation
setting, transporting safety device)
7 Trigger switch
8 Handle
9 LED lights
10 Battery pack release button
11 Battery pack *
12 Capacity and signal indicator *
13 Capacity indicator button *
14 Belt hook *

15 Bitdepot*
16 Protective cap *

* equipment-specific
6. Use

6.1 The machine's multifunctional

monitoring system

If the machine switches off automatically, the

machine electronics have activated automatic
protection mode. A warning signal sounds
(continuous beeping). The beeping stops after a
maximum of 30 seconds or when the trigger switch
(7) is released.

In spite of this protective function, overloading
is still possible with certain applications and
can result in damage to the machine.

Causes and remedies:

1. Battery pack almost flat (the electronics
prevent the battery pack from discharging totally
and avoid irreparable damage).

If one LED (12) is flashing, the battery pack is
almost flat. If necessary, press the button (13)
and check the LED lamps (12) to see the charge
level. If the battery pack is almost flat, it must be
recharged.

2. Long continuous overloading of the machine will
activate the temperature cut-out.

Leave the machine or battery pack to cool.

Note: The machine will cool more quickly if you
operate it at idling speed.

3. Ifthe current is too high (for example, if the
machine seizes continuously for long periods),
the machine switches off.

Switch off the machine at the trigger switch (7).

Then continue working as normal. Try to prevent
the machine from seizing.

6.2 Battery pack
Charge the battery pack before use.

Recharge the battery pack if performance
diminishes.

Instructions on charging the battery pack can be

found in the operating instructions of the Metabo

charger.

In case of Li-lon battery packs with capacity and

signal display (12) (equipment-specific):

- Press the button (13), the LEDs indicate the
charge level.

- The battery pack is almost flat and must be
recharged if one LED is flashing.

Removing and inserting the battery pack

Removal: press the battery pack release button (10)
and pull the battery pack (11) forwards.

Insertion: Slide the battery pack (11) in until it
engages.



6.3 Setting the direction of rotation,
engaging the transporting safety device
(switch-on lock)

Do not activate rotation selector switch (6)
unless the motor has completely stopped!

Actuate the rotation selector switch (direction of

rotation setting, transporting safety device) (6).

See page 2:

R = Clockwise setting

L = Anti-clockwise setting

0 = middle position: transportation safety device
(Switch-on lock) set

6.4 Selecting gear stage

ﬂ 1. gear (low speed,
particularly high torque, preferable for
screwing)

@ 2. gear (high speed, preferable for drilling)
6.5 Set torque limitation, screw driving,
drilling, impact drill
Machines with the designation BS...:

1..20= Set torque (with torque limitation) by
turning the sleeve (2) - intermediate
settings are also possible.

Setdrilling by turning the sleeve (2) (max.
torque, without torque limitation)

To avoid overloading the motor, do not
jam the spindle.

Machines with the designation SB...:

e - Set screwdriving by turning the sleeve
(3)

AND

set the torque (with torque limitation) by
turning the sleeve (4) - intermediate
settings are also possible.

Setdrilling by turning the sleeve (3) (max.
torque, without torque limitation)

To avoid overloading the motor, do not
jam the spindle.

Set impact drilling by turning the sleeve
(3) (max. torque, without torque limitation)
To avoid overloading the motor, do not
jam the spindle.

AN =

AN =

-] -

6.6 Change accessory
Opening the drill chuck:

Turn the drill chuck sleeve (1) in clockwise direction.

Clamping the tool:

Open the drill chuck and insert the tool as far as
possible. Turn the drill chuck sleeve (1) in anti-
clockwise direction until the tool is clamped
securely. With a soft tool shank, retightening may
be required after a short drilling period.

6.7 On/Off switch, modifying the speed

Switching on, speed: press the trigger switch (7).
Press in the trigger switch to increase the rotational
speed.

Switching off: release the trigger switch (7).

ENGLISH en

6.8 Drill chuck with "Quick" change system
(for Powermaxx BS 12 Q)

Removal: See page 2, fig. A. Push the interlocking

ring forward (a) and pull off the drill chuck (b).

Mounting: Push the interlock ring forward and

move the chuck as far as the limit stop on the drill

spindle.

6.9 Protective cap - drill chuck

(for Powermaxx BS 12)
See page 2, fig. B.
When working without drill chuck, screw on the
protective cap (16).
Fit the drill chuck: unscrew protective cap (16).
Screw on the quick clamping drill chuck onto the
spindle thread and tighten with an open-jawed
spanner (and remove in the same manner if
needed).

6.10 Drill chuck (for Powermaxx SB 12)

See page 2, fig. C.

Remove locking screw. Caution left-handed thread!
Clamp an Allen key in the chuck and strike lightly
with a rubber hammer to loosen, then unscrew.

Employ the same procedure when attaching the
chuck, except in reverse order.

7. Accessories

Use only original Metabo or CAS (Cordless Alliance
System) battery packs and accessories.

See page 3, fig. D.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

A Quick-clamping chuck.

B Battery packs with different capacities. Buy
battery packs only with voltage suitable for your
power tool.

Angle screwdriver attachment.

Battery charger

Bit holder with Quick replacement system
Bit box

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

Mmoo

8. Repairs
Repairs to electrical tools must ONLY be
carried out by qualified electricians!

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. See
www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

9. Environmental Protection

Observe the national regulations on
environmentally compatible disposal and on the 1
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recycling of disused tools, packaging and ap p = Vibration emission value
accessories. (impact drilling in concrete)

i i a,p = Vibration emission value
Battery packs may not be disposed of with regular (Drilling in metal)

waste. Return faulty or used battery packs to your

Metabo dealer! aps = xiitt)r%ﬂ??me,gicsgion value (screwing
Do not allow battery packs to come into contact with Kp = Uncertainty (vibration)
water! - . . .
) ) Typical A-effectiv rceiv nd levels:

Protect the environment, and do notdispose |~ = Sound-pressure level
E of power tools and battery packs with house- st A = Acoustic power level

hold waste. Observe national regulations on Koa, Kwa= Uncertainty (noise level)
separated collection and recycling of disused During operation the noise level can exceed
machines, packaging and accessories. 80 dB(A).

Discharge the battery pack in the power tool before 1
disposal. Prevent the contacts from short-circuiting m Wear ear protectors!

(e.g. by protecting them with adhesive tape).

10. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 4.

Subject to change in accordance with technical
progress.

U voltage
(max. voltage =12V,
nominal voltage = 10.8 V)
ny = No-load speed

Tightening torque for screwing:
A soft screwing application (wood)
Mg hard screwing application (metal)
Mc adjustable torque (with torque control)

Max. drill diameter:
Dy max= in steel

D5 max=_in softwood
D3 max= in masonry

s = max. impact rate
m = Weight (with the smallest battery pack)
G = Spindle thread

Measured values determined in conformity with
EN 62841.

Permitted ambient temperature during operation:
-20 °C to 50 °C (limited performance with
temperatures below 0 °C). Permitted ambient
temperature for storage: 0 °C to 30 °C

= direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be higher
or lower depending on operating conditions, the
condition of the power tool or the accessories used.
Please allow for breaks and periods when the load
is lower for assessment purposes. Arrange
protective measures for the user, such as
organisational measures based on the adjusted
estimates.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 62841:
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Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizarolagos felelésséglnk tudataban kijelentjuk:
Ezek az akkus furé-csavarozé gépek és utvefurd
gépek - tipus és sorozatszam alapjan torténd
azonositassal *1) —megfelelnek az iranyelvek *2) és
szabvanyok *3) dsszes idevonatkoz6
rendelkezéseinek. A Miszaki dokumentaciot *4) -
lasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

A furo- és Utvefurd gépek alkalmasak fémben,
faban, miianyagban és hasonlé anyagokban
térténd Gtés nélkuli furasra, valamint
csavarbehajtasra és menetfurasra.

Az Utvefurd gépek ezen kivdl Gtvefurasra is
alkalmasak falazatban, téglaban és kében.

A nem rendeltetésszer( hasznalat soran
keletkezett karokért a felhasznalé felel.

Az dltalanos balesetmegel6zési elirasokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi utasitasok

Sajat testi épsége és az elektromos
szerszam vedelme érdekében tartsa be
az adott szimbdlummal jelolt
szOvegrészekben foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sériilésveszély
csoOkkentése érdekében olvassa el a
kezelési utasitast.

FIGYELMEZTETES - Olvassa el azehheza

kéziszerszamhoz mellékelt 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést, elGirast,
illusztraciét és miiszaki adatokat. Az
alabbiakban felsorolt el6irdsok betartdsanak
elmulasztasa aramliitéshez, tlizh6z és/vagy sulyos
testi sértilésekhez vezethet.

Orizze meg a jovébeli hasznalatra is
valamennyi biztonsagi elGirast és utasitast.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egyutt adja
tovébb masnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kiilonleges biztonsagi
utasitasok

Viseljen fiillvédé6t Gitvefuras alatt (SB... jelzéssel
ellatott géppel). A zajhatas hallaskarosodast
okozhat.

Tartsa az elektromos szerszamot a szigetelt
markolati feliiletnél fogva, ha olyan munkat
végezne, amelynél az alkalmazott szerszam,
vagy a csavarok, rejtett aramvezetékhez
érhetnek. A fesziltseg alatt all6 vezeték érintése a
gép fém részeit is fesziltség ala helyezheti, és ez
elektromos aramuitést okozhat.

Biztonsagi utasitasok a hosszu furék
hasznalatakor:

a) Semmi esetre se dolgozzon a farénal
megengedett legnagyobb fordulatszamnal
nagyobb fordulatszammal. Nagyobb
fordulatszam esetén a furd kénnyen elhajolhat, ha a
munkadarabbal val6 érintkezés nélkil szabadon
foroghat, és ez sériilésekhez vezethet.

b) A furast mindig alacsonyabb
fordulatszammal kezdje, mikézben a furé mar
hozzaért a munkadarabhoz. Nagyobb
fordulatszam esetén a furd kénnyen elhajolhat, ha a
munkadarabbal valé érintkezés nélkil szabadon
foroghat, és ez sérilésekhez vezethet.

c) Ne gyakoroljon tulzott nyomast és azt is csak
a fard hosszaban. A furé elhajolhat és igy eltorhet,
vgay kontrollvesztéshez és ezzel séruléshez
vezethet.

Gy6z6djon meg arrdl (pl. fémdetektor
segitségével), hogy a megmunkalandé fellletben
nincsen aram-, viz- vagy gazvezeték.

A hibas litium-ion akkuegységbdl enyhén
A savas, éghetd folyadék folyhat ki!

Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és
é érintkezésbe kerll a bérével, azonnal dblitse
le b6 vizzel. Ha az akkumulatorfolyadek a

szemebe kertll, tiszta vizzel mossa ki, és
haladéktalanul vesse ald magat orvosi kezelésnek!

; % Ovja az akkuegységet a nedvességtdl!

Ne hasznaljon sérilt vagy deformalodott
akkuegységet!

E ; Ne tegye ki az akkuegységet t(iz hatasanak!

Ne nyissa fel az akkuegységet!

Ne érintse meg vagy ne zarja révidre az
akkuegység érintkezéit!

Meghibasodott gép esetén ki kell venni a gépbdl az
akkuegységet.

Vegye ki a gépbdl az akkuegységet, mielétt azon
barmilyen beallitast vagy karbantartast végez.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gépet kikapcsolta,
miel6tt az akkuegységet behelyezi a helyére.

Ne érjen hozz4 a forgasban lévd szerszamhoz!

A forgacsot és hasonlé anyagokat csak a gép
leallasakor tavolitsa el.

Biztositsa a munkadarabot eltolédas vagy
egyUttforgas ellen (pl. satuba valé beszoritassal ).

LED-lampa (9): Ne figyelje a LED-sugarat
kdzvetlenll optikai muszerekkel.

': FIGYELEM Ne nézzen az izzéba.
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A porterhelés csokkentése:

VIGYAZAT - Néhany porfajta, amely
csiszoldpapirral valé csiszolas, flrészelés,
csiszolas, furas és egyéb munkavégzés soran
keletkezik, olyan vegyszereket tartalmaz,
amelyeknél ismeretes, hogy az rakkeltd, sziletési
hibakat, vagy egyéb reprodukcios karokat
okozhatnak. Ezen vegyszerekre vonatkoz6 néhany
példa:
- 6lom élomtartalmu festékrétegekbdl,
- asvanyi por téglakbol, cement és egyéb falazé
nyersanyagokbdl, és

- arzén, valamint krom vegyszerrel kezelt fa esetén.

Ezen terhelések okozta veszély valtoz6 annak
figgvényében, milyen gyakran végez ilyen
munkakat. Annak érdekeében, hogy csodkkenteni
lehessen ezen vegyszerek okozta terhelést:
dolgozzon mindig jol szelléztetett terlileten és
megfelelé engedélyezett védodfelszereléssel, mint
pl. olyan porvedé alarccal, amelyet kifejezetten a
mikroszkopikusan kis részecskek kiszirésére
fejlesztettek ki.

Ez vonatkozik egyéb nyersanyagok altal keletkezett
porra, mint pl. néhany fafajta (pl. tolgy- vagy
bUkkfaporra), fém, azbeszt esetén. Tovabbi ismert
betegségek pl. allergias reakciok, léguti
megbetegedések. Figyeljen arra, hogy ne kerljon
a testébe por.

Vegye figyelembe az anyagra, a személyzetre, a
felhasznalésra és a felhasznalas helyére vonatkozo
érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi, vagy a
hulladékeltavolitasra vonatkozo eléirasokat).

Fogja fel a keletkez6 részecskéket, kerillje a
kérnyezetbe vald lerakodast.

Hasznaljon specialis munkavegzésre alkalmas
tartozékokat. Ezzel kevesebb részecske jut
ellendrizetlendl a kdrnyezetbe.

Hasznaljon megfeleld porelszivé berendezést.

Csokkentse a porleterhelést a kdvetkezék szerint:

- ne irdnyitsa magara, a kézelben tartdzkodo
személyekre vagy a lerakddott porra a kiaramlo
részecskéket és a gépbdl kiaramlo levegébt,

- hasznaljon elszivé berendezést és/vagy
légtisztitd berendezést,

- szell@ztesse megfeleléen a munkavégzés
terlletét és tartsa azt porszivozassal tisztan.
Seprés vagy lefijas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a védéruhazatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

A litium-ionos akkuegység szallitasa:

A litium-ionos akkuegység szallitdsa a veszélyes
anyagokrol szol6 rendeletek (UN 3480 és UN 3481)
hatalya ala esik. A litium-ionos akkuegység
szadllitasa soran mindig tajékozédjon az aktualisan
érvényes eléirasokrol. Adott esetben érdeklédjon a
szallitd vallalatanal. Tanusitvannyal ellatott
csomagolas a Metabo vallalattél igényelhetd.

Csak akkor adjon fel akkuegységet, ha annak haza
sértetlen és abbdl nem Iép ki folyadék. Feladashoz
vegye ki az akkuegységet a gépbdl. Biztositsa az
érintkezOk révidzarlat elleni védelmét (pl.
ragasztészalaggal).

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalon.
1 farétokmany / furétokmany-persely*
2 beadllitd persely (forgatonyomaték-korlatozas,
maximalis forgatonyomaték) *
3 beallito persely
(csavarozas, furas, Utvefuras) *
4 bedllitd persely
(forgatonyomaték-korlatozas) *
5 toldkapcsold (1./2. fokozat)
6 forgasirany-valto (forgasirany beallitas,
szallitasi biztositas)
7 nyomodkapcsolo
8 markolat
9 LED-lampa
10 akkuegység kireteszelés
11 akkuegység *
12 kapacitas- és figyelmeztet6 kijelzé *
13 a kapacitaskijelzé nyomégombja *
14 6vkampo *
15 bittart6 *
16 véddsapka *
* kiviteltdl figgden

6. Hasznalat

6.1 A gép tobbfunkcids feliigyeleti rendszere

Ha a gép 6nmukdédéen kikapesol, az

elektronika aktivalta az 6nvedé izemmadot.
Felhangzik egy figyelmeztetd jelzés (allando
csipogo hang). Ez max. 30 masodperc elteltével,
vagy a nyomokapcsol6 (7) felengedése utan
abbamarad.

A védelmi funkcié ellenére bizonyos
alkalmazasoknal tulterhelés, és ennek
kdvetkezményeként a gép karosodasa léphet fel.

Okok és elharitas:

1. Az akkuegység majdnem lemeriilt (Az
elektronika védi az akkuegységet a melykisllés
okozta karokkal szemben).

Ha valamelyik LED-lampa (12) villog, az
akkuegység majdnem lemerilt. Adott esetben
nyomja meg a gombot (13), és ellendrizze a LED
lampak (12) téltésszintjét. Ha az akkuegység
majdnem lemerilt, azt ismét fel kell tolteni!

2. A gép hosszan tarté tulterhelése h6mérséklet-
kikapcsolashoz vezet.

Hagyja kih(lIni a gépet vagy az akkuegységet.
Megjegyzés: A gép gyorsabban lehdil, ha
Uresjaratban jaratja.

3. Atul nagy aramerdsség esetén (amilyen pl.
egy hosszabb ideig tart6 elakadasnal Iép fel) a
gép kikapcsol.

A gépet a nyomodkapcsoloval (7) ki kell
kapcsolni. Ezutan a szokasos modon lehet
tovabb dolgozni. Kerlilje el a tovabbi elakadast.



6.2 Akkuegység
Az akkuegységet hasznalat el6tt fel kell tolteni.

Toltse fel Ujra az akkuegységet
teljesitménycsdkkenéskor.

Az akkuegység feltdltésére vonatkoz utasitasokat

a Metabo t61t6 hasznalati utmutatéjaban talalhat.

A Li-ion akkuegységeknél kapacitas- és

figyelmeztet6 kijelzével (12) (kiviteltdl fliggden):

- Nyomja meg a gombot (13) és a LED-lampak
kijelzik a toltésszintet.

- Ha valamelyik LED-lampa villog, az akkuegység
majdnem teljesen lemerdlt, és uUjra fel kell tolteni.

Az akkuegyséd kivétele, behelyezése

Kivétel: nyomja meg az akkuegység-kireteszeld
gombot (10) es huzza ki az akkuegységet (11)

Behelyezés: tolja be az akkuegységet (11)
bekattanasig.

6.3 Forgasirany, szallitas céljara szolgald
biztosito (bekapcsolasgatld) beallitasa
A forgasiranyvalt6 kapcsolot (6) csak akkor

_= Y hasznalja, ha a motor ll!

Allitsa be a forgasiranyvalté kapcsolot (forgasirany

beallitasa, szallitasi biztositas) (6).

Lasd a 2. oldalon:

R = jobbmenetre allitva

L = balmenetre éllitva

0 = kozépso allas: szallitasi biztositas
(bekapcsolasgatlo) beallitva

6.4 Hajtomii fokozat kivalasztasa

ci] 1. fokozat (alacsony fordulatszam,
kllondsen nagy forgatényomaték,
elsésorban csavarozashoz)

2 2. fokozat (nagy fordulatszam, féleg
furashoz)

6.5 A forgatényomaték-korlatozas,
csavarozas, faras, litvefuras bedllitasa
BS... jelolésli gépek:
1..20= A forgatényomatékot (a
forgatonyomaték-korlatozassal) a persely
(2) elforgatasaval beallitani - koztes
allasok is lehetségesek.

Furas a persely (2) elforgatasaval
beallitani (max. forgatényomaték,
forgatonyomaték-korlatozas nélkul)
A motor tulterhelésének elkerilése
érdekében ne blokkolja az tengelyt.

SB... jelolésli gépek:

AN =

I - Csavarozas a persely (3) elforgatasaval
heallitani
ES
a forgatényomatékot (a
forgatonyomaték-korlatozassal) a persely
(4) elforgatasaval beallitani - kdztes
allasok is lehetségesek.

AN} = Furas a persely (3) elforgatasaval

beallitani (max. forgatényomaték,
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forgatonyomaték-korlatozas nélkul)

A motor tulterhelésének elkerllése
érdekében ne blokkolja az tengelyt.
Utvefuras a persely (3) elforgatasaval
beallitani (max. forgatonyomatek,
forgatonyomaték-korlatozas nélkil)

A motor tulterhelésének elkerllése
érdekében ne blokkolja az tengelyt.

-—f -

6.6 A betétszerszam cseréje

A farétokmany nyitasa:

A furétokmany-perselyt (1) az 6ramutato jarasaval
megegyezd iranyban elforgatni.

A szerszam befogasa:

Nyissa ki a farétokmanyt és helyezze be a
szerszamot olyan mélyen, amennyire lehetséges. A
furétokmany-perselyt (1) az éramutaté jarasaval
ellenkezé iranyban elforgatni, mig a szerszam
befeszil. Ha a szerszam befogdszara puha, azt
valdszinileg utan kell hizni révid furasi id6tartam
utan.

6.7 Be- és kikapcsolas, fordulatszam
valtoztatasa

Bekapcsolas, fordulatszam: Nyomja meg a

nyomokapcsolét (7). A fordulatszamot a

nyomokapcsolé benyomasaval valtoztathatja meg.

Kikapcsolas: Engedje el a nyomdkapcsolét (7).

6.8 Furétokmany Quick gyorscserélé
rendszerrel (a BS 12 Q Powermaxx
modellnél)

Leszerelés: lasd az A-jell abrat a 2. oldalon. A

reteszel6 gyurdt elére tolni (a) és a furétokmanyt

elére lehuzni (b).

Felszerelés: tolja el6re a reteszel6 gyrdit és tolja
fel Utkdzésig a furétokmanyt a furétengelyre.

6.9 Furétokmany - véddsapka

(a Powermaxx BS 12-nél)
Lasd a B-jelli abrat a 2. oldalon.
Furétokmany nélkuli munkavégzésnél csavarozza
fel a védésapkat (16).
A farétokmany felhelyezése: Csavarozza le a
véddsapkat (16). Csavarozza fel a gyorsszoritd
furétokmanyt a tengely menetére és huzza meg azt
egy csavarkulccsal (és sziikség esetén ugyanigy
kell lecsavarozni).

6.10 Furétokmany (a Powermaxx SB 12-nél)
Lasd a C-jelu abrat a 2. oldalon.

Csavarozza ki a rogzit6 csavart. Vigyazat!
Balmenet!

A furétokmanyt egy gumikalapaccsal egy
beszoritott imbuszkulcsra gyakorolt enyhe ltéssel
meglazitani és lecsavarozni.

A felcsavarozas értelemszerien forditott
sorrendben torténik.
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7. Tartozékok

Csak eredeti Metabo- vagy CAS (Cordless Alliance
System) akkuegységeket és tartozékokat
hasznaljon.

Lasd a D-jelti abrat a 3. oldalon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A Gyorsbefogé-furétokmany.

B Kiilénb6z6 kapacitasu akkuegységek. Csak
olyan akkuegységet vasaroljon, amelynek
fesziltsége illik az elektromos
kéziszerszamhoz.

Sarokcsavarozo feltét

Toltékészllék

Betéttarté Quick gyorscserél6 rendszerrel
Bitdoboz

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a
www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

mmOoOO

8. Javitas

Elektromos szerszam javitasat csak villamos
szakember végezheti!

A javitasra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjlk, forduljon Metabo
szakkereskedéjéhez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon talalja.

A potalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com honlaprdl.

9. Kornyezetvédelem

Koévesse arégi gépek, csomagolasok és tartozékok
koérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozo helyi elGirasokat.

Ne dobja az akkuegységet a haztartasi szemétbe!
Juttassa vissza a serult vagy elhasznalddott
akkuegységet a Metabo kereskedéknek!

Ne dobja vizbe az akkuegységet!

Ovja kérnyezetet és ne dobja az elektromos
E kéziszerszamokat, illetve az akkuegysé-

geket a haztartasi hulladékba. Tartsa be a
helyi eléirasokat a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok szelektiv gyljtesére és
Ujrahasznositasara vonatkozdéan.

Mikodtesse a késziiléket az akkuegység teljes
lemeriléséig. Biztositsa az érintkezok rovidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztdszalaggal).

10. M{iszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 4. oldalon.

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

U = feszliltség
(max. fesziltség =12V,
névleges fesziiltség = 10,8 V)
ng = Uresjarati fordulatszam

meghUzaS| nyomaték csavarozasnal:
A = lagy csavarozas (fa)
Mg = kemény csavarozas (fém)
Mg = éllithatd meghuzasi nyomaték (nyomaték-
korlatozassal)
Max. furészar-atméro:
Dy max= acélban
> max= Puhaféban
D3 mai: falazatban

s = max. (tésszam
m = slly (a legkisebb akkuegységgel)
G = tengelymenet

A mérési eredményeket az EN 62841 szabvany
szerint hataroztuk meg.

Megengedett kdrnyezeti hdmérséklet izemelés
koézben:

-20 °C - 50 °C (korlatozott teljesitmény 0 °C alatti
hémérséklet esetén). Megengedett kornyezeti
hémérséklet tarolasnal: 0 °C - 30 °C

== egyenaram

A megadott miszaki adatokra tlirés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Emisszios értékek

Ezek az értékek lehetdvé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kllénb6zé elektromos szerszamok
Osszehasonlitasat. Az alkalmazasi feltételektél, az
elektromos szerszam allapotatdl vagy a hasznalt
betétszerszamoktol fliggéen a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A
becsléshez vegye figyelembe a munkasziineteket
és az alacsonyabb kornyezeti terheléssel jaro
fazisokat is. A megfeleloen alkalmazott becsiilt
értékek alapjan irjon el6 véddintézkedéseket a
felhasznal6 szamara, illetve hozzon szervezeési
intézkedéseket.

rezgési 6sszérték (harom iranyu vektorésszeg) az
EN 62841 szabvanynak megfeleléen:

an, p = rezgeskibocsatasiértek
(Utvefuras betonban)

anp = rezgéskibocsatasiértek
(furas fémben)

ap s = rezgeskibocsatasiérték (csavarozas
Utés nélkul)

Kp, .. = bizonytalansag (rezges)

jellemzd A-osztalyu zajszint:

Loa = hangnyomasszint

LWA = hangteljesitményszint
Koas KWA bizonytalansag (zajszint)
unka kézben a zajszint atlépheti a 80 dB(A)-t.

m Viseljen fiilvédét!



