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ASC 30-36 -,
ASC 145 *1) SC 60 Plus -y,
ASC ultra «) ASC 145 SE ., ASC 554, SC 30.,,
ASC 55 SE *1)
Uu) C(AN) ['1c (A) [ t(min) [ Ic (A) |t (min)| Ic (A) [t (min)| Ic (A) | t(mMin)
12,0 2,0 4 30 40 | 30 4 30 2,6 46
12,0 4.0 6,5 37 80 [ 30 4 60 2,6 92
12 (NiCd) 1,7 - - - - 3 35 - -
14,4 1,3 2,6 30 26 | 30 3 26 1,5 52
14,4 1,5 3 30 30 [ 30 3 30 1,5 60
14,4 2,0 4 30 40 | 30 3 40 1,5 80
14,4 2,6 52 30 52 | 30 3 52 1,5 104
14,4 3,0 6 30 6,0 [ 30 3 60 1,5 120
14,4 4.0 6,5 37 80 [ 30 3 80 1,5 160
18 1,3 2,6 30 2,6 30 3 26 1,5 52
18 1,5 3 30 3,0 30 3 30 1,5 60
18 2,0 4 30 4.0 30 3 40 1,5 80
18 2,2 4.4 30 4.4 30 3 44 1,5 88
18 2,6 52 30 52 30 3 52 1,5 104
18 3,0 6 30 6,0 30 3 60 1,5 120
18 3,1 6,2 30 6,2 30 3 62 1,5 124
18 3,5 6,5 32 7,0 30 3 70 1,5 140
18 4,0 6,5 37 8,0 30 3 80 1,5 160
18 5,2 6,5 48 8,0 39 3 104 | 1,5 | 208
18 5,5 6,5 51 8,0 [ 41 3 110 | 1,5 | 220
18 6,2 6,5 57 8,0 | 47 3 124 | 15 | 248
18 7,0 6,5 65 8,0 53 3 140 | 15 | 280
18 8,0 6,5 74 8,0 60 3 160 | 1,5 | 320
18 10,0 | 6,5 93 8,0 75 3 200 | 1,5 [ 400
36 1,5 3 30 3,0 30 15 | 60 - -
36 2,6 5,2 30 4,0 39 1,5 | 104 - -
36 4,0 6,5 37 4,0 60 1,5 | 160 - -
36 5,2 6,5 48 4,0 78 1,5 | 208 - -
36 6,2 6,5 57 4.0 93 1,5 | 248 - -
| ARcoolED | v | % | v | -

) 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
3) EN 60335-1,EN 60335-2- 29 EN IEC 63000:2018

2021-03-12, Bernd Fleischmann ?/0 =

Direktor Produktentstehung & Qualitét (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo- AIIee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Ces
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitétserklédrung

Wir erkléaren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Ladegerate, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Ladegerate sind ausschlieBlich zum Laden von
Metabo und CAS (Cordless Alliance System)
Akkupacks geeignet.

Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch
Personen mit eingeschrénkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine fir ihre Sicherheit zustandige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerat zu benutzen ist.

ASC 30-36 ist geeignet zum Laden von Li-lon-
Akkupacks (14,4 V -36 V, 1,3 Ah - 10 Ah,
4- 10 Zellen).

ASC 55, ASC 55 SE ist geeignet zum Laden von Li-

lon-Akkupacks (12V -36V, 1,3 Ah - 10 Ah,
3- 10 Zellen).

ASC 145, ASC 145 SE ist geeignet zum Laden von
Li-lon-Akkupacks (12 V- 36 V, 1,3 Ah - 10 Ah,
3- 10 Zellen).

ASC ultra ist geeignet zum Laden von Li-lon-
Akkupacks (Entsprechend dem Aufdruck auf dem
Gerat, entweder 14,4V - 36V, 1,3 Ah - 10 Ah,
4-10 Zellen, oder 12V - 36 V, 1,3 Ah - 10 Ah,

3- 10 Zellen).

SC 60 Plus ist geeignet zum Laden von Li-lon-
Akkupacks (14,4 V - 18V, 1,3 Ah - 10 Ah,
4-10 Zellen).

SC 30 ist geeignet zum Laden von Li-lon-

Akkupacks (12V -18V, 1,3 Ah - 10 Ah,

3- 10 Zellen).

ASC 55, ASC 55 SE ist geeignet zum Laden von

NiCd-Akkupacks (12 V, 1,7 Ah, 10 Zellen).
Versuchen Sie niemals nicht-aufladbare
Batterien zu laden. Explosionsgefahr!

Fir Schaden durch nicht bestimmungsgeméaBten

Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhiitungsvorschriften

und die beiliegenden Sicherheitshinweise miissen

beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

WARNUNG - Zur Verringe-
@ rung eines Verletzungsrisikos
Betriebsanleitung lesen.

N WARNUNG Lesen Sie alle
Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versdumnisse bei

der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft

auf.
“—_!!.-” zung des Ladegerates die
==l beiliegenden Sicherheits-
hinweise und die Gebrauchs-
anleitung aufmerksam und voll-
stédndig durch. Bewahren Sie alle
beiliegenden Dokumente auf und
geben Sie Ihr Ladegerat nur mit
diesen Dokumenten weiter.

Lesen Sie vor der Benut-

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit
A diesem Symbol gekenn-
zeichneten Textstellen zu

Ihrem eigenen Schutz und zum
Schutz lhres Elektrowerkzeugs!

Warnung vor gefahrlicher
elektrischer Spannung!

Aus defekten Li-lon-Akku-
&packs kann eine leicht

saure, brennbare Flussig-
keit austreten!

Falls Akkuflissigkeit austritt und
mit der Haut in Berlhrung kommt,



spulen Sie sofort mit reichlich
Wasser. Falls Akkuflissigkeit in
Ihre Augen gelangt, waschen Sie
sie mit sauberem Wasser aus und
begeben Sie sich unverziglich in
arztliche Behandlung!

Voll geladenen Akkupack nicht
erneut laden!

Nur fur den Gebrauch in
Innenraumen.

®

Niemals Kindern die Benutzung
des Gerétes gestatten.

Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Geréat spielen.

Halten Sie Kinder vom Ladegerat
bzw. vom Arbeitsbereich fern!

Verwahren Sie lhr Ladegerat so,
dass es fur Kinder unzuganglich
ist!

Ziehen Sie bei Rauchentwicklung
oder Feuer im Ladegerat sofort
den Netzstecker!

Stecken Sie keine Gegenstande in
die Luftungsschlitze des Lade-
gerates - Gefahr eines elektrischen
Schlags bzw. Kurzschlusses!

Verwenden Sie keine defekten
Akkupacks!

In Bereichen mit hoher
Metallstaubbelastung keine
Akkupacks mit AIR COOLED-
Ladegeraten laden.

Schutzen Sie |hr Ladegerét
vor Nasse!

5. Uberblick

Siehe Seite 2. Die Abbildungen gelten beispielhaft
fur alle Geréte.

1 Akkupack (nicht im Lieferumfang enthalten)

2 Schiebesitz

3 Betriebsanzeige

4 Warnanzeige

DEUTSCH de

6. Inbetriebnahme

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den
Daten Ihres Stromnetzes Ubereinstimmen.

Gerate wie dieses, die Gleichstrom erzeugen,
kénnten einfache Fehlerstromschutzschalter
beeinflussen. Verwenden Sie Typ F oder besser,
mit einem Ausldsestrom von max. 30 mA.

Vor Inbetriebnahme des Ladegeréates
sicherstellen, dass die Luftungsschlitze frei
sind. Mindestabstand zu anderen
Gegenstanden min. 5 cm!

6.1 Selbsttest
Netzstecker einstecken.

Die Warnanzeige (4) und die Betriebsanzeige (3)
leuchten nacheinander flr ca. 1 Sekunde, der
eingebaute Lufter lauft fur ca. 5 Sekunden.

7. Benutzung

7.1 Akkupack laden

Akkupack vollstéandig, bis zum Anschlag auf den
Schiebesitz (2) aufschieben.

—_— — B

Die Betriebsanzeige (3) blinkt.

Hinweis: Um bei Li-lon-Akkupacks den
Ladezustand anzeigen zu lassen, erst Akkupack
aus dem Ladegerat nehmen und dann Taste am
Akkupack drucken.

7.2 Erhaltungsladung

Ist die Ladung beendet, schaltet das Ladegerét
automatisch auf Erhaltungsladung um.

Der Akkupack kann im Ladegeréat verbleiben und ist
somit immer betriebsbereit.

_

Die Betriebsanzeige (3) leuchtet dauernd.

8. Stérung

8.1 Warnanzeige (4) leuchtet dauernd

—_— -

Akkupack wird nicht geladen. Temperatur zu hoch/
zu niedrig. Liegt die Temperatur des Akkupacks
zwischen 0 °C und 50 °C, beginnt der Ladevorgang
automatisch.

8.2 Warnanzeige (4) blinkt

— X
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* Akkupack defekt. Akkupack sofort aus dem
Ladegerat entnehmen.

* Akkupack wurde nicht richtig auf den Schiebesitz
(2) aufgeschoben. Siehe Kapitel 7.1.

9. Reparatur

Reparaturen am Ladegerat durfen nur durch eine
Elektrofachkraft ausgefiihrt werden!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates
beschéadigt wird, muss sie durch den Hersteller
oder seinen Kundendienst oder eine ahnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

Mit reparaturbedurftigen Metabo Ladegeraten
wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-Vertretung.
Adressen siehe www.metabo.com.

10. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu umweltge-
rechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehor.

Nur fur EU-Lander: Werfen Sie Elektrowerk-
E zeuge nicht in den Hausmull! Gemaf Euro-

paischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in natio-
nales Recht missen verbrauchte Elektrowerk-
zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

11. Technische Daten

Siehe Seite 3.
U Spannungsbereiche der Akkupacks

C = Akkupack-Kapazitat
Ic = Ladestro
t = Ladezeit!

) Abhangig von der Restkapazitat sowie der
Temperatur des Akkupacks kénnen die realen
Ladezeiten von den Angaben abweichen.

Empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden:
0 °C bis 40 °C.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

[O] Geréat der Schutzklasse I

~ Wechselstrom



Original instructions

1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible: Hereby declare that
these chargers, identified by type and serial number
*1), meet the requirements of all relevant directives
*2) and standards *3). Technical documents for *4)
- see page 3.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person to
C A compile the technical file, see *4) on page 3,
hereby declare under sole responsibility that these
chargers, identified by type and serial number *1)
on page 3, fulfill all relevant provisions of following
UK Regulations S.1.2016/1091, S.1.2016/1101, S.I.
2012/3032 and Designated Standards EN 60335-
1,EN 60335-2-29, EN IEC 63000:2018.

2. Specified Conditions of Use

Chargers are only suitable for charging Metabo and
CAS (Cordless Alliance System) battery packs.

This device is not designed for use by persons
(including children) with physical, sensory or mental
disabilities, or with insufficient experience and/or
knowledge, unless they are supervised by a person
responsible for their safety, or have received

instructions on how to use the device by this person.

ASC 30-36 is suitable for charging Li-ion battery
packs (14.4V-36V, 1.3 Ah - 10 Ah,
4- 10 cells).

ASC 55, ASC 55 SE is suitable for charging Li-ion
battery packs (12 V- 36 V, 1.3 Ah- 10 Ah, 3- 10
cells).

ASC 145, ASC 145 SE is suitable for charging Li-
ion battery packs (12V-36 V, 1.3 Ah-10 Ah, 3- 10
cells).

ASC ultra is suitable for charging Li-ion battery
packs (corresponding to the print on the tool, either
14.4V-36V, 1.3 Ah-10 Ah, 4- 10 cells,
or12V-36V, 1.3 Ah-10 Ah, 3- 10 cells).
SC 60 Plus is suitable for charging Li-ion battery
packs (14.4V - 18V, 1.3 Ah - 10 Ah, 4- 10 cells).
SC 30 is suitable for charging Li-ion battery packs
(12V-18V, 1.3 Ah-10 Ah, 3- 10 cells).
ASC 55, ASC 55 SE is suited for charging NiCd
battery packs (12 V, 1.7 Ah, 10 cells).
Never attempt to charge batteries that are not
rechargeable. Danger of explosion!
The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.
Generally accepted accident-prevention

regulations and accompanying safety instructions
should be observed.

ENGLISH en

3. General Safety Information

WARNING - Read the
@ operating instructions to
reduce the risk of injury.

m WARNING Read all safety
warnings and instructions.
Failure to follow all safety warnings
and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious
injury.
Keep all safety instructions and
information for future reference.

Before using the charger,
L]

carefully read through and

=l familiarise yourself with all
the enclosed safety information
and the Operating Instructions.
Keep all enclosed documentation
for future reference, and pass on
your charger only together with this
documentation.

4. Special Safety Instructions

Foryour own protection and
A for the protection of your
power tool, pay attention to

all parts of the text that are marked
with this symbol!

f Danger - electrical voltage!

A slightly acidic, flammable
A fluid may leak from
defective Li-ion battery

packs!

If battery fluid leaks out and comes
into contact with your skin, rinse
immediately with plenty of water. If
battery fluid leaks out and comes
into contact with your eyes, wash
them with clean water and seek
medical attention immediately!
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Do not recharge a fully charged
battery pack!

Only for use in indoor
ﬂ rooms.

Never allow children to use the
device.

Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the tool.

Keep children away from the
battery charger and the working
areal

Keep your battery charger out of
reach of children!

Pull out the mains plug immediately
if the battery charger starts to
smoke or flames emerge!

Do not insert objects into the
ventilation slots on the battery
charger — there is a danger of
electric shocks and short circuits!

Do not use faulty battery packs.

In areas with high metal dust
exposure do not charge any
battery packs with AIR COOLED
chargers.

Protect the charger from
moisture.

5. Overview

See page 2. The illustrations are regarded as
exemplary for all devices.

1 Battery pack (not in scope of delivery)

2 Sliding seat

3 Operation display

4 Warning display

6. Initial Operation

Before commissioning, check that the rated

mains voltage and mains frequency stated

on the type plate match your power supply.
Devices like these that generate direct current can
influence simple earth leakage protection devices.
Use zletype F or better, with a release current of max.
30 mA.

Before commissioning the charger, ensure
that the air slots are free. Minimum distance
to other objects is 5 cm!

6.1 Self-test
Plug in.

The warning display (4) and the operating indicator
(3) light up one after the other for approx. 1 second
and the installed fan runs for approx. 5 seconds.

7. Use

7.1 Charging battery pack

Push the battery pack completely to the stop on
the sliding seat (2).

— — B

The operating indicator (3) flashes.

Note: To have the charge level displayed on Li-ion
battery packs, first take the battery pack out of the
charger and then press the button on the battery
pack.

7.2 Conservation charge

Once the charging process has finished, the battery
charger automatically switches to conservation
mode.

The battery pack can remain in the battery charger
and is therefore always ready for use.

_

The operating display (3) lights up continuously.
8. Faults

8.1 Warning display (4) lights up
continuously

e Q5

Battery pack is not charged. Excessive/insufficient
temperature. When the temperature of the battery
pack is between 0 °C and 50 °C, the charging
process begins automatically.

8.2 Warning display (4) flashes

—Xr
» Battery pack is defective. Remove the battery

pack immediately from the charger.

* The battery pack was not pushed correctly onto
the sliding seat (2). See chapter 7.1.

9. Repairs

Repairs to the charger must only be carried out by
qualified electricians.

If the mains connection cable of this device is
damaged, it must be replaced by the manufacturer



or the Customer Service department of the
manufacturer or a similarly qualified person to
prevent endangering personnel and property.

If you have Metabo charges that require repairs,
please contact your Metabo service centre. See
www.metabo.com for addresses.

10. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: never dispose of
E power tools in your household waste!

According to European Directive 2012/19/EU
on Waste from Electric and Electronic Equipment
and implementation in national law, used power
tools must be collected separately and recycled in
an environmentally-friendly manner.

11. Technical Specifications

See page 3.
U = voltage ranges of the battery packs

C battery pack capacity

lc charging current

t charging time")

1) Depending on the residual capacity and the
temperature of the battery pack, real charging times
may deviate from the specifications.
Recommended ambient temperature when
charging: 0 °C to 40 °C

Changes due to technological progress reserved.
[O] Device of protection class Il

~ AC Power

ENGLISH en
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1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizardlagos felelésséglink tudataban kijelentjik:
Ezek a tolt6k — tipus és sorozatszam alapjan torténé
azonositassal *1) —megfelelnek aziranyelvek *2) és
szabvanyok *3) dsszes idevonatkoz6
rendelkezéseinek. A M(szaki dokumentaciot *4) -
lasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

A t6lt6k kizarolag a Metabo és a CAS (Cordless
Alliance System) rendszeru akkuegysegekhez
hasznalhatoak.

A berendezést korlatozott fizikai, szenzorikus vagy
szellemi képességu, illetve kell6 tapasztalattal/
ismeretekkel nem rendelkez6 személyek nem
hasznalhatjak. Kivételt képez, ha egy biztonsagért
felelés személy feligyeletet biztosit szamukra, vagy
oktatasban részesitette 6ket a berendezés
hasznalatara vonatkozdan.
Az ASC 30-36 késziilékek Li-ionos akkuegységek
(14,4V-36V, 1,3Ah-10 Ah,
4- 10 cellas) toltésére alkalmasak.
Az ASC 55, ASC 55 SE készllékek Li-ionos
akkuegységek
(12V-36V, 1,3Ah-10 Ah,
3- 10 cellas) toltésére alkalmasak.
Az ASC 145, ASC 145 SE készllékek Li-ionos
akkuegységek (12V -36V, 1,3 Ah- 10 Ah,
3- 10 cellas) toltésére alkalmasak.
Az ASC ultrakészulékek Li-ionos akkuegyseégek (a
készlléken feltlintetett megfeleléen, vagy 14,4 V -
36V, 1,3Ah-10Ah, 4- 10 cellas, vagy 12V - 36 V,
1,3 Ah - 10 Ah, 3- 10 cellas) toltésére alkalmasak.
Az SC 60 Plus készllékek Li-ionos akkuegységek
(14,4V-18V, 1,3Ah- 10 Ah, 4- 10 cellas) toltésére
alkalmasak.
Az SC 30 készllékek Li-ionos akkuegységek (12 V
-18V, 1,3 Ah - 10 Ah, 3- 10 cellas) toltésere
alkalmasak.
Az ASC 55, ASC 55 SE készllékek NiCd
akkuegységek (12 'V, 1,7 Ah, 10 cellas) toltésére
alkalmasak.

Soha ne prébaljon meg felt6lteni nem

tolthetd elemeket. Robbanasveszély!
A nem rendeltetésszer( hasznalat soran
keletkezett karokeért a felhasznalé felel.
Feltétlendl tartsa be az altalanosan elfogadott
balesetvédelmi szabalyokat, valamint a mellékelt
biztonsagi utmutatéban foglaltakat.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

FIGYELMEZTETES - A
@ sérllésveszeély csdkkentése

érdekében olvassa el a hasznalati
utmutatot.

E FIGYELMEZTETES Olvassa

el az 6sszes biztonsagi
utasitast és elGirast. A biztonsdgi
utasitasok és eldirasok
betartasanak elmulasztdsa
elektromos dramlitéshez, tiizh6éz
és/vagy sulyos testi sértilésekhez
vezethet.

Kérjiik, gondosan 6rizzen meg
minden biztonsagi utasitast és
elGirast a jovébeni hasznalat
érdekében.

A toltékészilék hasznalata
\!!‘_” elétt figyelmesen és teljes
=llegészeben olvassa el a
mellékelt biztonsagi és hasznalati
utmutatét. Orizze meg a mellékelt

muUszaki leirasokat, és csak

ezekkel egyltt adjatovabb masnak
a téltékeészuléket.

4. Kilonleges biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és az
A elektromos szerszam
védelme érdekében tartsa

be az adott szimbélummal jeldlt
szbvegrészekben foglaltakat!

Vigyazat, veszélyes
elektromos feszultség!

A hibas litium-ion
A akkuegységbdl enyhén
savas, eghetd folyadék

folyhat ki!

Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik
és érintkezésbe kerll a bérével,
azonnal oblitse le bd vizzel. Ha az
akkumulatorfolyadék a szemébe
kerul, tiszta vizzel mossa ki, és



haladéktalanul vesse ala magat
orvosi kezelésnek!

A teljesen feltoltétt akkuegységet
nem szabad ujra feltélteni.

Csak beltéri hasznalatra
alkalmas.

®

Ne engedje meg, hogy gyerekek
hasznaljak a készlléket.

Mindig figyelni kell arra, hogy a
gyerekek ne jatszhassanak a
keszulékkel.

Tartsa tavol a gyerekeket a
toltékészuléktdl ill. a
munkaterulettdl!

Térolja a téltékészlléket gyerekek
szamara nem hozzaférhet6
helyen!

Tlz vagy fust keletkezésekor
azonnal huzza ki a toltékészulék
halézati csatlakozodugojat!

Ne dugjon semmit az
akkumulatortéltd készulék
szell6zényilasaiba — elektromos
aramutés illetve rovidzarlat
veszélye!

Ne hasznaljon meghibasodott
akkuegyseget!

Nagy fémporterheléses
teruleteken ne toltson fel

akkuegységet AIR COOLED
toltokkel.

5. Attekintés

Ovja a toltékésziiléket a
nedvességtol!

Lasd a 2. oldalon. Az abrak minden készilékre
vonatkozéan példa értékuek.
1 akkuegység (nem része a szallitasi
terjedelemnek)
2 csuszo érintkez6
3 Uzemeléskijelz
4 figyelmeztet6 kijelz6

MAGYAR hu
6. Uzembe helyezés

Az lizembe helyezés elétt ellenérizze, hogy a
szerszam tipustablajan megadott halozati
feszlltség es frekvencia megfelel-e az On
altal hasznalt halézat adatainak.
Az ehhez hasonld, egyenaramot el6allito
késziilékek befolyasolhatjak az egyszer(
hibaaramu véddkapcsolok mikoédesét. Hasznaljon
+F” vagy jobb tipust, max. 30 mA kioldéarammal.
A tolt6készulék tzembe helyezése el6tt
gy6z6djon meg rola, hogy a szell6z8nyilasok
szabadok. A mas targyakhoz betartandé
legkisebb tavolsag legalabb 5 cm!

6.1 Onteszt
Csatlakoztassa a halézati csatlakozét.

Afigyelmezteté kijelz6 (4) és az izemeléskijelz6 (3)
kb. 1 masodpercre egymas utan felvillannak, a
beépitett ventilator kb. 5 masodpercig jar.

7. Hasznalat

7.1 Akkuegység feltoltése

Az akkuegységet teljesen, Uitk6zésig tolja fel a (2)
csuszo érintkezdre.

—_— — B

Az lizemeléskijelzd (3) villog.

Megjegyzés: Li-ionos akkuegységnél ugy jelezheti
ki a téltesszintet, hogy el6szor kiveszi az
akkuegységet a toltokésziilekbdl, majd megnyomja
az akkuegységen lévé gombot.

7.2 Fenntarté-toltés

Ha a toltés befejezédétt, az akkumulatortolté
késziilék automatikusan fenntarté toltésre kapcsol
at.

Az akkuegység az akkumulatortdlté készilékben
maradhat, és igy mindig Gzemkeész.

_

Az Uzemeléskijelzd (3) folyamatosan vilagit.
8. Uzemzavar

8.1 A figyelmeztet6 kijelz6 (4) folyamatosan
vilagit

—_— >

Az akkuegység nem t6lt6dik. A hémérséklet tul
magas vagy tul alacsony. Ha az akkuegység
hémérséklete 0 °C és 50 °C kdzé kerl, a toltési
folyamat automatikusan elkezdddik.

8.2 A figyelmeztetd kijelz6 (4) villog

— X )
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* Az akkuegység meghibasodott. Az
akkuegyseget haladéktalanul ki kell venni a
toltékeszulekbol.

* Az akkuegységet nem toltak fel megfeleléen a
csuszo érintkezére (2). Lasd a 7.1. fejezetet.

9. Javitas

Toltékésziiléket csak villamos szakember javithat!

Amennyiben a késziilék halézati
csatlakozovezetéke megsérdl, akkor azt a
sérilések elkerllése érdekében a gyartéval, a
gyarté ugyfélszolgalataval vagy hasonléan képzett
személlyel ki kell cseréltetni.

A javitasra szorulé Metabo t6ltékészulékekkel
kérjlk, forduljon Metabo szakkereskeddjéhez. A
cimeket a www.metabo.com honlapon talalja.

10. Kérnyezetvédelem

Kovesse arégi gépek, csomagolasok és tartozékok
kérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozé helyi elSirasokat.

Csak az EU tagorszagok esetében: soha ne
E dobjon elektromos kéziszerszamot a haztar-

tasi hulladék kdzé! A 2012/19/EU sz., a régi
elektromos és elektronikus berendezésekrdl és
annak nemzeti jogba valé atvételérdl sz616 Eurdpai
Iranyelvnek megfeleléen a hasznalt elektromos
szerszamokat kulon kell gy(jteni és kdrnyezetbarat
Ujrahasznositasba kell helyezni.

11. Mliszaki adatok

Lasd a 3. oldalt.
U = az akkuegységek
feszultségtartomanya

C = az akkuegység kapacitasa
Ic = toltéaram
= toltésiids’

) Az akkuegység maradék kapacitasatdl, valamint
hémérsékletétdl fliggéen a valos toltési idok
eltérhetnek a megadottaktol.

Megengedett kdrnyezeti hdmérséklet toltés soran:
0°C-40°C

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

[O] Il védGosztalyba tartozo keésztilék

~ Valtéaram



